Printia LASER 


B5WY-0931-01 Z( 



Color Printia LASER XL シリーズ 

オンラインマニュアル 

ソフトウェア編 


FUJITSU 













オンラインマニュアルソフトウェア編 


はじめに 


本マニュアルでは、プリンタドライバなどのソフトウェアに関することがらについて説明してい 
ます。 

本マニュアルで使用する画面表示例では、プリンタをを XL - xxxx と表示している箇所がありま 
す。このときは、お使いのプリンタをと読み替えてください。また、機種やソフトウェアのバー 
ジヨン、 0 S によっては表示内容が一部異なることがあります。 


2005年10月 


Microsoft 、 Windows、Windows NT、Windows Server は、米因 Microsoft Corporation の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Citrix 、 MetaFrame、MetaFrame XP は 、 Citrix Systems 社の登録商槪または商標です。 
Adobe 、 Acrobat および Reader は、アドビシステムズ社の商標です。 

その他の製品を、会社をはを社の登録商標または商標です。 


All Rights Reserved . Copyright © FLUITSU LIIVHTED 2005 
画面の使用じ際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。 
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本マニュアルの構成 


本マニュアルの構成をじ(下に説明します。 


目次 

内容 

セットアップ編 

第1章 お使いになる前に 

ソフトウェアの機能やインストール手順の概要につ 
いて説明しています。 

第2章 ネットワークを利用しな 

いプリンタの接続 

ネットワークを利用せずにプリンタを接続した場合 
のプリンタドライバのインストール手順を説明して 
います。 

第3章 ネットワークを利用した 

プリンタの接続 

ネットワークを利用してプリンタを接続した場合の 
ソフトウェアとプリンタドライバのインストール手 
順を説明しています。 

第4章 プリンタ共有の設定 

プリンタをサーバ上で共有し、他のパソコンから印刷 
するために必要な設定について説明しています。 

運用編 

第5章 プリンタドライバの機能 

と利用方法 

プリンタドライバの詳細と機能の利用方法について 
説明しています。 

第6章 添付ソフトウェアの機能 

と利用方法 

ネットワークに接続されたプリンタの情報を表示、設 
定に反映できる Network Extension 、 カラー調整ユー 
ティリティ、色見本巧刷ユーティリティの詳細と機能 
の利用方まじついて説明しています。 

第7章 Web サーバ機能 

(Color Printia LASER 
Internet Service ) 

Web ブラウザからインターネットや LAN ( TCP / IP ) 

に接続された XL プリンタの状態監視やネットワークに 
関する設定を行うことができる Color Printia LASER 
Internet Service の使い方について説明しています。 

第 8 章 こんなときには 

プリンタドライバ、添付ソフトウェアに関するトラブ 
ルシューティングや留意事項じついて説明していま 
す。 

付録 

プリンタドライバや添付ソフトウェアを使用する際 
に補助的に必要となることがらじついて説明してい 
ます。 
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•オンラインマニュアルの使いかた 

オンラインマニュアルは 、 Adobe Reader の機能を使用すると次のようなことを行うことができ 


ます。 


メニユ——ノ、—— 

プルダウンメニューから巧をりや 
Adobe Reader のヘルプの表示な 
どを行うことができます。 


ツールバー 

をクリ、ソク すると表示を拡大 
します。 

また、お索などの操作を行うこ 
とができます。 


巧 巧 ルのおが文#⑩ツ-ルのかン灼婚ヘルプが / 
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JI 'J © 65% 

， み .7'.? 

んザ 1 r ^ 1 

i| 1 } f _ 

ち、- ’eBook , 





y 

一. オブシヨン，X 



こ！はじめに J 

化本にュアル®宿ぶ 
Ofc オンラインへルブの見かた 
化本7こユアルの表記 
化本文中の略語口いて 
化目巧 

日盛むトアッブ編 

日I革第1きお使いになる前に 

化添付ソコトウIア (CD-ROM) の 
化ソフトウIアの慌制历呈 
化インスト-ル手順の®吾 
化!おおの利用;モ 

S 化第2きネットワ-呢利用しなじ 
化バソコンとの接続けリンがラ' 
田喀バラレルインな-つI-スによる： 
宙1’去 • USB による接 SiB 寺のインストー 
曰を第3きネットワ-ウをホ1|用した二 
化 LAN にょる接測まのィンスト- 
由化 IP アドレスの設ミ 
m をネットワ-ウソフトウIアけリン 
化 RAW 印刷の設定 
がを LP が P 面防設定 
んぶ IPP 印!刷の設定 
巧第4章ブリンさ共ちの設定 
Windows 诞>^16® とき 
を Windows 2000が P/Windows S 
NT4.0 のとき ， 


Printia LASER 


オンラインマニュアル 


ゾ 巧呼; Windows が 
グ のを Windows 2C 

イ J 。化 … indowsN- 



しおり 

見化しをクリックすると、そのページを表示 


^^1 〇 好し 


1.-- 1 一！お 


ス了 ータスバー 

民を クリ、ソク すると次のページ 


田が表示されている場合、これをクリック 
すると次のレベルの見化しが表示されます。 


夕 
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ナンラインヘルプの見かた 


オンラインヘルプを参照する方法を、じ(降に示します。 

• [百] をクリックする 

ダイア□グのち上じある^ 0^ をクリ 、ソク するとカーソルの形が!^ブじ変わります。その状態のま 
ま、説明が必要な項目をクリックするとダイア□グ上にポップアップウインドウが表示されます。 


(例）プリンタドライバの給紙方法についてのヘルプをみる場合 



いけけ 

巧ち E 口刷 

面脚則。 

なし 

卜うイががちを:’ 

倒ホ未設思 

し お力 D (白)''' J 



給巧方法 

用紙を給紙するトレイを選がします。 

使用できる齡巧方を]は、選がしている[サイ 
ブ]や[用巧程巧]じよりまなります。 

[自勒送が]を選が才ると、指定したサイブの用 
紙があるトレイかる綿紙されま寸。 

齡巧方法]で[宜巧還が]な外を選巧した場をは、 
指定したサイブの用紙がトレイじあることを確 
訪してください。化張給紙ユニットを追加した 
場合は、[デバイヌオプシ3ン]タブで利用 
可能なトレイ数を設定してください。 

注）廣紙げ則の齡巧方を]では[自巧涅が]は 
選巧できません。 


£© ク U ック] 


②力ーソルを持ってきて 
クリック 


• [ヘルプ]ボタンをクリックする 

[ ヘルプ]ボタンがあるダイア□グで [ ヘルプ]ボタンをクリ、ソクすると、そのダイア□グに関す 
る詳細なヘルプが表示されます。 
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本マニュアルの表記 


本マニュアルでは、説明する内容により、じ(下の用語を使用しています。 



圈國圆 1 


本製品を正し<使っていただ<ための依頼事項を説明 
しています。操作する前に必ずお読みください。 




河71园 

本製品を使う際に参考にしていただきたい内容を説明 
しています。必要に応じてお読みください。 

が参照 

本マニュアル内で参照していただきたい参照先を示し 
ます。 

C 参照 

取扱説明書内で参照していただきたい参照先を示しま 
す。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 
t または重傷を負う可能性が想をされる内容を示して 
います。 


A \ ミち意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損 
害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の 
みが想定される内容を示しています。 


6 
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本文中の略語について 


を製品をじ(下のようじ略記しています。 


製品名称 

本文中の表記 

Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition 

Windows Server 2003 

Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Server 

Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0 

Windows NT 4.0 

Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0 

Microsoft® Windows® Millennium Edition 

Windows Me 

Microsoft® Windows® 98 

Windows 98 

Microsoft® Windows® 95 

Windows 95 

Microsoft® Windows® Version 3.1 

Windows 3.1 

Microsoft ⑩ Internet Explorer 

Internet Explorer 

Netscape® Communicator 

Netscape 

Adobe® Reader 

Adobe Reader 

Adobe® Acrobat® Reader 

Acrobat Reader 

Color Printia Laser Internet Service 

Internet Service 


ミま： Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Windows Server 2003のように併記す 
る場合があります。 
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はじめに . 2 

本マニュアルの構成 . 3 

オンラインヘルプの見かた . 5 

本マニュアルの表記 . 6 

本文中の略語じついて . 7 


セツトアップ編 


第1章お使いになる前に . 15 

添付ソフトウェア ( CD - ROM ) のご紹介 . 16 

ソフトウェアの機能概要 . 18 

インストール手順の概要 . 19 

機能の利用ま . 20 

第2章ネットワークを利用しない 

プリンタの接続 . 23 

パソコンとの接続とプリンタドライバのインス I -ール ...... 25 

パラレルインターフェースによる接続時のインストール . 26 

プリンタドライバをインス I -ールする 

( パラレル接続： Windows 98/Me/NT4.0/2000). 26 

プリンタドライバをインストールする 
( パラレル接続： Windows XP/ 

Windows Server 2003). 30 

US 目(こよる接続時のインストール . 33 

プリンタドライバをインス I -ールする 

(US 目によるプラグアンドプレイ： Windows 98). 33 

プリンタドライバをインス I -ールする 

(US 目によるプラグアンドプレイ： Windows Me). 37 

プリンタドライバをインストールする 

(US 目じよるプラグアンドプレイ： Windows 2000)....... 40 


夕 
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プリンタドライバをインストールする 

(USBI こよるプラグアンドプレイ ： Windows XP/Windows Server 2003)....... 43 

第3章ネットワークを利用した 

プリンタの接続 . 47 

LAN (こよる接続時のインストール . 48 

IP アドレスの設定 . 49 

設定方まの種類 . 49 

ネ、ソトワークソフトウェアと 

プリンタドライバのインストール . 50 

準備 . 50 

インス!-ールを行う . 50 

RAWEP 刷の設定 . 56 

LPREP 刷の設定 . 62 

Windows NT4.0 の LPR Port (こよる設定 . 62 

Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 の 

TCP/IP Port による設定 . 67 

IPPEP 刷の設定 . 73 

プリンタドライバをインストールする . 73 

アカウントの使用について 

(Windows XP/Windows Server 2003 のみ対応） . 80 

第4章プリンタ共有の設定 . 83 

Windows 98/ Me のとき . 84 

サーバ側を設定する . 84 

クライアント側を設定する . 86 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003のとき… .87 

サーバ側を設定する . 87 

クライアント側を設定する . 91 

Windows NT 4.0 のとき . 93 

サーバ側を設定する . 93 

クライアント側を設定する . 95 

CD - ROM からの共有プリンタのインストール . 97 


夕 
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運用編 


第5章プリンタドライバの 

機能と利用方法 . 103 

E 口伟リ手順 . 104 

E 口刷の中止 . 106 

パソコンの画面から中止する . 106 

オペレータパネルから中止する . 106 

プ□パティの開きかた . 107 

アプリケーションソフ ト から開 < . 107 

〔プリンタ〕フォルダから開 < . 107 

プリンタドライバで設定できる内容 . 108 

[ 設定 ] ダイア□グ . 109 

に口刷オプション ] ダイア□グ . 118 

[ カラー ] ダイア□グ . 125 

[ デバイスオプション ] ダイア□グ . 129 

ドライバの機能を使った色々な EP 刷 . 131 

任意のサイズ（ユーザ定義サイズ）じ EP 刷する . 131 

はがき、往復はがきに EP 刷する . 134 

複数ページを 1 枚の用紙に EP 刷する . 135 

用紙の両面に EP 刷をする . 137 

複数枚 ( こ拡大して EP 刷する（ポスター EP 刷） . 138 

同じ文書を 2 部じ(上 EP 刷する . 140 

ル冊子を EP 刷する（製本 EP 刷） . 141 

表紙のみ違う用紙で EP 刷する（表紙 EP 刷） . 142 

[ 見本 ][ 社外秘 ] などの文字をスタンプ EP 刷する 

( ゥォーターマーク印刷 ) . 144 

ド丰ュメントサイズと違うサイズの用紙に拡大/縮小して EP 刷す る.... 146 

同じ用紙サイズで大量に EP 刷する . 148 

アプリケーションで作成したデータを拡大または縮小して巧刷する ...149 

よりきれいに EP 刷する . 150 

極細線が細くなりすぎるのを防いで巧刷する . 151 

トナーを節約して EP 刷する . 152 

100% の黒を黒トナーのみで EP 刷する . 153 

プリンタドライバの設定を保をする . 154 

プリンタドライバのノ \ージョン確認 . 155 
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プリンタドライバの更新 . 156 

プリンタドライバの削除 . 157 

第 6 章添付ソフトウてアの 

機能と利用方法 . 159 

FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合 . 160 

FUJITSU LPR ユーティリティをインス !- ールする ....... 160 

FUJITSU LPR ューティ U ティの機能 . 164 

FUJITSU LPR ユーティリティを削除する . 174 

Network Extension . 175 

Network Extension をインストールする . 175 

Network Extension の機自 b. 176 

Network Extension を削除する . 177 

カラー調整ユーティリティ . 178 

カラー調整ユーティリティをインストールする . 178 

カラー調整ユーティリティの機能 . 180 

カラー調整ユーティリティを削除する . 190 

色見本 EP 刷ユーティリティ . 191 

色見本 Ep 刷ユーティリティをインストールする . 191 

色見本ユーティリティの機能 . 192 

色見本ユーティリティを削除する . 196 

第7章 Web サーバ機能 

(Color Printia LASER Internet Service ) ... 197 

概要 . 198 

Color Printia LASER Internet Service とは .198 

動作環境 .198 

Color Printia LASER Internet Service の使いかた... 199 

準備 . 199 

Color Printia LASER Internet Service で 

設定できる項目 . 199 

Color Printia LASER Internet Service を表示する . 204 

基本操作 . 207 

各ウィンドウの詳細 . 210 

[ ステータス]タブ . 210 
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[プリンタ]タブ（管理者モードのみ） . 220 

[ネットワーク]タブ（管理者モードのみ） . 231 

[ジョブリスト]タブ . 250 

[セ丰ュリティ]タブ（管理者モードのみ） . 252 

[メンテナンス]タブ（管理者モードのみ） . 260 

[リンク]タブ . 263 

第8章こんなときには . 265 

ソフトウェアに関するトラブルシューティング . 266 

セットアップ時のトラブルシューティング . 266 

運用時のトラブルシューティング . 270 

FUJITSU LPR ユーティリティ使用時のトラブル . 274 

LPR ポート使用時のトラブル . 276 

Color Printia LASER Internet Service 使用時のトラブル ...... 276 

カラーデータ Ep 刷時のトラブル . 285 

ソフトウェアに関する留意事項 . 286 

Windows をアップグレードする場合 . 286 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003 

環境で使用時の留意事項 . 287 

Citrix MetaFrame / Windows ターミナルサービス 

環境での利用じついて . 288 

プリンタ接続形態 . 288 

その他の留意事項 . 288 

付録 . 289 

用語の解説 . 290 

HyperPrint の概要 . 292 

RepoAgent の概要 . 293 

かんたんバーコード Lite の概要 . 294 

プリンタドライバおよびソフトウェアの入手方法 ....... 295 

プリンタドライバのバージョンを確認する方法 . 296 

索引 . 297 
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第1章お使いになる前に . 15 

第2章ネットワークを利用しないプリンタの接続 . 23 

第3章ネットワークを利用したプリンタの接続 . 47 

第4章プリンタ共有の設定 . 83 















巧 1 早 

お使いになる前に 


この章では、ソフトウェアの機能やインストー 
ル手順の概要について説明します。 


ミ乘付ソフトウェア ( CD - ROM ) のご紹介 . 16 

ソフトウェアの機能概要 . 18 

インス!-ール手順の概要 . 19 

機能の利用ま . 20 






オンラインマニュアルソフトウェア編 


添付 ソフトウ X ア （ CD - ROM ) の ご紹介 


添付 CD - ROM「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」には、パソコンから巧刷する 
ために必要なプリンタドライバやネットワークで使用するために必要なソフトウェア、プリンタ 
をより快適に使用するために便利な各種のソフトウェアが収録されています。 

これらのソフトウェアは、次のメインメニュー（インストーラ）か6インストールできます。イ 
ンストーラは、添付 CD - ROM「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」を、パソコン 
の CD - ROM ドライブ(こセットすると自動的に表示されます。 

•インストーラの画面 



選択した項目を 
実行します。 


インストーラを 
終了します。 


广の 1ィ I ド I - 

-インストーラ起動時じは、使用許諾契約が表示されますので、内容をよ 
くお読みください。「同意する」をクリックすると、メインメニュー画 
面が表示されます。 



. インストーラが自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで CD - 
ROM の内容を表示し、一番上の階層にある rxlsetup . exe 」 をダブルク 
リックしてください。 

V_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


インストーラのをメニューか6は、次の操作が行えます。 


メニュー名 

操作内容 

プリンタドライバの 
インストール 

プリンタドライバをインストールします。 

参照 「第2章ネットワークを利用しないプリンタ 

の接続」 （23 ページ）参照 

廣参照 「第3章ネットワークを利用したプリンタの 

接続」 （47 ページ）参照 

Printianav に関連 

ユーティリティの 
インストール 

Printianav に、 XL - C 8360 で Printianav にを使用する 
ために必要となる FJRAW ポートモニタをインストール 
します。 

が参照 『オンラインマニュアル』 「 Printianav に編」参照 

添がソフトウェアの 
インストール 

FLUITSU LPR ユーテイリテイ 、 Network Extension 、 

色見本巧刷ユーティリティ、カラー調整ユーティリティ 
をインストールします 0 

参照 「第6章添付ソフトウェアの機能と利用方法」 

(159 ページ）参照 

お試しソフトウェアの 
インストール 

RepoAgent 、 HyperPrint のお試し版かんたんパー 
コー ド Lite をインストールします。 

が参照 「 RepoAgent の概要」 （293 ぺージ）参照 

が参照 「 HyperPrint の概動 （292 ぺージ）参照 

麻参照 「かんたんパーコード Lite の概要」 （294 ぺ一 

ジ）参照 

ド丰ュメントを読む 

オンラインマニュアル（本書）を表示します。 

が参照 「オンラインマニュアルの使いかた」 （4 ページ） 

参昭 

オンラインマニュアルなどの PDF 形式のファイルを表 
示するための Adobe Reader のインストールもできま 
す。 


第1章お使いになる前に 
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ソフトウ X アの機能概要 


Color Printia LASER プリンタユーテイリテイには、じ(下のソフトウェアが入っています。 
プリンタをよりげ適にお使いいただくためにご活用ください。 

ここでは、プリンタドライバおよびネットワーク関連ソフトウェアの機能の概要を説明します。 


• Printia XL プリンタドライバ 


対応 0 S 

対応パソコン 

Windows 98/ Me / NT 4.0 
(Service Pack 31ソ上）72000/ 
XP/Windows Server 2003 

FMV シリーズおよび AT 互換機 


•ネットワークユーテイリテイ 


名称 

機能 

対応 0 S 

対応パソコン 

FLUITSU LPR 

ユーテイリテイ 

ネットワーク上のプリンタじ巧刷す 
るためのユーティリティです。プリン 
トサーパを介さずに直接ネットワー 
ク上のプリンタに印刷できます。その 
他プリンタ檢索機能、ジョブ転送機 
能、同報印刷機能などを装備していま 
す。 

Windows 98/ Me / 
NT 4.0( Se「vice 
Pack 3 L む）/ 
2000 / XP / 
Windows Server 
2003 

FMV シリーズ 
および 

AT 互換機 

ネットワーク 
エクステンション 

(Network 

Extension ) 

ネットワークに接続された XL - C 8360 
プリンタのオプション、をトレイ内の 
用紙サイズ、トナー残量などのプリン 
夕情報を表示、設定に反映できます。 

Windows 98/ Me / 
NT 4.0( Se「vice 
Pack 3 L ソ上）/ 
2000 / XP / 
Windows Server 
2003 

FMV シリーズ 
および 

AT 互換機 


•カラーユーテイリテイ 


名称 

機能 

対応 0 S 

対応パソコン 

カラー調整 
ユーテイリテイ 

画面に表示される色とプリンタから 
巧刷される色の調整や、明るさ、彩度、 
色相、ガンマなどの色全体的な傾向を 
調整し、おづけることができます。 

Windows 98/ Me / 
NT 4.0( Se「vice 
Pack 3 L む）/ 
2000 / XP / 
Windows Server 
2003 

FMV シリーズ 
および 

AT 互換機 

色見本巧刷 
ユーテイリテイ 

プリンタで RGB 色の見本を印刷する 
ためのユーティリティです。印刷され 
た見本を基にアプリケーション上で 
希望する色の RGB ぶ分値を指をする 
ことができます。 

Windows 98/ Me / 
NT 4.0 (Service 
Pack 3 L ソ上）/ 
2000 / XP / 
Windows Server 
2003 

FMV シリーズ 
および 

AT 互換機 


逸参黯' Printianav にの機能概要は『オンラインマニュアル』 「 Printianav に編」「第2章 

Printianav にのインストール」参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 



ー ル手順の概要 


プリンタの設置後、パソコンから印刷するために必要な設をが完了するまでの流れを説明しま 
す。プリンタの接続•運用形態によって手順が異なります。次の図を参照し、必要な設定を行つ 
てください。 


パラレル 
/USB 


プリンタの設置 

4声照 プリンタの取扱説明書参照 


ネットワークを 
利用せずに 
プリンタと接続 


ネットワークを 
利用して 
プリンタと接続 


LAN 


「第2章ネットワークを利用しない 
プリンタの接続」 

プリンタおよびノ V ノコンに必要な接続や設定を 
します。 


パラレルまたは USB 




「第3章ネットワークを利用した 
プリンタの接続」 




ネットワークを経由してプ 
リンタを利用する場合に参 
S 胃 ^^ L 凰 LPR 


管理者/サーバ 



プリンタを複数台の 
パソコンで使用 




第1章お使いになる前に 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


機能の利用ま 


XL プリンタとプリンタドライバやソフトウェアの機能を活用すると、より便利な印刷や運用管理 
が行えるようじなります。それぞれの場合に合わせて、を機能の設定を行ってください。 

■ 印刷に関する機能 

•部単位印刷 

「部単位印刷機能」を利用すると、複数部数を部単位（ソート）で印刷することができます。 
アプリケーションで部単位印刷をサポートしていない場合に、部単位で印刷することができます。 

ぷ)参照「[印刷オプション]ダイア□グ」 （118 ページ）参照 
《>参照「同じ文書を2部じ(上印刷する」 （140 ページ）参照 

•拡大縮小印刷 

作成したデータを拡大または縮小して印刷することができます。 

-ド丰ユメントサイズと違うサイズの用紙に印刷することができます。 

《参旧「[設定]ダイア□グ」 （109 ページ）参照 

嫁参照「ド丰ユメントサイズと違うサイズの用紙に拡大/縮ルして巧刷する」 （146 ペー 
-ジ）参照 

-巧刷する用紙サイズを変えず(こ、イメージを拡大縮小して印刷することができます。 

沒参照「[印刷オプション]ダイア□グ」 （118 ページ）参照 

参,昭「アプリケーションで作成したデータを拡大または縮小して印刷する」 （149 ぺ一 
-ジ）参照 

•ウナーターマーク印刷 

「見本」「社外秘」などの文字を自由に設定しスタンプ印刷することができます。 

《)参照「[巧刷オプション]ダイア□グ」 （118 ページ）参照 

^旧「[見本][社外秘]などの文字をスタンプ印刷する（ウォーターマーク巧刷）」 
(144ページ）参照 

•節約したい 

プリンタドライバでじ(下の設ををすると、用紙やトナーを節約することができます。 

- N - up 9] 刷する 

2ページから16ページ分の文書を、1枚の用紙に印刷することができます。 

参照「[設を]ダイア□グ」 （109 ページ）参照 
が参照「複数ページを1枚の用紙に印刷する」 （135 ページ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


-両面巧刷する 

用紙の両面に印刷することができます。 

忽参照 r [設を]ダイア□グ」（109ページ）参照 
参照「用紙の両面に印刷をする」（137ページ）参照 

• トナーを節約する（トナーセーブ） 

トナーセーブ機能があります。 

溶参照「[カラー]ダイア□グ」 （125 ページ）参照 
《)参照「トナーを節約して巧刷する」（152ページ）参照 

•よりきれいに印刷したい 

プリンタドライバの[印刷オプション]ダイア□グでじ(下の設ををすると、よりきれいに 
巧刷できるようじなります。 

•プリンタの持つ最高の画質で印刷する印刷品位を設定することができます。 

参照「[印刷オプション]ダイア□グ」 （118 ページ）参照 
忽参照「よりきれいじ印刷する」 （150 ページ）参照 

国運 用管理に関する機能 

Color Printia LASER Internet Service から、次の設定:ができます。 

•プリンタのステータスが変化したときに、その情報を Email で受信したい 

-消耗品の巧換警告や、プリンタのエラー情報等を Email で受信することができます。 

参照 「Email (送信設を)」 （236 ページ）参照 
《参照「障害情報」 (239 ページ）参照 

•セキュリティを強化したい 

- IP アドレスじよるプリンタへのアクセス制限を設をすることができます。 

《参 M riP フィルタリング」（254ページ）参照 


第1章お使いになる前に 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


ぶ 



第 2 章 

ネットワークを利用しない 

プリンタの接続 


この章では、ネットワークを利用せずにプリン 
夕を接続し、プリンタドライバをインストール 
するまでの手順を説明します。 


パソコンとの接続とプリンタドライバのインストール ....... 25 

パフレルインターフエースによる接続時のインストール... 26 

プリンタドライバをインストールする（パラレル接続 : Windows 98/ 
Me / NT 4.0/2000) 

プリンタドライバをインストールする（パラレル接続 : Windows 98/ 

Me / NT 4.0/2000). 26 

プリンタドライバをインストールずる（パラレル接続 : Windows XP / 
Windows Server 2003) 

プリンタドライバをインストールする（パラレル接続 ： Windows XP / 
Windows Server 2003). 30 

USB じよる接続時のインストール . 33 

プリンタドライバをインストールする ( USB じよるプラグアンドプ 
レイ ： Windows 98) 

プリンタドライバをインストールする ( USB によるプラグアンド 
プレイ ； Windows 98). 33 







オンラインマニュアルソフトウェア編 


プリンタドライバをインストールする ( USB じよるプラグアンドプ 
レイ ： Windows Me ) 

プリンタドライバをインストールする ( USB によるプラグアン 

ドプレイ : Windows Me ). 37 

プリンタドライバをインストールする ( USB じよるプラグアンドプ 
レイ ： Windows 2000) 

プリンタドライバをインストールする ( USB じよるプラグアンドプ 

レイ ： Windows 2000). 40 

プリンタドライバをインストールする ( USB じよるプラグアンドプ 
レイ ： Windows XP/Windows Server 2003) 

プリンタドライバをインスト-ルする （ USB 1こよるプラグアンドプレイ： WindowsXP / 
Windows Server 2003). 43 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 



ンとの接続とプリンタドライバのインストール 


パソコンとプリンタの接続方法、およびプリンタドライバのインストール手順は、パソコンがサ 
ポートしているインターフエースによつて異なります。 

r ： 参照 パソコンとプリンタのケーブルの接続方法は、『取扱説明書』「第2章プリンタ本体 
の設置」「ケーブルの接続」参照 

•パラレルインターフてースによる接続 

-パソコン 

双方向パラレルインターフエースをサポートする PC/AT 互換機 
• 0 S 

Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Wmdows Server 2003日本語版 
. セットアップ方法 

OS によって、インストール方法が異なります。ご使用の OS じついて説明したページを参照 
してください。 

インストーラじよるセットアップ (Windows 98/ Me / NT 4.0/2000) 

プラグアンドプレイによるセットアップ (Windows XP/Windows Server 2003) 

• USB による接続（対応プリンタのみ） 


パソコン 

US 目インターフエースを内蔵する PC/AT 互換機 
OS 

Windows 98/ Me / 2000 / XP/Windows Server 2003日本語版 
セットアップ方ま 

プラグアンドプレイじよるセツトアップ 


國圃圆 


プリンタドライバは機種に合ったものをインストールしてください。 

厂参照パソコンとプリンタのケーブル接続の方法は、『取扱説明書』 
—「第2章プリンタ本体の設置」「ケーブルの接続」参照 


第2章ネット0 - ^を利用しない 
プリンタの 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


パラレルインター ソエー乂 I こよる 接続時のイ ン乂 卜ール 


プリンタドライバをインストールする 
(パラレル接続 ： Windows 98/ Me / NT 4. 0/2000) 


ここでは、添付の CD - ROM じ収められているインストーラを使用して、プリンタドライバをイ 
ンストールする手順について説明します。 

■準備 

プリンタをパラレルケーブルで接続し、プリンタの電源を入れてか6パソコンの電源を入れ、 
Windows を起動してください。 

Windows がすでじ起動している場合は、必ず再起動してください。 

广乃 1 带 1ド1 ->1 

- Windows NT 4.0/2000 のときは、管理者権限で□グオンしてください。 

- Windows 起動傲プラグアンドプレイにより「新しい八ードウエアの 
追加ウィザード」が表示されることがあります。このときは[キャンセ 
ル]をクリックしてください。 

V_ J 


〇 


添付の CD - ROM を、パソコンの CD - ROM ドライブにセットする 

「使用許諾契約について」が表示されたら、内容をよくお読みください。「同意する」をク 
リックするとインストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 


© 


广の 1ィ I ド I - N 

インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある [ xlsetup . exej をダブル 
クリ、ソクしてください。 

\ J 


「プリンタドライバのインストール」を選択し、[選択]をクリックする 



©クリック 


间 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


Windows 2000で、次のダイア□グが表示されたときは、 「 Printianav にを使用しない」 
を選択し、[次へ]をクリックする 



© 


「ローカルプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 



〇 「ポートの選択」画面で 「 LPT 1 :」を選択し、[次へ]をクリックする 

な 「モデルとエミュレーシヨンの選択」画面で、プリンタの機種名とプリンタ 
ドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックする 


第2章ネット0 - ^を利用しない 
プリンタの5^5^ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


プリンタ名を入力し、通常使うプリンタにするかどうかを選択し、[次へ]をク 
リックする 



①プリンタ名を 
入力 


■§) 選が I 


§)クリ ック I 


广乃 レ… -\ 

-プリンタドライバをはじめてインストールする場合、このドライバが 
「通常使うプリンタ」じなります。 

-インストールされているプリンタが1台もない場合は、「 I □通常使う 

プリンタに設定する。」は表示されません。 

Vs __ J 

Windows NT 4.0/2000 の場合、「プリンタの共有」画面が表示されるので、共有するか 
どうか選択し、[次へ]をクリックします。 



①共有するか 
選が 


^ク U ック 


ファイルのコピーが開始されます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （セッ トアップ編） 


0 


广詞斋1订 


Windows 2000で、次のダイア□グが表示されたときは、[はい]を 
クリ 、ソク してください。 


デジタル置るび見つかりませんでした 


xj 



織滅驢攫 rows 上でテスト 


絲娜織源端辟恶»滅?教驗 

することはな試されません。 


プリンタ 

Microsoft デジタル署るされたソフトウ I ァを橫まする巧合は、 
Windows Update Web サイト 

http://windowsupdate.microsoft.com を参賜し、利巧できるソフト 
ウ1アであるかどうかを應忍してください。 


[[• m ' w 0 ぃぃぇ (y) 」 J ぉ田情麵 J 


「ファイルの上書き確認」ダイア□グが表示された場合は、[はい]を 
クリックしてください。 


[完了]をクリックする 


じ(上でインストールは完了です。 


園圆圆 


「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 
選択し、[完了]をクリックして〈ださい。 


第2章ネット0—を利用しない 
プリンタの 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


プリンタドライバをインストールする 
(パラレル接続 ： Windows XP/Windows Server 200 3) 


Windows XP/Windows Server 2003 のときに、プラグアンドプレイでプリンタドライバをイ 
ンストールする手順について説明します。 

广乃 M ド1 - 

管理者権限で□グオンしてください。 



■準備 

プリンタをパラレルケーブルで接続し、プリンタの電源を入れてか6パソコンの電源を入れ、 
Windows を起動してください。 

Windows がすでじ起動している場合は、必ず再起動してください。 


〇 


プラグアンドプレイによる「新しいハードウェアの検出ウイザード」が表示 
される場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリッ 
クする 



環境じよってはこの画面が表示されない場合があります。そのときは、 手順© へ進んで 
ください。 


© 


「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、[次へ]を 
クリックする 



①選が 


©クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


© 


〇 


添付の CD - ROM をセットする 

CD - ROM をセットした後に「使用許諾契約じついて」が表示されたら、内容をよくお読 
みください。「同意する」をクリックするとインストーラのメインメニューダイア□グが 
表示されますが、[終了]をクリックして閉じてください。 

「次の場所を含める」を囚にし、 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003」 ( CD - ROM ドライブ 
が D : の場合）を入力し、[次へ]をクリックする 



第2章ネット0 - ^を利用しない 
プリンタの5^5^ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


^ 万!ィ1ド I 

環境じよつては次のダイア □ グが表示される場合があります。 

-次のダイア□グが表示されたときは、 

「バージョン」が新しい方を選択し、[次へ]をクリックしてください。 



-次のダイア□グが表示されたときは、[続行]をクリックしてください。 



「ファイルが必要」ダイア□グが表示されたときは、「コピー元」に 
rD :¥ Fjxl か v ¥2 KXP 2003」 ( CD - ROM ドライブが D : の場合 ）を人力 
し、 [ OK ] をクリックしてください。 


お 必要なソフトウエアがインストールされたことを確認し、[完了]をクリック 
する 

广乃 I 聲 I -\ 

通常使うプリンタじ設定する場合には[スタート]から[プリンタと FAX ] 

を選択し 、 [FUJITSU XL - XXXX ] アイコンをダブルクリックし、「プリン 

夕」メニューの「通常使うプリンタ(こ設を」を選択します。 

\_ J 


© 


[スタート]-[シャツトダウン]または [ 終了オプション ] (Windows Server 
2003の場合は「シャツトダウンイベントの追跡ツール」でオプションを選択) 
を選択し、 Windows を再起動する 


じ(上でインストールは完了です。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


USB による接続時のインストール 


y プリンタドライバをインストールする 

( USB によるプラグアンドプレイ ： Windows 98) 

プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールする手順について説明します。 

■準備 

US 目ケーブルでパソコンと接続、プリンタの電源は切っておいてください。 

〇 添付の CD - 關をパソコンにセットする 

「使用許諾について」が表示されたら、内容をよくお読みください。「同意する」をクリッ 
クするとインストーラの「メインメニュー」が表示されます。 


© 


一 乃レ|巧 - 

インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 xlsetup . exe 」 をダブル 
クリ 、ソク してください。 


「プリンタドライバのインストール」を選択し、[選択]をクリックする 



第2章ネット0 - ^を利用しない 
プリンタの 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


「ローカルプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 


〇 

© 



■§) 選が I 


©クリック 


「ポートの選択」画面で 「 USB 」 を選択し、[次へ]をクリックする 


「モデルとエミュレーシヨンの選択」画面で、プリンタの機種名とプリンタド 
ライバの種類を選択し、[次へ]をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 


© 


「ケーブルの接続」画面が表示されたら、内容をよ〈読んで[完了]をクリッ 
クする 



〇 


プリンタの電源を入れる 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


「新しいハードウ X ァの追加ウィザード」が表示されたら、[次へ]をクリッ 
クする（画面が表示されるまで数分かかることもあります。） 


巧し on — ドウ:[アの追加ウィザード 



放の巧しいドライバをおをしています： 
U 旦 B Printer 


詐躲鹽服'、-の巧デ歷謝るためじ纖リ 


<戻る啞 


ク - - 

………. 盡皆 '' を '…… J 




居 リック 


「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、[次へ] 
をクリックする 



广簡繫颗邀離ラがの一画しむス 


恒) 選が 


<戻る(昼） 





「 CD - ROM 」 を囚にし、[次へ]をクリックする 


新しいー ドウ:[アの追加ウィザード 


串斤しいドライパは、 r 广ド ドライプのドライバデーが;ースと、诚の遇巧 
した場巧からちをされます。おをを閱おするには、じた AJ 柳'。りし 
てください。 



第2章ネット0 - ^を利用しない 
プリンタの5^5^ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


巧) 


このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認 
し、[次へ]をクリックする 


インストールが終了したら、[完了]をクリックする 

USB ケーブルに接続しているプリンタが自動的に橫化されます。 

广乃 レ… - 

[ディスクの挿入]が表示されたときは、次の操作をしてください。 

① 添付の CD - ROM をセットし、 [0 口をクリックします。 

CD - ROM をセットした後にインストーラが自動的に起動した場合 
は、[終了]を選択して閉じてください。 

② [ファイルの〕ピー元]に 「 D :¥ F 」 XLDRV ¥ WIN 9 XME 」( CD-ROM 
ドライブが D : の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックします。 



①乂力 


@ク U ック 


© 


[スタート]— [ Windows の終了]を選択し、 Windows を再起動する 


じ(上でインストールは完了です。 

广乃レ1ド1 - N 

通常使うプリンタじ設をする場合には[スタート]から[プリンタと FAX ] 

を選択し 、 [FUJITSU XL - XXXX ] アイコンをダブルクリックし、「プリン 

夕」メニューの「通常使うプリンタじ設定」を選択します。 

\_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （セツ トアップ編） 


L プリンタドライバをインストールする 

( USB によるプラグアンドプレイ ： Windows Me ) 

プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールする手順について説明します。 

■準備 

US 目ケーブルでパソコンと接続してください。 

〇 


© 


添付の CD - ROM をパソコンにセットする。 

「使用許諾について」が表示されたら、内容をよくお読みください。「同意する」をクリッ 
クするとインストーラの「メインメニュー」が表示されます。 

「プリンタドライバのインストール」を選択し、[選択]をクリックする 


②クリック 1 


© 


「ローカルプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 



①選が 


インスト^ルするコンポーネントを還巧して、踩抑ボタンをクリックしてください。 


阳恤 



ブリンタドライのインスト ー J レ 


直±巧 Printia LASER シリーズセットアップ 


第2章ネット0—を利用しない 
プリンタの5^5^ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 

0 

© 


「ポートの選択」画面で 「 USB 」 を選択し、[次へ]をクリックする 


「モデルとエミュレーシヨンの選択」画面で、プリンタの機種名とプリンタド 
ライバの種類を選択し、[次へ]をクリックする 


「ケーブルの選択」画面が表示されたら内容をよ〈読んで、[完了]をクリッ 
クする 


0 

〇 



圈圖國 


「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 

選択し、[完了]をクリックして〈ださい。 

\_ J 


プリンタの電源を入れる 

「新しいハードウ X アの追加ウイザード」が表示されたら、「適切なドライバ 
を自動的にインストールする（推奨）」を選択し、[次へ]をクリックする 



を 選が 


©クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 インストールが終了したら、[完了]をクリックする 

USB ケーブルに接続しているプリンタが自動的に橫化されます。 

厂乃踊ド I - 

[ディスクの挿入]が表示されたときは、次の操作をしてください。 

① 添付の CD - ROM をセットし、 [0 口をクリックします。 

CD - ROM をセットした後にインストーラが自動的に起動した場合 
は、[終了]を選択して閉じてください。 

② [ファイルの〕ピー元]に rD :¥ FJXLDRV ¥ WIN 9 XME 」( CD-ROM 
ドライブが D : の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックします。 



①乂力 


§)ク U ック 


v _ y 


[スタート]— [ Windows の終了]を選択し、 Windows を再起動する 


じ(上でインストールは完了です。 


广乃 1 部 1 ド 1 ->1 

通常使うプリンタじ設定する場合には[スタート]から[プリンタと FAX ] 

を選択し 、 [FUJITSU XL - XXXX ] アイコンをダブルクリックし、「プリン 
夕」メニューの「通常使うプリンタ(こ設を」を選択します。 


第2章ネット0 - ^を利用しない 
プリンタの5^5^ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


プリンタドライバをインストールする 
( USB によるプラグアンドプレイ ： Windows 2000) 


プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールする手順について説明します。 


广乃 1 が 1ド 1 ->1 

管理者権限で□グオンしてください。 

v __ J 


■準備 

US 目ケーブルでパソコンと接続してください。 


〇 添付の CD - ROM を、パソコンの CD - ROM ドライブにセットする 

「使用許諾契約について」が表示されたら、内容をよくお読みください。「同意する」をク 
リックするとインストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 


© 


「プリンタドライバのインストール」を選択し、[選択]をクリックする 


© 



①選が 


^ク リック 


「 Printianavi 2 を使用しない」を選択し、[次へ]をクリックする 



^ 選が I 


^ク U ック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


〇 


一 乃レ I 巧 - 

Printianav には、プリンタがネットワーク接続（ネットワークケーブルで 
接続）されている場合のみ使用することができます。 

が参照 Printianav にの詳細は、『オンラインマニュアル』 「 Printianav に 
編」参照 


「ローカルプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 



© 


「ポートの選択」画面で 「 USB 」 を選択し、[次へ]をクリックする 


「モデルとエミュレーシヨンの選択」画面で、プリンタの機種名とプリンタド' 
ライバの種類を選択し、[次へ]をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 


-乃 ■ 71ド 1 - 

次のダイア□グが表示されたときは、[はい]をクリックしてください。 


デジタル君をびをつかりませんでした 


ぶ J 



織诚驢磯。 dows 上で テスト 


インスト-ルしようとしているソフトウIアじは Microsoft デジタル是を 
びありません。そのために、こののトウがび Windows で正しく巧巧 
することは巧 i 正されません。 


プリンタ 

Microsoft デジタル署るされたソフトウがをおまする巧合は、 
Windows Update Web サイト 

http://windowsupdate.microsoft.com をき照し、利巧できるソフト 
ウIアであるかどうかを應忍してください。 


第2章ネット0—を利用しない 
プリンタの 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


0 


「ケーブルの接続」画面が表示されたら、内容をよ〈読んで[完了]をクリッ 
クする 



ク U ック I 


© 


プリンタの電源を入れる 

USB ケーブルに接続しているプリンタが自動的に檢化されます。 


じ(上でインストールは完了です。 

广乃 レ… -\ 

通常使うプリンタじ設定する場合には[スタート]-[設定]-[プリン 
夕]の順に選択し 、 [FUJITSU XL - XXXX ] アイコンをちクリックし、[通 
常使うプリンタに設を]を選択します。 

V_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


L プリンタドライバをインストールする 
( USB によるプラグアンドプレイ： 

Windows XP/Windows Server 200 3) 

プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールする手順について説明します。 
( ※画面は Windows XP の場合です） 


-乃 ■ 。ド 1 - 

管理者権限で□グオンしてください。 


■準備 

プリンタの電源を入れ、 US 目ケーブルでパソコンと接続して<ださい。次のダイア□グが表示さ 
れ、プラグアンドプレイによる USB ドライバのインストールが始まります。 



じ(降の手順に従ってプリンタドライバをインストールしてください。 


第2章ネット0 - ^を利用しない 
プリンタの5^5^ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


プラグアンドプレイによる「新しいハードウェアの検出ウイザード」が表示 
される場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリッ 
クする 



区 選が I 


©クリック 


環境じよってはこの画面が表示されない場合があります。そのときは、手順 0 へ進んで 
ください。 


© 


「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、[次へ]を 
クリックする 



巧しい A ー ドウ:! 


①選が 


ク U ック 


巧 UV 、 ードウエアの巧索ウイザードの開始 


スウがある巧合は、巧入してください 


このウィザードでは、ホの A -ドウエアに'必要なソフトウエアをインストールしまず 
FUJITSU XL-XXXX 


り r. だな?—じ巧-届か！ンス上:ル. GD またはフロ，ピーデイ 


インストール方法を遥んでください。 

〇 りつトウ T アホ白が!的し-イ V ストール寸る（错お)の 

C 栽;は特定の巧所からインスト-ルお韓を！!〉啜 

椅行するじは、じ夕へ]を州ツルてください。 


[ みへ(が> ] 


キャン t ル 


© 


添付の CD - ROM をセットする 


CD - ROM をセットした後に「使用許諾契約じついて」が表示されたら、内容をよくお読 


みください。「同意する」をクリックするとインストーラのメインメニューダイア□グが 


表示されますが、[終了]をクリックして閉じてください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


「次の場所を含める」を区]にし、 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003」 ( CD - ROM ドライブ 
が D : の場合）を入力し、[次へ]をクリックする 



①チてック 


入力 


§)ク U ック 


广乃 I ィ I ド I - 

環境じよつては、次のダイア □ グが表示される場合があります。 

-「バージョン」が新しい方を選択し、[次へ]をクリックしてください。 



-次のダイア□グが表示されたときは、[続行]をクリックしてください。 



クリック] 


-「ファイルが必要」ダイア□グが表示されたときは、「コピー元」に 
「 D :¥ Fjxldrv ¥2 KXP 2003」 ( CD - ROM ドライブが D : の場合）を入力 
し、 [ OK ] をクリックしてください。 

v _ J 


第2章ネット0 - ^を利用しない 
プリンタの5^5^ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 

© 


必要なソフトウ1アがインストールされたことを確認し、[完了]をクリック 
する 


[スタート]—[シャツトダウン]または [ 終了オプション ] (Windows Server 
2003の場合は「シャツトダウンイベントの追跡ツール」でオプションを選択) 
を選択し、 Windows を再起動する 


じ(上でインストールは完了です。 

广乃レ1ド1 -\ 

通常使うプリンタじ設をする場合には[スタート]から[プリンタと FAX ] 

を選択し 、 [FUJITSU XL - XXXX ] アイコンをダブルクリックし、「プリン 

夕」メニューの「通常使うプリンタじ設定」を選択します。 

V_ J 
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第 3 章 

ネットワークを利用した 

プリンタの接続 




この章では、ネットワークを使用して、プリン 
タドライバをインストールするまでの手順を説 
明します。 


LAN じよる接続時のインストール ..... 48 

IP アドレスの設定 . 49 

設定方法の種類 . 49 

ネットワ-クソフトウ I アとプリンタドライパのインスト-ル.. . 50 
準備 . 50 

インストールを行う . 50 

RAW EP 刷の設定 . 56 


LPREP 刷の設定 . 62 

Windows NT4.0 の LPR Port I こよる設 を.. 62 

Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の 

TCP/IP Port I こよる設定 .67 

Standard TCP/IP Port じよる設定手順 . 67 

IPPEP 刷の設定 . 73 

プリンタドライバをインストールする ..... 73 

アカウントの使用じついて (WindowsXP/ 
Windows Server 2003 のみ対応 ) . 80 













オンラインマニュアルソフトウェア編 


LAN による接続時のインストール 


プリンタじ LAN ケーブルを接続して印刷する場合じは、じ(下の方まがあります。 

- LAN じ接続して巧刷 
-インターネットを利用した IPP じよる印刷 
. LPR 9] 刷 
. RAW 巧刷 

プリンタじ LAN ケーブルを接続し、プリンタドライバをインストールするまでの手順は、じ(下の 
とおりです。 



r ： 参照 LAN ケーブルの接続方法は『取扱説明書』「第3章プリンタ本体の設置」「ケーブル 

の接続」参照 


广乃 M ド1 ->1 

Printianav にを使用しての巧刷では、印刷中のプリンタの状態をパソコン 
から確認したり、巧刷中止操作を行うことができます。 

麻参照 Printianav にのインストール方まは『オンラインマニュアル』 

「 Printianav に編」「第2章 Printianav にのインストール」参照 

V_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


IP アドレスの設定 


ここでは、本プリンタじ IP アドレスを設をする方法じついて説明します。 


% 設定方法の種類 


IP アドレスを設をする方まじは、プリンタに直接設をする手動設をと、プリンタの電源投入時 
に DHCP サーバか6自動的に取得する自動取得設定の2つがあります。ご使用の環境に合わせ 
ていずれかの方まで設をして<ださい。 

IP アドレスの設をはプリンタのオペレータパネルから直接操作して行います。 


r ： 参照 IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」 「 IP アド 

レスの設を」参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


ネットワークソフトウエアとプリンタドライバのインストール 


ここでは、添付の CD-ROM (こ収められているネットワークソフトウェアを使用して、パソコン 
に必要なソフトウェアおよびプリンタドライバをインストールする手順じついて説明します。 
プリンタドライバをインストールすると、ネットワーク接続に必要な FUJITSU LPR ユーティリ 
ティ 、 Network Extension のインストールと、巧刷ポート （ FJLPR ) の設定を自動的に行います。 

が参照 FUJITSU LPR ユーティリティの詳細は 「FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場 

合」 （160 ページ）参照 

参照 Network Extension の詳細は 「Network Extension 」（175 ぺージ）参照 



備 


あらかじめプリンタの IP アドレスを設定しておいてください。 


r 参照 IP アドレスの設を方法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」 「 IP アド 

レスの設を」参照 


ィンストールを行う 


プリンタの電源を入れてじ(下の操作をします。 


〇 添付の CD - 關をパソコンにセットする 

「使用許諾について」が表示されたら、内容をよくお読みください。「同意する」をクリッ 
クすると、インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 


© 


「プリンタドライバのインストール」をクリックする 



^ク U ック 


间 
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Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合、 「 Printianav にの選択」画面が表 
示されるので、 「 Printianav にを使用しない」を選択し、[次へ]をクリックする 


PrintianavC をほ用した进田を巧うかお巧してくだな、。 


广 Printianavi2 をほ用する(の 

PHntianavi2 をほ田すると、 Efl 刷巧の処巧の途巧掀'兄や、エラーをを時の詳 
を田 I 解反をリアルタイムじ巧得することびできます。 

プリンタをネットワ-クケーブルで操梯している場合にのみほ巧できます。 


口 戶而 tianav 巧を徹餓游樹瞄 


— I の;巽が I 

PrintianavG をほ用しない巧合は、こちらを遽巧します。バラレルポートか US 
ポ-卜にお摘する場合らこちらを涯がします。 

PriWianavi2 はなからインストールすることもできます。 




FUjflSU 



- 別ィ I ド I - 

嫁参照 「 Printianav にを使用する」を選択するインストール手順は 
『オンラインマニュアル』 「 Printianavi 2 編」参照。 

「口 ーカル/ネットワーク」画面で「ネットワークプリンタ」を選択し、[次 
へ]をクリックする 

(※画面は Windows XP です） 


お) 選が I 


クリック i 


ブリンタの按倚が去を W 下から遽巧してください。 


に: 


カルポ-卜じ接続する巧合は、プラヴがレイでインスト-ルしてくださ 


Fujfrsu 


,颗の 

ブリンタは、ネットワークケーブルか化の]ンピュータじ按待されている。 



<戻る(昼) t ホへ(が> I )_ キャンむレ」_ヘルプ _I 


オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編) 


口の这巧 


第3章ネット〇 - ^を利用した 
プリンタの 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


「 TCP / IP プロトコル」を選択し、[次へ]をクリックする 



①選が 


ク U ック 


0 


-巧1。ド 1 - 

「共有プリンタ」は、サーバ経由で印刷する場合に選択します。 


プリンタの 「 IP アドレス」を入力し[次へ]をクリックする 

(※画面は IP アドレス1 92.168.1 00.100の設定例です。） 



^ 選が I 


ク U ック 


广乃 1 聲 1ド1 ->1 

「橫索するサブネット」を使用して模索を行う場合は、じ(下のアドレスを 
入力します。 

-プリンタが□-カルサブネットにある場合： 255.255 .255.255 
-プリンタが別のサブネットにある場合：サブネットのブ□ードキャスト 
アドレスを入力します。ブ□-ド丰ャストアドレスはネットワーク管理 
者じご確認ください。 

\_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


© 

0 


「モデルとエミュレーシヨンの選択」画面で、プリンタの機種名とプリンタド 
ライバの種類を選択し、[次へ]をクリックする 


プリンタ名を入力し、通常使うプリンタにするかどうかを選択し、[次へ]を 
クリックする 



①プリンタ名を 
入力 


■§) 選が 


§)ク U ック 


广乃レ1ド1 - N 

-プリンタドライバをはじめてインストールする場合、このドライバが 
「通常使うプリンタ」になります。 

-インストールされているプリンタが1台もない場合は、「[□通常使う 
プリンタじ設をする。」は表示されません。 

V _ J 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Wmdows Server 2003の場合、「プリンタの共有」画面が 
表示されるので共有するかどうかを選択し、[次へ]をクリックする 



ファイルのコピーが開始されます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


• 詞署 | 巧 - 


環境によつては次のダイア □ グが表示される場合があります。 

-次のダイア□グが表示されたときは[続行]をクリックしてください。 


A ー ドウ王アのインストール 


A 


こ胁、ードりエア： 
ブリンタ 


をほ巧するためにインストールしようとしているソフトウ王アは、 Windows XP との 
互換I化を慌正する Windows ロゴテスト(治巧していません。 

じのテストがま■巧で‘ある巧由 ） 

イシストールを技巧した巧さ、システムのめ巧げ巧ねねれた0、システム 
がすちをにねるわど、ま大わ店まを引きちこすち因とわる巧隹をがあ0 
ます•今すぐインストールモ中 Iff し、 Windows DU テストにさ格した y フ 
卜017が人キ巧隹かどラか、/、ード0エアべシターに確贾されるこ 
t a がわなめします。 



良 リック I 


Windows 2000で、次のダイア□グが表示されたときは、[はい]をク 
リックしてください。 


デジかレ呈るびをつかりませんでした 


x] 



織就驢臟。 dows 上でテスト 


絲繳 r 織撒端韻嫌艦3誠?教離 

することは巧記されません。 


プリンタ 

Microsoft デジタル基るされたソフトウがをおまする巧合は、 
Windows Update Web サイト 

http://windowsupdate.microsoft.com をを賜し、利巧できるソフト 
ウ I アであるかどうかを應忍してください。 


区 m ' w 0 ぃぃぇ ( N ) 」 J ぉ田情麵 J 


クリック I 


〇 必要なソフトウ1アがインストールされたことを確認し、[完了]をクリック 
する 


園■國 


「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 
選択し、[完了]をクリックして〈ださい。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


© 


LPR バイトカウントの設定変更 

① FUJITSU LPR ユーティリティを起動する 

[スタート]-[プログラム ] (Windows XP/Window Server 2003のときは、[す 
ベてのプログラム])- [ FUJITSU ] - [FUJITSU LPR ユーテイリテイ]の順に選 
択し 、 [FUJITSU LPR ユーティリティ]をクリックする 

② イントールしたプリンタを選択し、[リモートプリント]メニューの[プリンタ 
の再設定]を選択する 


*~^イル(£) 


FUJITSU LPFQ —テ 

リモ-わリント晒 


曰 回 図 


わ。別ン呀 へ!レつ。(曲 


7リンう 

う■■の□-ド...(が 

が了 巧リ 

■aiwieai 

ゲがのお元… U ) 

1 0 1 0 

1 FUJITSU 

7リンうのステ-う又.. (U) 

1 0 1 0 


一時巧止を） 



7リンうのお加...(互） 



_ 7リンうの肖 I 聯 (_ D ) _ 


③[詳細設定]をクリックする 


7リンう(巳)： [FUJITSU XL-xxxx 




IP 7 ドレスの： 1192.168.100.100 

おを断.. く 註卽設ミ岛 
I OK I キトンセル」 ■ U 7。 出）」 


④ 「 LPR バイトカウントを有効にする」を囚にし、 [0 K ] をクリックする 


巧川の追加 


7リンう(巳)： 
IP r ドレスの： 


I FUJITSU XL-xxxx 


1192.168.100.100 


-'/s つ-'■の目图軍て広- 

厂み T の自師串むきを'巧うを) 
IP 7 ドレス(が ：I 
厂 I ラ-時のみお送する喧 


] 


ごク LPRm りが7;'卜さち巧にすミ,—おを断''」 


おをむ)…」 


] キトンセル^ ■\|がぉ）」 


じ(上でインストールは完了です。 


第3章ネット C > —<\を利用した 
プリンタの 


が 














































オンラインマニュアルソフトウェア編 


RAW 印刷の設定 


ここでは、 Windows 2000 / XP/Windows Server 2003環境からの RAW 巧刷の設定:じついて 
説明します。 


■ プリンタの IP アドレス設定 

プリンタじ IP アドレスを設定しておきます。設定した IP アドレスは固定じしてください。 

r ： 参照 IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」 「 IP アド 
レスの設を」参照 


■ Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 のときの設定手順 


〇 Windows 2000 / XP/Windows Server 2003を起動し、管理者権限でログオンす 
る 


© 


[プリンタ]フナルダを開き、「プリンタの追加ウイザード」画面を表示する 


Windows 2000 

① [スタート]-[設を]-[プリンタ]の順に選択する 

② [プリンタの追加]をダブルクリックする 


Windows XP/Windows Server 2003 

① [スタート]-[プリンタと FAX ] の順に選択する 

② [プリンタのインストール]をクリックする 


© 

〇 


「プリンタの追加ウィザード」が表示されたら、[次へ]をクリックする 

「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的 
に検出してインストールする」が〇になっていることを確認し、[次へ]を 
クリックする 



■§) 選が 


§)クリ ック I 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


© 


プリンタポートのポートを設定する 
①「新しいポートの作成」を^^にし 、 「standard TCP / IP 」を選択し、[次へ]をク 
リックする 


ブリンタポートの适巧 

] ンピュ-夕はポ-卜を介してプリンタと巧信します。 


プリンタのポートを遽巧してくだなんポートび一廣じない場合は、 I 斤しいポートを化巧できます。 
‘ホのポートを使巧山)： ‘ 


圆 


L 如 


■ 巧しいポ-卜の巧脱な： - - 

ポートの種類： I 誦 HigM 



く戻る(昼) 


^ - — """"" ^ 

cil ) たへの ) >」^ r キャンセル 1 


^ クリック 


② 「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード」が表示されたら、[次へ]をク 
リックする 

③ 「プリンタ名または IP アドレス」を入力し、[次へ]をクリックする 

プリンタの IP アドレスは半角とピリオドで rxxx . xxx . xx 义 XXX 」の形式で入力します。 
「ポートを」じは、「プリンタをまたは IP アドレス」で入力した IP アドレスが自動的に反 
映されます。 

(※画面は IP アドレス1 92.168.100.1 00の設定例です。） 


ポートのお加 

どの巧 S イスは巧るポ-卜をお加しますか？ 


希望のデバイスのブリンタるまたは IP アドレス、わよ U ポートをを入力してください。 


圆 

固 


プリンタるまたは IP アドレス曲： 1192.168 .100.1 00 


1 の人力 1 

ポートるを)： | IP .1 92.168 .100.1 00 1 

L. _^ 




X -- て """ ; 1 

) WN )> I )； キャンわル I 


咳 クリック] 


ートのおな!ウイザ ー 


ちを TC 


第3章ネット〇 - ^を利用した 
プリンタの 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


④「カスタム」を選択し、[設定]をクリックする 



①選が 


②クリ 


⑤「ポート名」 「 IP アドレス」を確認し、「プロトコル」を 「 RAW 」、 「ポート番号」を 
「9100」 「 SNMP ステータスを有効にする」を〇にし、 [0 K ] をクリックする 



{の チェックがわ 


ク U ック 


⑥④の画面に戻るので、[次へ]をクリックする 

⑦「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードの完了」画面で、[完了]をク 
リックする 

じ(上でプリンタポートの設定は完了です。 

引き続き、プリンタドライバをインストールします。 

〇 「プリンタの追加ウイザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


0 添付の CD - 關をパソコンにセットする 

CD - ROM をセットした後に「使用許諾契約じついて」が表示されたら、内容をよくお読 
みください。「同意する」をクリックするとインストーラのメインメニューダイア□グが 
表示されますが、[終了]をクリックして閉じてください。 

〇 「製造元のファイルのコピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003」 ( CD - ROM ドライ 
ブが D : の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックする 



ッ 3 


を 入刀 


乃 I 綺 ド 1 - >1 

[参照..]をクリックして、 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003」を指定すること 
ちできます。 

V_ J 

〇 プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 

® 「プリンタ名」と「通常使うプリンタ」にするかどうかを設定し、恢へ]を 
クリックする 



①設定 


ク U ック 


广乃 I ィ I ド I - N 

-プリンタドライバをはじめてインストールする場合、このドライバが 
「通常使うプリンタ」になります。 

-インストールされているプリンタが1台もない場合は「このプリンタを 
通常使うプリンタとして使いますか？」は表示されません。 


第3章ネット C > —<\を利用した 
プリンタの 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


⑩ プリンタを共有するかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 



設定: 


§)クリ ック I 


心 テストページの印刷をするかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 

/^ 乃 I ィ I ド I - 

環境じよつては次のダイア □ グが表示される場合があります。 

•次のダイア□グが表示されたときは〔続行]をクリックしてください。 


1 


- Windows 2000で次のダイア□グが表示されたときは、[はい]をク 
リックしてください。 



クリック 


-「ファイルの上書き確認」ダイア□グが表示された場合は、[はい]をク 
リックしてください。 

V_ J 


-ドウェアのインストール 


A 


こ胁卜阳巧： 
プリンタ 


をほ用するためじインストールしがとしているソフトかアは、 Windows XP との 
互換性を巧罰する Windows " テストに合格していません。 

に のテストがを巧で’おる巧み） 

インストールを疫巧した#合、システムのめ巧が巧ねねれを0、システム 
がす安ちじねるねど、ま大ね B まを引きをこすち因とねる巧巧をがみ0 

歡激親ぶ織お微;祗權雜攤'フ 

Microsoft は巧<わな M ) しま寸。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


，リ [完了]をクリックする 

な プリンタポートの設定を変更する 

① プリンタを選択する 

- Windows 2000のとき 

[スターり一[設定]-[プリンタ]の順に選択し、 RAW 印刷を行うプリンタを選択する 
- Windows XP/Windows Server 2003のとき 
[スタート]-[プリンタと FAX ] の順に選択し、 RAW 印刷を行うプリンタを選択する 

② [ファイル]メニュ ーー [プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表示する 

③ [ポート]タブをクリックし、「双方向サポートを有効にする」を D にする 


を3さみちポ—卜詳細試ち色のを巧セキュリティテ''がイスオフろ3ン 



FUJITSU XL-xxxx 


ドキュメントは、を》ウポックスがオンじなっているボートのうら、最视ゴ欄巧能なもので 
巧刷されます。 



I ポートの适加の… J 〔 ポートの 肖 I 臓屯） ] I ポートの 巧 脱ご)… J _ 

CG 方向サボートをちかにする の) t チ エツクを' 外 "^ I 

[ I ノソバ/'/ 广 a " パしブ-〇?、£ジ 


OK ] I キャンむレ ][ 適脚が ) 


④ [0 K ] をクリックする 


じ(上で設定は完了です。 


が 






















オンラインマニュアルソフトウェア編 


LPR 印刷の設定 


ここでは 、 Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003からの LPR 巧刷の設走:につい 
て説明します。 


Windows NT4. 0 の LPR Port による設定 


■準備 

•プリンタの IP アドレス設定 

プリンタじ IP アドレスを設をしておきます。設をした IP アドレスは固をじしてください。 


yT ： 参照 IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」 「 IP アド 

レスの設定」参照 


•サービスの組み込み 

「Microsoft TCP / IP 巧刷サービス」と「簡易 TCP / IP サービス」を組み込んでおきます。次の手 
順で確認と組み込みを行います。 


〇 


[ネットワーク]ダイアログを表示する 

[スタート]—[設を]—[コント□ールパネル]の順じ選択し、[ネットワーク]をダブ 
ルクリックします。 


「Microsoft TCP / IP 印刷」と「簡易 TCP / IP サービス」が組み込まれているか 
確認する 

[サービス]タブをクリックし、「ネットワークサービス」の一覧に 、 「Microsoft TCP/IP 
印刷」と「簡易 TCP / IP サービス」が表示されるか確認します。 

組み a まれていないときは、[追加]をクリックし、[ネットワークサービスの選択]ダイ 
ア□グのネットワークサービスー覧から 「Microsoft TCP / IP 巧用り」を選択します。 
続けて、同じ手順で「簡易 TCP / IP サービス」を選択します。 


■ LPR Port による設定手順 


〇 

© 


① 

② 


Windows NT 4.0 を起動し、管理者権限でログオンする 

[プリンタ]フナルダを開き、「プリンタの追加ウイザード」画面を表示する 
[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順に選択する 
[プリンタの追加]をダブルクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


© 


[プリンタの追加ウイザード]が表示されたら、「このコンピュータ」を^^じ 
し、[次へ]をクリックする 


〇 プリンタポ-卜を設定する 
①[ポートの追加]をクリックする 


このつ 4 J 川で情用したしホ H の陽のゎッウが川スきウリ川してくださ 
い。ドキリ!ントは、わ川されてし1るホ H のうち、最础巧曲可能な 
もので ED 刷されます。 

丰リ巧巧おなが一 K と)： 


ホし卜 

1 im 

1 7 リンう 

M 

□ LPT1 ： 

Local Port 



□ LPT2 ： 

Local Port 


1 

□ LPT3 ： 

Local Port 



□ C0M1 ： 

Local Port 


d 

n mM つ . 

1 nr^\ PriKt 



がートの追加の... 


j) 




巧 お 


<戻る(昼） 


:■れ邮> 


キピ片 Z ル^ 


② 「LPR Port 」 を選択し、[新しいポート]をクリックする 



- I © ク U ック 





7リ川がート 


7リンうの追加ウイザ-ド 


]リ川!の追加ウイザ-ド 


第3章ネット〇 - ^を利用した 
プリンタの 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


③次の内容を入力し、 [0 K ] をクリックする 

プリンタの IP アドレスは半角とピリオドで 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 の形式で入力します。 
「サーパーのプリンタをまたは印刷キュー」じは、必ず半角英字で [LPJ と入力します。 
(※画面は IP アドレス1 92.168.1 00.100の設定例です。） 



①乂力 


ク U ック 


④②に戻るので、[閉じる]をクリックする 

⑤①の画面で、設定したポートに回されていることを確認し、[次へ]をクリッ 
クする 



確認 


(D ク U ック 


じ(上でプリンタポートの設定は完了です。 

引き続き、プリンタドライバをインストールします。 


© 

© 


「プリンタウィザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする 
添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

CD-ROM をセットした後に「使用許諾契約じついて」が表示されたら、内容をよくお読 
みください。「同意する」をクリックするとインストーラのメインメニューダイア□グが 
表示されますが、[終了]をクリックして閉じてください。 


0 


「配布ファイルのコピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WINNT 」( CD - ROM ドライブが D : 
の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックする 


广乃 I ィ I ド I -\ 

[参照..]をクリックして、 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WINNT 」 を指定することも 
できます。 

V_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 「プリンタウイザード」画面でプリンタを選択し、[次へ]をクリックする 
〇 「プリンタ名」を入力し、[次へ]をクリックする 


7リ川!の追加ウけ■■'-ド 



このつ'^;川の:召前き入力してください。入力しがえたら、き 
ウリ川してください。 

な： 31衣すを起えるサ-が-:召と：?リンうちの站み合わせは、一部 
の77リク ー>3ンでサド-卜されなし可能'をび■あリます。 


つリ川お ( P ): 


[jFUJlTSU XL-xxxx 


バ训寸ンで、このつリンうき歷うつリンうとして制ほ 


J ~ I の 人力] 


で if ' まい柳； 
广いしが Q ) 


く戻る(昼） ぶ 、か 、、' 0 キル」 


枝 クリック] 


/— 


詞綺订 


© 


プリンタドライバをはじめてインストールする場合、このドライバが 

インストールされているプリンタが1台もない場合は、 「 Windows ア 
プリケーシヨンで、このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか 
?」は表示されません。 


プリンタを共有するかどうかを選択し、[次へ]をクリックする 


7リ川!の追加ウけ■■'-ド 


ネットワ-ウ上のほかの]-ザ-とこの川川き共ちするかどうかき遇 
巧してください。共ちを遇んだ場含は、この]リンうの共ちちをお 
志し了<ピ丸し 


控 選が I 



^ クリック 


の 


テストページの印刷をするかどうかを設定し、[完了]をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 

プリンタポート、印刷データのスプール方まをそれぞれ変更する 

① プリンタを選択する 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順に選択し、 LPR 印刷を行うプリンタを選択する 

② [ファイル]メニューから[プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表 
示する 


第3章ネット C > —<\を利用した 
プリンタの 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 



③[ポート]タブをクリックし、「双方向サポートを有効にする」を D にする 


封をがート I スクシ''ューり其ち1セキュリティ I テ''がイスオフろ3ン I 
■，^ FUJITSU XL-xxxx 
か刷するが-卜の 

ドキュメントは、チ I •乃されてしるホ H のうち、最视ヴ调巧ち的ものでが刷されます。 


ホ‘-卜の這力日の .. .j _ホ‘-卜の肖り除也）_ I _ホ‘-卜の巧巧に〉...」 
夕 ?方■向サホ•ートぞちかI こす^^ 

/ / y r , • r w • ■ けーブ - 一、 U 立 


[ 


キャンセル 


引き続き、印刷データのスプール方まを変更します。 

④ [スケジュール]タブをクリックし、「印刷ドキュメントをスプールし、プログラ 
ムの印刷化理を高速に行う」、「全ページ分のデータをスプールしてから、印刷 
データをプリンタに送る」の2か所を^5'にする 

⑤ [0 K ] をクリックし、プリンタのプロパティを終了する。 


W 上で設をは完了です。 


チェックを外す 


♦ FUJITSU XL-xxxx のフでハ。ティ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


El Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 の 
TCP/IP Port による設定 

■準備 

•プリンタの IP アドレス設定 

プリンタじ IP アドレスを設をしておきます。設をした IP アドレスは固をにしてください。 


厂：参照 IP アドレスの設を方法は、『取扱説明書』「第5章 

レスの設定」参照 


オペレータパネルの操作」 「 IP アド 


■ Standard TCP/IP Port による設定手順 


Windows 2000 / XP/Windows Server 2003を起動し、管理者権限でログオンす 
る 

E ク [プリンタ]フナルダを開き、「プリンタの追加ウィザード」画面を表示する 

- Windows 2000 

① [スタート]—[設赶一[プリンタ]の順に選択する 

② [プリンタの追加]をダブルクリックする 
- Windows XP/Windows Server 2003 

① [スタート]-[プリンタと FAX ] の順に選択する 

② [プリンタのインストール]をクリックする 


© 


「プリンタの追加ウイザード」が表示されたら、[次へ]をクリックする 


「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的 
に検出してインストールする」がに]になっていることを確認し、[次へ]を 
クリックする 


''夕のすなウィザ 


□一カルブリンタまた议ネサトワークプリンタ 

設定するプリンタの桂羯を指定してください。 


國 


ほ巧するブリン如)種類を指ミしてください： 

、 ♦ 飄32驗髓强な E 規 E 逍魏渡 

1_1 ノフソ尸ソ尸ノレつパム。ノリソッ在日助 UMIl 巧出してインス t ' ールする化） 

C ネットワ-クプリンタ、また谢まかの]ンピュ-夕に按待されているプリンタち） 


■{① 選択 I 


戲觀ジブリンタの設說は、 


I く戻るお) 


f ->- [ 

U ホへ(が> 广 キャンセル 1 


^ク U ック I 


第3章ネット C > —<\を利用した 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© プリンタポ-卜を設定する 

①「新しいポートの作成」を^^にし 、 「standard TCP / IP 」を選択し、[次へ]をク 
リックする 



①選が 


§) ク U ック 


② 「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード」が表示されたら、[次へ]をク 

リックする 

③ 「プリンタ名または IP アドレス」を入力し、[次へ]をクリックする 

プリンタの IP アドレスは半角とピリオドで 「 XXX . XXX . XX 义 XXX 」の形式で入力します。 
「ポートを」には、「プリンタをまたは IP アドレス」で入力した IP アドレスが自動的に反 
映されます。 

(※画面は IP アドレス1 92.168.1 00.100の設定例です。） 



Ed 入力 


ク U ック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


④「カスタム」を選択し、[設定]をクリックする 


ポート倍巧が さらにぶ巧です》 
デバイスを諭則できませんでしを。 


喔が帮す。 變を植忍にください: 



. デバイスび正しく構がされている。 

2. 前のページのアドレスび正確である。 

おのウィザードのページに房り、アドレスを傾正してネットワークで則のなまを実巧するか、アドレスびお実に正おで 
ある場合は、デバイスの锻目を谨巧してください。 


デバイスの巧額 
C 憤準を） 



く戻る ( S ) 


ホへ(が> J I キャン t ル 


⑤「ポート名」「プリンタ名または IP アドレス」を確認し、「プロトコル」を 「 LPR 」、 
「キユー名」を 「 LP 」「 LPR バイトカウンタを有効にする」を囚にし、 [0 K ] をク 
リックする 


た常 TCP/IP ポート モこ夕 の巧ぶ 



⑥④の画面に戻るので、[次へ]をクリックする 

⑦「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザードの完了」画面で、[完了]をク 
リックする 

じ(上でプリンタポートの設をは完了です。 

引き続き、プリンタドライバをインストールします。 


「プリンタの追加ウィザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする 


第3章ネット C > —<\を利用した 
プリンタの 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


な 添付の CD - 關をパソコンにセットする 

CD - ROM をセットした後に「使用許諾契約じついて」が表示されたら、内容をよくお読 
みください。「同意する」をクリックするとインストーラのメインメニューダイア□グが 
表示されますが、[終了]をクリックして閉じてください。 

t ク 「製造元のファイルのコピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 200 3」 ( CD - ROM ドライ 
ブが D : の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックする 



ック 


杉 入刀 


乃 I 聲 I N ->1 

[参照..]をクリックして、 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003」を指定すること 
ちできます。 

\_/ 

〇 プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 

© 「プリンタ名」と「通常使うプリンタ」にするかどうかを設定し、[次へ]を 
クリックする 



設定: 


( D ク U ック 


广乃 1 部 1ド 1 -\ 

-プリンタドライバをはじめてインストールする場合、このドライバが 
「通常使うプリンタ」になります。 

-インストールされているプリンタが1台もない場合は「このプリンタを 
通常使うプリンタとして使いますか？」は表示されません。 

V_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


の プリンタを共有するかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 



設定: 


§)ク U ック I 


テストページの印刷をするかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 

/^ 乃 I ィ I ド I - 

環境じよつては次のダイア □ グが表示される場合があります。 

•次のダイア□グが表示されたときは〔続行]をクリックしてください。 



クリック] 


- Windows 2000で次のダイア□グが表示されたときは、[はい]をク 
リックしてください。 



クリック 


-「ファイルの上書き確認」ダイア□グが表示された場合は、[はい]をク 
リックしてください。 


第3章ネット C > —<\を利用した 
プリンタの 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 

© 


[完了]をクリックする 

プリンタのポートの設定を変更する 
プリンタを選択する 

- Windows 2000のとき 

[スタート]-隱を]-[プリンタ]の順に選択し、 LPR 印刷を行うプリンタを選択する 
- Windows XP/Windows Server 2003のとき 
[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択し、 LPR 印刷を行うプリンタを選択する 


② [ファイル]メニユ ーー [プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表示する 

③ [ポート]タブをクリックし、「双方向サポートを有効にする」を D にする 


全おみをボート詳を田試定色の管理セキュリティテ''が'イスオフろ3ン 



FUJITSU XL-xxxx 


frSfc イ^ もが ボ側 わにな ぶぶ ポ—眺、腹ゴ刪 おな もので 


ポート 

説日月 

ブリンタ 


□ COM 2： 

□ COM 3： 

□ COM 4： 

□ FILE ： 

シリアルポート 
シリアルポート 
シリアルポート 
ファイルへ化力 






EBBS 




> 


ポートの迫加®… II ポートの刖除(口 I 厂 ポートの巧ぶに)... 


[ OK I [ キ ヤン セル 1〔 適用(が] 


チェックを外す 


④ [0 K ] をクリックする 


L ソ上で設をは完了です。 


Z? 






















オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


PP 印刷の設定 


本プリンタは 、 IPPdnternet Printing Protocol ) をサポートしています。 

ここでは、 IPP を使って Windows Me / 2000 / XP/Windows Server 2003から IPP 巧刷を利用 
する場合の設を方法を説明します。 

■準備 

•プリンタの IP アドレス設定 

プリンタに IP アドレスを設をしておきます。設定した IP アドレスは固をにしてください。 

r 参照 IP アドレスの設定方法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」 「 IP アド 

レスの設を」参照 


プリンタドライバをインストールする 

次の手順にしたがって、プリンタドライバをインストールしてください。 

■ Windows Me の場合 


〇 

© 


[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順に選択する 
[プリンタの追加]をダブルクリックする 

_-lnlx| 


ファイルの福集を> 


J 和房る，■►，因1 

» 

J アドレスが1函フ。二！が嫩 

图 

- 

プリンタのお加 

」 

も 

<1 1 


|1咽のオプジ I クトを涅巧 

ん 


© 


[プリンタの追加ウィザード]が表示されたら、[次へ]をクリックする 


第3章ネット C > —<\を利用した 
プリンタの 


73 














オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


「ネットワークプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 



■1^ 選が 


©クリック 


0 


「ネットワークパスまたはキューの名前」に)^>1下の URL を入力し、[次へ]を 
クリックする 

http :// [プリンタの IP アドレス ] /ipp 







プリ如の本ットワ-ウなまた[阳1刷辛ュ-をを入力してください。わ 
からない墙合は[韋剧をウリッウすると、串I曲できる本ットワーウブリ 
如げ表をざれます。 


f ネットワーウバスまたはキユーのを前<:の： 


|| 


を賠昭 ... 1 

MS-DOS アプリな-シむから Efl 刷しますかで 


广 はい m 


厚ぃぃぇ(が 


<戻る(昼） 心； お> 1 

r キル 1 


■1^ 入力 I 


■1® ク U ック 


广乃 I ィ I ド i - N 

ホスト上で DNS 設ちがされていて、ホストを指をが有効であれば、ホス 
卜をを入力することもできます。 

v _ J 


© 

な 


「プリンタの追加ウイザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする 


添付の CD - ROM をセットする 

CD - ROM をセットした後に「使用許諾契約じついて」が表示されたら、内容をよくお読 
みください。「同意する」をクリックするとインストーラのメインメニューダイア□グが 
表示されますが、[終了]をクリックして閉じてください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 「製造元のファイルのコピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WIN 9 XME 」( CD - ROM ドライブ 
が D : の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックする 


产ィスウからむストール 


迎 


[ 0K I) -尼を クリック I 


デ J V イスの越话元が配なするインストー キもレ I 

むぶ權輯礙燕皆れ 鋼、 (目)…」 


製遇元つ7イ J レのコピー元 


Q 


P ： ¥Fjxldrv¥Win9xme 


] 


H ①入力 


-別ィ I ド I - 

[参照...]をクリックして、 「 D :¥ F 」 XLDRV ¥ WIN 9 XME 」 フォルダを指定： 
することちできます。 

〇 プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 

⑩ 「プリンタ名」と「通常のプリンタ」にするかどうかを設定し、[次へ]をク 
リックする 


プリシクの追加ウィザード 



班鐵 IK 疑質萬號氣^巧つてくだぎ 


シクを(町 


pUJlTSU XL-XXXX 


Windows バースのプ□クラムで、このブリ:/如巧巧のプリ：/化して博 
いますか？ 

(T はいの 
广いいえ(が 


く戻る啞 C 



— I ①設定: I 


■ 1 ^ ク U ック I 


⑩ 

© 


乃 I ィ|巧 - 

プリンタドライバをはじめてインストールする場合、このドライバが 

インストール^ているプリンタが1台もない場合は、 [ Windows ベー 
スのプ □グラムで、 このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか 
?」は表示されません。 


テストページの印刷をするかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 

[完了]をクリックする 


じ(上でインストールは完了です。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 の場合 

ここでは、 Windows 2000を例に説明します。 Windows XP/Windows Server 2003をご使用 
の場合も同様の手順でインストールを行ってください。 


〇 Windows 2000 /XP/Windows Server 2003を起動し、管理者権限でログオンす 
る 


© 


[プリンタ]フナルダを開き、「プリンタの追加ウイザード」画面を表示する 


Windows 2000 

① [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順に選択する 

② [プリンタの追加]をダブルクリックする 
Windows XP/Windows Server 2003 

① [スタート]-[プリンタと FAX ] の順に選択する 

② [プリンタのインストール]をクリックする 


© 

〇 


[プリンタの追加ウィザード]が表示されたら、[次へ]をクリックする 
「ネットワークプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 



を 選が 


p ) ク U ック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 （セッ トアップ編） 


© 


「インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続す 
る」を選択し、 「 URL 」 にレ: i 下の URL を入力して、[次へ]をクリックする 

http :// [プリンタの IP アドレス ] /ipp 
[プリンタの接続]ダイア□グが表示されます。 

(※画面は、 IP アドレス：192.168.100.100の設定:例です） 


プリンタのあミ 

プリンタのるおまたはアドレスがす B 月な場合は、プリンタを橫ますることびできます。 


國 


巧続するブリンタを指ミしてください。 

'プリンタをき昭する地） 

指定したブリンタ(こお続するけリンタを爹昭するじはこのオプションを遽巧にじか]を如ッがに)： 
をが 


0 インタ-ネ》卜上または自ミ/会化のネ》トワ-ウ上のプリンタじ接続する域 
URL ： http://192.168.100.100/ipp 


け a: http ： //server/printers/ myprinter/.printer 



I く戻る蜡 に 放へ(が > 


- I ① 設定] 


•別署 I 订 


© 

0 


〇 


ホスト上で DNS 設定がされていて、ホストを指定が有効であれば、ホス 
卜をを入力することもできます。 


「プリンタの追加ウィザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を、 CD - ROM ドライブにセットする 

CD - ROM をセットした後に「使用許諾契約について」が表示されたら、内容をよくお読 
みください。「同意する」をクリックするとインストーラのメインメニューダイア□グが 
表示されますが、[終了]をクリックして閉じてください。 

「製造元のファイルのコピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003」 ( CD - ROM ドライ 
ブが D : の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックする 

プリンタを選択する画面が表示されます。 


ぶ 


ィスウからインストール 


懲習誠!!激 


キャンセル 


製适元のファイルの〕ピ-元に)： 


ID:¥FJXLDRV¥2KXP2W3 


3 [ を昭(が… 


乃 I ィ|巧- 


惨照...]をクリックして、 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003」フォルダを指 
走:することもできます。 


第3章ネット〇 - ^を利用した 
プリンタの 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


プリンタを選択し、 [0 K ] をクリックする 

— 万!？1巧 - 

環境じよつては次のダイア □ グが表示される場合があります。 

•次のダイア□グが表示されたときは〔続行]をクリックしてください。 



Windows 2000で次のダイア□グが表示されたときは、[はい]をク 
リックしてください。 


デジタル是るび見つかりませんでしを 



X] 

Microsoft デジタル呈るじよって、ソフトウェアぴ Windows 上でテスト 
され、その巧を更されていねいこと抓呆記されます。 


絲娜鷄韶潛踞殺燕狐 r ?教驟 

することは巧託されません。 


プリンタ 

Microsoft デジタル吾るされたソフトウエアをおまする巧合は、 
Windows Update Web サイト 

http ： //windowsupdate.microsoft.com をを P 、 写し、利用できるソフト 
ウエアであるかどうぶ巧植忍してください。 


インスト-ルを続行しますか? 


クリック 



© 


区 xtcw 0 いいえ邸」詳帥 I 话沛姻 ） I 


「ファイルの上書き確認」ダイア□グが表示された場合は、[はい]をク 
リックしてください。 


「通常のプリンタ」にするかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 

m 


巧带ほうブリンタ 

おちしないかぎり、谢こ巧ちのブリンタからドキュイントが n 刷します。 


このプリンタを巧制まうプリンタとしてほいますか？ 
: いいえり） 


(〔 ホへ(が 〉 fy * 


- I ① 設定] 


を クリック] 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


Q [完了]をクリックする 

© プリンタのポートの設定を変更する 
①プリンタを選択する 


Windows 2000のとき 

[スタート]-[設を]-[プリンタ]の順に選択し、 IPP 印刷を行うプリンタを選択する 


Windows XP/Windows Server 2003のとき 

[スタート]-[プリンタと FAX ] の順に選択し、 IPP 印刷を行うプリンタを選択する 


② [ファイル]メニユ ーー [プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表示する 

③ [ポート]タブをクリックし、「双方向サポートを有効にする」を D にする 


全おみをポート詳細設定色のを巧セキュリティテ''がイスオフろ心 



FUJITSU XL-xxxx 


ドキュメントは、を》クポックスびオンじなっているポートのうち、を伽ホ拥可能むもので 
巧刷されます。 



。〕 巧方向サポートをちタカけ るを^ 


〔OK I [ キャンセル 1 [ 適用 ( が ] 


{チェック を夕 


④ [ OK ] をクリックする 


じ(上でインストールは完了です。 
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% アカウントの使用について 

(Windows XP/Windows Server 2003 のみ対応） 

Color Printia LASER Internet Service (管理者モード）を利用してあらかじめプリンタじュー 


ザ名とパスワードを登録しておくことで、 IPP 印刷を行うユーザを制限することができます。 


園■國 


Windows Me /2000 をお使いの場合は、アカウント機能がないため、 
Internet Service で設定を変更すると印刷ができなくなります。 


■ プリンタへユーザ名とパスワードをを録する 

プリンタへのユーザさ)をパスワードの登録は 、 Color Printia LASER Internet Service を利用し 
て設定します。 

忽参照「第7章 Web サーバ機能 （Color Printia LASER Internet Service )」（197 ぺージ) 


国 パソコンの設定 


〇 


[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択し、 IPP 印刷を行うプリンタを右ク 
リックし[プロパティ]を選択する。 


© 


[ ポート]タブをクリックし、「印刷するポート」 （ http :// xxx . XXX . XXX . XXX . / 
ipp ) を選択し、[ポートの構成]をクリックする 


© 


「指定されたユーザーアカウントを使う」を選択し、ユーザー名とパスワード 
を入力し、[次へ]をクリックする 


(※画面は、 IP アドレス：192.168.100.100の場合の設を例です。） 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


指をされたユーザーアカウントを使う 


この画面で入力した r ユー ザーを」「パ スワー 
ド」を使って認証を行います。 

Internet Service (管理者モード）[ネット 
ワーク]タブー [ IP 鬥 メニュー [認証]設 
定で、登録されている「ユーザーを」「パス 
ワード」と一致した場合のみ印刷ができま 
す。 


が参照 IPP 巧刷の認証に関する詳細は「第7章 Web サーバ機能 (Color Printia LASER 

Internet Service )」 「[ネットワーク]タブ（管理者モードのみ）」 (231 ぺージ）参照 


〇 


[0 K ] をクリックする 


圈圃圆 


「匿名アカウントを使う 」 「Windows ログオン名とパスワード（必要であ 
ればドメイン名も）も自動的に使う」の設定は、本装置ではサポート 
していません。 


夕/ 
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第 4 章 

プリンタ共有の設定 



この章では、プリンタをサーバ上で共有し、他 
のパソコンから印刷するために必要な設定につ 
いて説明します。 


Windows 98/Me のとき . 84 

サーバ側を設定する . 84 

クライアント側を設定する . 86 

Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のとき ••• 87 

サーバ側を設定する . 87 

クライアント側を設定する . 91 

Windows NT4.0 のとき . 93 

サーバ側を設定する . 93 

クライアント側を設定する . 95 

CD-ROM からの共有プリンタのインス I -- ル ..... 97 
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Windows 98/Me のとき 


ここでは、 0 S が Windows 98/ Me のパソコンをサーバとして運用する場合と、クライアントと 
して運用する場合に必要となる設定じついて説明します。 


% サーバ側を設定する 


サーバとして運用する場合に必要な設ちじついて説明します。 


广乃 I ィ I ド I - N 

プリンタドライバのセットアップで共有プリンタとしてインストールし 
た場合は 「国 準備」の手順だけを行って<ださい。 

が参照操作方まについては、 

「第2章ネットワークを利用しないプリンタの接続」 (23 ぺージ） 
参照 

「第3章ネットワークを利用したプリンタの接続」 （47 ページ） 
参照 

v _ J 


■準備 

ネットワークの設定で、プリンタの共有ができるように設定します。 


〇 


[ネットワーク]プロパティを開く 

[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]の順に選択し、[ネットワーク]をダブ 
ルクリックします。 


© 


[ファイルとプリンタの共有]をクリックする 



クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


© 


「プリンタを共有できるようにする」を選択し、 [0 K ] をクリックする 



〇 


[ネットワーク]ダイアログの [0 K ] をクリックして閉じ、 0 S を再起動する 


■設定 

共有プリンタの設定手順は次のとおりです。 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順に選択し、共有するプリンタをク 
リツクする 

© [ファイル]メニュ -- [共有]を選択する 


© 


「共有する」を選択し、共有名を入力する 

必要に応じてコメント、パスワードを入力します。 



第 

4 

.3±C. 

プ 

ゾ 

ン 

夕 

共 

有 

の 

設 

定 


-共有を 

共有プリンタのを前を入力します。他のユーザがネットワークで情報を見るときに、こ 
こじ指をしたを前が表示されます。 

-コメント 

プリンタの種類や設置場所などの共有プリンタに関するコメントを入力できます。 

• パ スワード 

他のユーザがこの共有プリンタじ接続するときに使うパスワードを指定します。 
パスワードを使わないときは、空白のままにします。 

入力が終わったら、 [0 K ] をクリックする 
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% クライアント側を設定する 


Windows 98/ Me をクライアントとして使用し、共有プリンタに巧刷するときの設をについて説 
明します。 


广乃レ1ド1 ->1 

ネットワークインストールが行えない場合は、 「 CD - ROM か6の共有プリ 
ンタのインストール」 （97 ぺージ）を参照してください。 

V__ J 

Windows 98 /Me のクライアントから Windows 98/ Me / NT 4.0 /2000/ XP/Windows Server 
2003のサーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークインストールじよってプリンタドラ 
イバのインストールをサーバから簡単に行うことができます。 


参照 代替インストールについては、「サーバ側を設をする」 （84 ページ）参照 

(Windows 2000 / XP/Windows Server 2003のとき （87 ぺージ )、 Windows NT 4.0 
のとき （93 ページ)） 


■準備 

設をの前に、サーバおよびクライアントがじ(下の条件を満たしていることを確認してください。 


サーパ 

Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003が動作するパ 
ソコンです。あらかじめ共有プリンタの設をを行っておいてください。 

クライアント 

Windows 98/ Me が動作するパソコンです。 


■設定 


V エクスプローラを起動する 

[スタート]-[プ□グラム]-[エクスプ □- ラ ] (Windows Me は[スタート]-[プ 
□グラム]-[アクセサリ]-[エクスプ□ーラ] ) の順に選択します。 

© サーバで利用可能な共有プリンタを表示する 

[ネットワークコンピュータ ] (Windows Me は[マイネ、ソトワーク])をクリックし、 
ネットワーク上のコンピュータを表示します。一覧から共有プリンタのサーバをクリック 
すると、利用可能な共有プリンタが表示されます。 


© 


設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログの指示にしたがつ 
てインストールする 

ファイルがコピーされ、[プリンタ]フォルダじ新しくプリンタが追加されたらプリンタ 
ドライバのインストールは完了です。 


86 
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Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のとき 


ここでは、 os が Windows 2000 / XP/Windows Server 2003のパソコンをサーバとして運用 
する場合と、クライアントとして運用する場合に必要となる設定について説明します。 


サーバ側を設定する 


サーバとして運用する場合に必要な設定について説明します。徊面の例は Windows 2000の場合) 

-万171巧 - 

LAN 接続 （Windows 2000は、パラレル、 LAN 接続の場合）の場合は、 
プリンタドライバのセットアップで共有プリンタとしてインストールす 
ることができます。 

嫁参照. 操作方まについては、 

「第3章ネットワークを利用したプリンタの接続」 （47 ページ）参照 


，妙 Windows 2000/ XP/Windows Server 2003 を起動し、管理者権限でログオンする 

© 共有プリンタを選択する 

- Windows 2000の場合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順に選択し、共有するプリンタをクリックする 
- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択し、共有するプリンタをクリックする 


© 


[ファイル]メニューー[共有]を選択する 


〇 「共有する 」 （Windows XP/Windows Server 2003は「このプリンタを共有す 
る」）を選択し、共有名を入力する 

をお共を I ポート I 詳を田 i さ走 I 色の管巧 I セキュリティ I テ''がイスオフろ3ン I 
令 FUJITSU 刈- xxxx 


. 其もしねいめ） 


た みちするを)： [XLPRNI 


.ほかのバージョンの Windows のドラィバ- 


このプリンタをほかのバージョンの Windows を実行しているユーザーとをちする巧 
合、追加ドライバをインスト-ルするお耍があります。 

お加ドライバ(助.I 


ヤンセル^通用(が 
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共有を 


共有プリンタのを前を入力します。他のユーザがネットワークで情報を見る 
ときに、ここで指定した名前が表示されます。 

ただし、全角7文字じ(上、半角13文字じ(上のを前を設定すると 、 Windows 
98/ Me のパソコン（クライアント）からプリンタのネットワークパスを参照 
できなくなりますのでごを意ください。 


クライアントの OS が Windows 98/ Me / NT 4.0 の場合は、引き続き け 降の操作で 
追加ドライバのインストールを行ってください。 


广乃 I ィ j ド I - 

-追加ドライバをインストールしないときは、 [ OK ] をクリックして設定 
を終了します。 

-共有するプリンタドライバのを称と、追加ドライバのリストに表示され 
ているプリンタドライバの名称が異なる場合、追加ドライバをインス 
t トールすることはできません。 


© 


[追加ドライバ']をクリックする 


FUJITSU XL-XXXX 


广共もしわい(が 
f 共ちするを)： jXLPRNI 


-ほかのバージヨシの Windows のドラィバ- 






_( 追加ドライバ 屯)..^ 


を リック I 


© 


「追加ドライバ'」リストからクライアントの 0 S を囚にし、 [0 K ] をクリックする 

(ダイア□グはクライアントが Windows 98/ Me 用のとき） 



クリック] 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


广詞斋|订 


次のダイア□グが表示されたら、添付の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセットして、 [0 K ] をクリックしてください。 


'Windows 2000 Server CD - ROM ' のラペルの巧いた CD を 
1 リ CD - ROM ドライブ（巳）じ巧入して、 [ OK ] を如》クしてください。 

フロッピーディスウやネットワークサーバーねど、則の巧所からファイ 
ルを]ピーする巧ちら、 [ OK ] を州ックしてください。 


/ ザ y ソじル I 


クリック] 


CD - ROM をセットした後に「使用許諾契約じついて」が表示されたら、 
内容をよくお読みください。「同意する」をクリックするとインストーラ 
のメインメニューダイア□グが表示されますが、[終了]をクリックして 
閉じてください。 


〇 


「コピー元」にクライアントの 0 S 用のプリンタドライバのフナルダ名を直接 
入力する、または[参照]をクリックしてプリンタドライバのフナルダ名を 
選択し、[開く]をクリックする 

入力が終わったら [ OK ] をクリックします。 



-乃网 ド 1 - 

プリンタドライバのフォルダをは、次のようじ指をします。 （ CD - ROM ド 
ライブが D : の場合） 


クライアントの 0 S 

フォルダ名 

Windows 98 /Me 

D :¥ FJXLDRV ¥ WIN 9 XME 

Windows NT 4.0 

D :¥ FJXLDRV¥WINNT 


ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了したら、追加ドライバのインストールは終了で 
す。 
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タタ 
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乃 I 部 1ド I - 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合は、必要に応じて次 
の操作をします。 

- Windows 2000の場合 

[デジタル署名が見つかりませんでした]ダイア □ グが表示されたとき 
は、[はい]をクリックします。 



クリック 


Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[ J \- ドウエアのインストール]ダイア□グが表示されたときは、[続行] 
をクリックします。 



クリック 


\ _ 
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クライアント側を設定する 


Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 をクライアントとして使用し、共有プリンタに巧 
刷するときの設定じついて説明します。 


Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 のクライアントから Windows 2000 /XP/ 
Windows Server 2003 サーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークインストールによつ 
てプリンタドライバのインストールをサーバから簡単に行うことができます。 


圈圏圆 


サーバが Windows 2000 / XP/Windows Server 2003外の場合は、ネット 
ワークインストールでは正し〈インストールできません。 「 CD - ROM から 
の共有プリンタのインストール」 （97 ページ）でインストールしてく 
ださい。 


>準備 

設をの前に、サーバおよびクライアントがじ(下の条件を満たしていることを確認してください。 


サーパ 

Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 が動作するパソコンです。 
あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてください。 

クライアント 

Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 が動作するパソコンです。 


•設定 

〇 


© 


© 


エクスプローラを 起動する 

- Windows 2000 の場合 

[スタート]-[プ□グラム]-[アクセサリ]-[エクスプ□ーラ]の順に選択する 
- Windows XP/Windows Server 2003 の場合 
[スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[エクスプ□ーラ]の順に 
選択する 

[マイネットワーク]をちクリックして[コンピュータの検索]を選択し、「コ 
ンピュータ名」に共有プリンタのサーバ名を入力して検索する 

檢索結果から共有プリンタのサーバをダブルクリックすると、利用可能な共有プリンタが 
表示されます。 

設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログの指示にしたがつ 
てインストールする 

ファイルがコピーされ、[プリンタ]フォルダ(こ新しくプリンタが追加されたらプリンタ 
ドライバのインストールは完了です。 
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广乃レ I ド I - 

環境によつては次のダイア □ グが表示される場合があります。 

-次のダイア□グが表示されたときは、[続行]をクリックしてください。 



クリック 


Vs _/ 
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Windows NT4. 0 のとき 


ここでは、 0 S が Windows NT 4.0 のパソコンをサーバとして運用する場合と、クライアントと 
して運用する場合に必要となる設定じついて説明します。 


サーバ側を設定する 


サーバとして運用する場合に必要な設定じついて説明します。 

- 万!？！巧 - 

パラレル、 LAN 接続の場合は、プリンタドライバのセットアップで共有 
プリンタとしてインストールすることができます。 

嫁参照. 操作方法については、 

「第3章ネットワークを利用したプリンタの接続」 （47 ページ）参照 
「第2章ネットワークを利用しないプリンタの接続」に3ページ）参照 


■設定 

共有プリンタの設定手順は次のとおりです。 

〇 


© 

© 

〇 


Windows NT 4.0 を起動し、管理者権限でログオンする 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順に選択し、共有するプリンタをク 
リックする 

[ファイル]メニユーー[共有]を選択する 
「共有する」を選択し、共有名を入力する 


t FUJITSU XL-xxxx のフ t がテイ 


をお1ホ H I スクシ''ュ-ルみち I セキュリティ I か''イスオフろ3ン I 


FUJITSU XL-xxxx 


广其ち しむいめ） 
(な なちする を)) 


([XLP 麻~ 


三 


鐵琪 I 織殺鑛鐵於ュー围続したときに議に 

巧替ドライが 


Windows 95 


Windows NT 4.0 x86 (インストール;'ま） 

う 

Windows NT 4.0 MIPS 

」 

Windows NT 4.0 Alpha 


Windows NT 4.0 PPG 


Windows NT 3.5/3.51 x86 

z \ 


フリンタに巧するアクセス権をををするには、比ネュリティ]れぞほってください。 


キャンセル 
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共有を 


共有プリンタのを前を入力します。他のユーザがネットワークで情報を見る 
ときに、ここに指定した名前が表示されます。 

ただし、全角7文字じ(上、半角13文字じ(上のを前を設をすると 、 Windows 
98/ Me のパソコン（クライアント）からプリンタのネットワークパスを参照 
できな< なりますのでごを意< ださい。 

クライアントの 0 S が Windows 98/ Me の場合は、引き続き 巧 L ソ降の操 
作で代替ドライバのインストールを行ってください。 


广巧 1 缔 1ド 1 - 

代替ドライバをインストールしないときは、 [ OK ] をクリックして設をを 
終了します。 


0 


「代替ドライバ」リストからクライアントの 0 S を選択し、 [0 K ] をクリックする 



广別婦1ド1 ->1 

Windows 98/ Me の代替ドライバをインストールするときは、 
「Windows 95」を選択してください。なお、代替ドライバがすでじイン 
ストールされている場合は、「(インストール済)」と表示されます。 


〇 


添付の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセツトする 


CD - ROM をセットした後に「使用許諾契約じついて」が表示されたら、内容をよくお読 


みください。「同意する」をクリックするとインストーラのメインメニューダイア□グが 


表示されますが、[終了]をクリックして閉じてください。 
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0 


「コピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WIN 9 XME 」 と入力する、または[参照]をクリツ 
クして 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WIN 9 XME 」 を選択する ( CD - ROM ドライブが D : のとき） 
入力が終わったら [0 K ] をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了したら、代替ドライバのインストールは 
終了です。 


クライアント側を設定する 


Windows NT 4.0 をクライアントとして使用し、共有プリンタに印刷するときの設定について説 
明します。 


Windows NT 4.0 のクライアントから Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003の 
サーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワ ー クインストールによってプリンタドライバのイ 
ンストールをサーバから簡単に行えます。 

-万171巧 - 

サーバが Windows 98/ Me の場合は、クライアント側のプリンタドライ 
パのインストールは CD - ROM から行う必要があります。 

参照操作方法については、 「 CD - ROM からの共有プリンタのインス 
トール」 （97 ページ）参照 


■準備 

設定の前に、サーバおよびクライアントがじ(下の条件を満たしていることを確認してください。 


サーパ 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Wmdows Server 2003が動作するパソコンで 
す。あらかじめ共有プリンタの設をを行っておいてください。 

クライアント 

Windows NT 4.0 が動作するパソコンです。 


第4章プリンタ共有の設定 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■設定 


〇 

© 


[スタート]-[プログラ厶 ]- [Windows NT エクスプローラ]の順に選択する 

[ネットワークコンピュータ]をクリックし、一覧から共有プリンタのサーバ 
をクリックする 


利用可能な共有プリンタが表示されます。 


© 


設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログの指示にしたがつ 
てインストールする 


ファイルがコピーされ、[プリンタ]フォルダじ新しくプリンタが追加された6プリンタ 


ドライバのインストールは完了です。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


CD - ROM からの共有プリンタのインストール 


クライアントからサーバの共有プリンタのネットワークインストールが行えない場合は、次の方 
までクライアントに共有プリンタのインストールを行ってください。 

>準備 

あらかじめ、サーバに共有プリンタの設をを行っておいてください。 

また 、 Windows NT 4.0/2000/ XP/Wmdows Server 2003の場合は管理者権限で□グオンして 
ください。 


© 


添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

「使用許諾について」が表示されたら、内容をよくお読みください。「同意する」をクリッ 
クすると、インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 

「プリンタドライバのインストール」をクリックする 



-乃 ■ ド 1 - 

インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 xlsetup . exe 」 をダブル 
クリックしてください。 


第4章プリンタ共有の設定 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合、 「 Printianav にの選択」画面が表 
示されるので、 「 P 「 imianavi 2 を使用しない」を選択し、[次へ]をクリックする 


© 



①選が 


^ク U ック 


「ネットワークプリンタ」を選択し [ 次へ]をクリックする 



〇 


「共有プリンタ」を選択し、「共有名」がわかる場合は、入力し[次へ]をク 
リックする。 

わからない場合は空白のまま[次へ]をクリックする 


プリン柳〕ねがっているネットワ-ウのタイプを进巧してください。： 


广 TCP / IP ブ日卜]ル 

齡觀雞冀撫なびぶ、れば灿 LPR 



p ) ク U ック I 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


© 


ネットワーク上の共有プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 


共有ブリンタの这巧 


共ちプリンタの遥巧： 


户 Microsoft Windows Network 

S A W0RKGR0UP1 
B H WORKGROUPS 


阳恤 


3 M SERVER1 
白 SERVERS 


法 


XL-xxxx2 


巧されたプリンタ： |¥¥SERVER2¥XL-: 


I く戻る(挂 ( T 1ホへ曲> ] jh 


J ~区 選が 


叫 ② クリック] 


〇 「モデルとエミュレーシヨンの選択」画面でプリンタの機種名とプリンタドラ 
イバの種類を選択し、[次へ]をクリックする 

な プリンタ名を入力し、通常使うプリンタにするかどうかを選択し、[次へ] 
をクリックする 


第4章プリンタ共有の設定 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


乃 I 部 1ド I - 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合は、必要に応じて次 
の操作をします。 

- Windows 2000の場合 

[デジタル署名が見つかりませんでした]ダイア □ グが表示されたとき 
は、[はい]をクリックします。 



クリック 


Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[ J \- ドウエアのインストール]ダイア□グが表示されたときは、[続行] 
をクリックします。 



クリック 


\ _ / 


園■國 


「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 
選択し[完了]をクリックして〈ださい。 


じ(上でインストールは完了です。 


W0 
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プリンタドライバの設定を保をする.. 

.154 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


ワードパッドでデータを作成する 


[ファイル]メニューから「印刷」を選択する 


プリンタが正し〈選択されていることを確認し、[詳細設定]をクリックす 
る （Windows 98/ Me / NT 4. 0/2000 のときは[プロパティ])をクリックする) 



ク U ック I 


印刷手順 


アプリケーションで作成したデータを実際に印刷するときの操作について説明します。印刷手順 
はアプリケーションによって異なります。 

ここでは、ワードパッドを例に説明します。 


0 9 ® 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


〇 各項目を設定し、 [0 K ] をクリックする 



クリック 


が参照 を設定項目の詳細については、プリンタドライバの「ヘルプ」または「プリン 
タドライバで設をできる内容」 （108 ページ）参照 

C 参照 用紙をセットする方法については、『取扱説明書』「第2章プリンタ本体の設 
置」「用紙のセット」参照 

手順 @ の画面に戻ります。 

[印刷]をクリックする 

巧刷が開始されます。 


第5章プリンタドライバの機能と 
利用方法 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


印刷の中止 


印刷開始後（オンラインランプ点滅後)、印刷を中止する2つの方法を説明します。 


パソコンの画面から中止する 


■ Windows から中止する 

Windows で印刷の指示を取り消す手順じついて説明します。 


〇 


「プリンタフナルダ」、または「プリンタと FAX フナルダ」を開く 

- Windows 98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

- Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 


© 

© 


印刷を行ったプリンタのアイコンをダブルクリックする 


表示されたウィンドウから、任意 
のドキュメント名をクリックし、 
削除 （「 Delete 」 キーを押す）する 



■ Color Print!a Laser Internet Service から中止する 

Internet Service を使用して、プリンタに指示した巧刷を中止することもできます。 

夕)参照 「第7章 Web サーバ 機能 (Color Printia LASER Internet Service )」(197 
ぺージ）参照 


オペレータパネルから中止する 


今照 『取扱説明書』「第4章日常の操作」「印刷の中止」参照 


106 











オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


プロパティの開きかた 


印刷に関する設をは、プリンタドライバのプ□パティを開いて変更します。 

プ□パティの開きかたじは、次の2種類があります。 

y アプリケーシヨンソフトから開〈 

通常の印刷時はこの方法を使います。 

操作方法はアプリケーションによって異なりますが、標準的な開きかたは、次のとおりです。 

〇 [ファイル]メニュ-から「印刷」を選択する 
が [印刷]ダイアログを表示させ、[プロパティ]をクリックする 

y [プリンタ]フナルダから開く 

[プリンタ]フォルダか6開いて設定を行うと、その設定値はアプリケーションか6プリンタのプ 
□パティを開いたときの初期設定となります。 

「プリンタフナルダ」、または「プリンタと FAX フナルダ」を開く 

- Windows 98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 


© 


[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

- Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

使用するプリンタのアイコンをちクリックし、プロパティを表示する項目を 
クリックする 

OS によってちクリックで表示されるメニューの項目が異なります。 

- Windows 98/ Me の場合：「プ□パティ」 

- Windows NT 4.0 の場合 ：「ド丰ュメントの既定:値」「プ□パティ」 

- Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 

:「巧刷設定」「プ□パティ」 




詞斋1订 


Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003で[デバイスオプ 
シヨン]ダイア□グを開く(こは「プ□パティ」をクリックします。なお、 
設を変更には管理者権限が必要です。 


第5章プリンタドライバの機能と 
利用方法 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


プリンタドライバで設定できる内容 


プリンタドライバで設定できる内容の概要と、詳しく説明している参照先をじ(下に示します。 

を機能じついてのを意事項、設を条件じよって使用できない機能じついては、プリンタドライバ 
のヘルプを参照してください。 

像参照 「ドライバの機能を使った色々な印刷」 (131 ぺージ）参照 

•設定 

用紙サイズや種類、給紙方法等の用紙に関する設定や、レイアウトタイプ、両面印刷に関する等 
の設をを行います。 

像参照 「[設を]ダイア□グ」 （109 ページ）参照 

像参照 「任意のサイズ（ユーザ定義サイズ）に印刷する」 (131 ページ）参照 

像参照 「はがき、往復はがきに印刷する」 （134 ページ）参照 

像参照 「複数ページを1枚の用紙に印刷する」 (135 ページ）参照 

•印刷オプション 

巧刷品位（解像度）、部数や部単位印刷等の印刷形式に関する設を、拡大/縮ル、印刷の向き、巧 
刷した用紙の排化先、ウォーターマーク、フォントに関する設をを行います。 

像参照 「[印刷オプション]ダイア□グ」 （118 ページ）参照 

《参照 「視本][社外秘]などの文字をスタンプ印刷する（ウォ ーターマー ク印刷）」 (144 
ぺージ）参照 

《参照 「ド丰ュメントサイズと違うサイズの用紙に拡大/縮小して印刷する」 (146 ページ) 

参照 

像参照 「よりきれいに印刷する」 （150 ページ）参照 

•カラー 

カラー印刷に関する設定を行います。 

像参照 「[カラー]ダイア□グ」 （125 ページ）参照 

•デバイスオプション 

プリンタじ追加したオプション装置の設をやプリンタ情報の取得、環境設を、バージョンの確認 
を行います。 

爲参照 「[デバイスオプション]ダイア□グ」 （129 ぺージ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


h [設定]ダイアログ 

用紙やレイアウトなどを設ちします。 


i 輔 Te 。 刷才の3ン〇]ラ- |_ 


サイで啞 [ a 4 210 X 297 mm 


艳紙ちまを)：怕斷遇お 


吊化桂捐な):[[白旣お知 


3 


L I'i ~~4 日 1 一 


レイ了 0巧が(り 


I 通巧 ED 刷 


雨面 Efl 刷を） 


I なし 


ドライパ韩ミ M 


I 煤称未設ち） 


I 追加屯 )... I 


才の3ンの… 




I i 卽齡お曲 .. I 


班 


3 



I 肖 I 聯(を」 


A 4 210 X 297 mm 


惜轉） 


] I 车サ y たル I [ 迪吊叫 II ヘルプ ) 


項 

g 

内容 

用紙 

サイズ 
(初期設を： 
A 4) 

アプリケーションで指をした巧刷する用紙サイズを選択します。 

V をクリックし、表示されるリストから選択します。 

. ユーザを義サイズ 

定形用紙サイズじ(外のサイズに印刷するときはユーザ定義サイズを 
選択します。[ユーザを義サイズの設定]ダイア□グが表示され任意 
の用紙サイズの指定ができます。 



廣参照「[ユーザ定義サイズの設定]ダイア□グ」(110ページ）参照 


給紙方法 
(初期設定： 
自動選択） 

巧刷するときに始点となる給紙□を選択します。 

「自動選択」を選択すると「サイズ」で指をしたサイズの用紙がセット 
されている給紙□を自動的に選んで印刷します。トレイ2〜 n はオプ 
ションの拡張給紙ユニットが取り付けられているときじ表示されま 
す。 

[給紙オプション]ダイア□グの「自動トレイ切り替え」が IP 1 の場合 
も、選択した給紙□が始点となります。 



が参照「[給紙オプション]ダイア□グ」(111ページ）参照 


用紙種類 
(初期設定： 
自動お免!） 

巧刷する用紙の種類（厚さ）を選択します。 

「自動橫巧」を選択すると、プリンタで檢知している用紙種類で印刷し 
ます。自動設をで檢»できる用紙の厚さは 64 g / nrf 〜21 6 g / がです。 
217 g / が〜 268 g / がの坪量の用紙へ印刷を行う場合は、「ごく厚い紙 
3」を選択してください。 


FUJITSU XL- 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


項目 

内容 

[オプション]ボタン 

[給紙オプション]ダイア□グが表示されます。 

が参照「[給紙オプション]ダイア□グ」(111ページ）参照 

レイアウトタイプ 
( 初期設定：通常印刷） 

通常印刷、製本印刷、ポスター印刷、 N - UP 印刷を設定します。 

[詳細設定]をクリックするとオプションダイア □ グが表示されます。 

が参照「[通常印刷]ダイア□グ」 （113 ページ）参照 

廣参照「[製本巧刷]ダイア□グ」 （114 ページ）参照 

夕参照「[ポスター巧刷]ダイア□グ」 （116 ページ）参照 

両面ユニット（オプション）が取り付けられていない場合は、「製本巧 
用り」は表示されません。 

両面印刷 

(初期設定：なし） 

両面印刷やとじしろ位置を設定します。 

両面ユニット（オプション)が取り付け6れている場合に表示されます。 

ドライバ設を 

ドライバの設をに設をををつけて14種類まで保存できます。 

が参照「プリンタドライバの設をを保存する」 （154 ページ）参照 

[標準]ボタン 

[設を]ダイア □ グで設をした内容をすべて初期設をに戻します。 


国 [ユーザ定義サイズの設定]ダイアログ 

このダイア□グは[設を]ダイア□グの用紙サイズで、[ユーザを義サイズ]を選択したときに表 
示されます。 



項目 

内容 

幅 

ユーザ定義サイズ用紙の幅を100.0 - 328.0 mm または 3.94 〜 
12.91インチの範囲で設定できます。 

長さ 

ユーザ定:義サイズ用紙の長さを148.0〜1200.0 mm または 5.83 〜 
47.24 インチの範囲で設定できます。 

単位 

幅、長さの単位を「ミリ」、「インチ」で指をできます。 

[標準]ボタン 

幅、長さの値を標準値（幅： 210.0 長さ： 297.0 [ mm ] または 
幅： 8.27 長さ： 11.69 [インチ])にします。 


广 の'础ド1 - >1 

両面巧刷ができる用紙は A 3， A 4， A 5， 目4，目5,レター、リーガルサイ 
ス ユーザ 定:義 サイズ （幅： 148.0 mm 〜 328.0 mm 、 長さ： 210.0 mm 〜 
458.0 mm ) 重量が64§〜 120 g / nrf の用紙となります。 

\ _ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


画 [給紙オプション]ダイアログ 

このダイア□グは、[設を]ダイア□グで[オプション]をクリックすると表示されます。 



巧紙サイス带換 

□巧 紙サイスろ蛮探する(む 


蛮換地)： M -> M 


給紙わろ心 
囚白旣トレイ切り替え(を 
囚巧紙わ川(岛 

引レ子が一がストレイ設定 
□手差しとしてなう ( M ) 

白旣お知 V 


[ 田紙サイス诚追加の ... I I 惜準山） ] 

[ 0 K ][ キトンセル ] I 叫が (. H ) I 


表紙 Efl 刷 

回賊 3 黨現鶴 SMS 旨 SiSS 
お紙方;ちを)： 

引レ子が-がストレイ 、 

巧紙桂强の： 


項目 

内容 

用紙サイズ変換 

用紙サイズを 
変換する 

( 初期設定!： 〇 ) 

「変換」のリストで指定した用紙にアプリケーシヨンの用紙サイ 
ズを拡大/縮ルして印刷する場合に回にします。 

変換 「 A 3-> A 4」 のようじち向き矢印とその左側に[設定]ダイ 
ア□グの「用紙サイズ」で指をされている用紙のサイズ、ち 
側に実際に印刷する用紙サイズを表示します。 

表紙巧刷 

1ページ目の 
給紙方法を 
指をする 

(初期設定:： D ) 

1ページ目だけを別の用紙で印刷する場合に回にします。回に 
するとじ(下の項目が表示されます。 

給紙方法 

表紙の給紙先を指定します。 

用紙種類 

用紙の種類 （ 厚さ）を選択します。 

給紙オプション 

自動トレイ 
切り替え 

(初期設走:：に]) 

印刷時に給紙しているトレイの用紙がなくなった場合に同じ用 
紙のあるトレイから自動的に給紙する場合に囚じします。 

用紙チェック 
(初期設を：|0) 

プリンタ側の用紙サイズチェック機能を有効にする場合に囚し 
ます 0 

マルチパーパストレイの場合囚されていても無効になります。 

マルチパーパス 
トレイ設定 

手差しとして 
扱う 

( 初期設定!： n ) 

マルチパーパストレイを手差しトレイとして扱う場合に网にし 
ます。 

オンラインスイ、ソチを押すことで、1枚ずつ印刷します。 

複数枚の用紙を連続給紙する場合は、厂じします。 

[用紙サイズの追加]ボタン 

[ 追加用紙サイズ]ダイア□グを表示し、任意のを称でユーザ定 
養サイズの用紙を登録できます。 

登録された用紙は[設を]ダイア□グの「サイズ」の選択肢に追 
加されます。 

が参照「[用紙サイズの追加]ダイア□グ」 （112 ページ）参照 

[標準]ボタン 

[給紙オプシヨン]ダイア □ グで設をした内容をすべて初期設定 
に戻します。 


第5章プリンタドライバの機能と 
利用方法 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


• [用紙サイズの追加]ダイアログ 

このダイア□グは[設定]ダイア□グの[オプション]を選択し、[用紙サイズの追加]をクリツ 
クすると表示されます 



項目 

内容 

さ)称 

追加する用紙サイズのを称を指をします。 

幅 

ユーザ定:義サイズ用紙の幅を 100.0 - 328.0 mm または 3.94 〜 
12.91インチで設をできます。 

長さ 

ユーザ定義サイズ用紙の長さを1 48.0 〜1200.0 mm または 5.83 
から 47.24 インチで設定できます。 

単位 

幅、長さの単位を「ミリ」、「インチ」で指定できます。 

[追加]ボタン 

名称、幅、長さを入力し、「名称」を入力すると有効になります。 

[変更]ボタン 

追加した用紙サイズを変更します。 

[削除]ボタン 

追加した用紙サイズを削除します。 


广乃 1沛1ド 1 ->1 

両面巧刷ができる用紙は A 3， A 4， A 5， 目4，目5,レター、リーガルサイ 
ス ユーザ 定:義 サイズ （幅： 148.0 mm 〜 328.0 mm 、 長さ： 210.0 mm 〜 
458.0 mm ) 重量が 64 g 〜 120 g / nrf の用紙となります。 

V _ J 
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項目 

内容 

オプション 

マルチページ 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

[ 設を]ダイア□グのレイアウトタイプで選択した内容が表示さ 
れます。この画面での変更もできます。 

1,2,4,6,8,9,16 up の7種類の設ちができます。 

2ページじ(上を設定すると、じ(下のとじ代じ(外の項目が表示さ 
れます。 

枠線 

割り付けたページの周囲に印刷する枠線じついて設ちします。 

ぺージ配置縦 
(2 upW 上） 

ぺージ配置横 
(4 UP L ソ上） 

割り付けたページをどのような順唐で印刷するか選択します。 
割り付けるぺージ数 （ N - UP )、 「印刷の向き」（縦横）じよって設 
定できるページ配置が変わります。 

とじ代 

(初期設を:なし） 

とじ代の有無、位置、幅 0.0 〜30.0 mm の設をができます。 


オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■ [通常印刷]ダイアログ 

[設を]ダイア□グのレイアウトタイプで「通常印刷」または 「N-UP」 を選択し、[詳細設を]を 
クリックすると表示されます。 



巧5章プリンタドライバ 
利用方法 


の機能と 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ [製本印刷]ダイアログ 

[設を]ダイア□グのレイアウトタイプで[製本巧刷]を選択し、[詳細設を]をクリックすると 
表示されます。 



0K I 〔 キ トンセル I [ 、ル 7。( が ) 


項 

g 

内容 

オプション 

お了 

(初期設を： 

なし） 

何ページで折了を作成するか選択します。 

2 up が回の場合は、 （） 内の設を值じなります。 

-なし 

紙を全部まとめて折って本を作ぶします 0 
- 4(8) 

1 枚ごとに紙を折って作成した巧了を合わせて本を作ぶします。 

. 8(16) 

2 枚ごとに紙を折って作ぶしたお了を合わせて本を作ぶします。 

.12(24) 

3 枚ごとに紙を巧って作成した折了を合わせて本を作ぶします。 

•16(32) 

4 枚ごとに紙を折って作ぶしたお了を合わせて本を作ぶします。 


2up 

(初期設定： 〇 ) 

2-UP 製本印刷をする場合に巧にします。 


ち開き 

(初期設を ：〇 ) 

本をち開きじする場合に 囚 じします。 


とじ代 

(初期設を ：〇 ) 

とじ代をつけるときに回にします。 

とじ代の幅を設定する項目が有効じなります。 

0.0 mm 〜 30.0 mm の設定!ができます。 


乃 I ィ I ド I - N 

両面ユニット（オプション）が取り付けられていない場合は、「製本印刷」 

は表示されません。 

\_ J 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運用編） 


國画圆 


Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 環境で共有プリンタとして利 
用する場合、製本印刷ができない場合があります。 

-クライアントの 0S が Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 の場合 
は、 FUJITSU LPR ューティリティを使用して印刷を行って〈ださい。 
製本印刷ができない場合は、次のようにプリントプロセッサの設定を 
変ち,て/ドさい 

- Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合 


①[スタート]-[設定]-[ブリンタ]の順にクリックする 


(Windows XP/Windows Server 2003 の場合、[スタート]一[プ 
リンタと FAX] の順にクリックする） 

② 印刷を行うプリンタアイコンを右クリックし、[プロパティ]- 
[詳細設定]-[プリントプロセッサ]- [ XL31PP3] の順に選択する 

③ [0K] をクリックする 
- Windows NT4. 0 の場合 

① [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックする 

② 印刷を行うプリンタアイコンを右クリックし、[プロパティ]- 


[全般]-[プリントプロセッサ]- [XL31PP2] の順に選択する 


③ [0K] をクリックする 


第 

5 

.3!c. 


プリンタドライバの機能と 
利用方法 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ [ポスター印刷]ダイアログ 

[設を]ダイア□グのレイアウトタイプで[ポスター印刷]を選択し、[詳細設を]をクリックす 
ると表示されます。 



0 K I 〔 キトンセル I [ 、ル7。(が ) 


項目 

内容 

拡大 

(初期設定： 2枚） 

1ページを何枚に拡大して印刷するか選択します。2,4,9枚と力 
スタムが設定できます。 

「カスタム」を選択すると[設定]ボタンが有効じなります。 

参照 「[カスタム設定]ダイア□グ」 （117 ページ）参照 

トンボ 

(初期設定： 1^) 

トンボをつけて印刷する場合に回にします。 

[色]ボタンをクリックすると、トンボの色を指をできます。 

オーバーラップ 

(初期設定： 10) 

重なり部分をつけて印刷する場合に P 1 にします。 

重なる部分は 0.1 mm 〜20.0 mm の設をができます。 


國麵國 


Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 環境で共有プリンタとして利 
用する場合、ポスター印刷ができないことがあります。 

-クライアントの 0S が Windows 2000/XP/W i ndows Server 2003 の場合 
は、 FUJITSU LPR ユーティリティを使用して印刷を行って〈ださい。 
ポスター印刷ができない場合は、次のようにプリントプロセッサの設 
定を変更してください。 

- Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合 

① [スターり一[設定]-[プリンタ]の順にクリックする (Windows 
XP/Windows Server 2003 の場合、[スタート]-[プリンタと FAX] 
の順にクリックする） 

② 印刷を行うプリンタアイコンを右クリックし、[プロパティ]- 
[詳細設定]一[プリントプロセッサ] 一 [ XL31PP3] の順に選択する 

③ [0K] をクリックする 
- Windows NT4. 0 の場合 

① [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックする 

② 印刷を行うプリンタアイコンを右クリックし、[プロパティ]- 
[全般]一[プリントプロセッサ] 一 [XL31PP2] の順に選択する 

③ [0K] をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


广乃 1 部 1ド1 ->1 

Windows 98 /Me 用プリンタドライバと Windows NT 4.0/2000/ XP / 
Windows Server 2003用プリンタドライバでは、ポスター巧刷時のトン 
ボの形状が異なります。 

\ J 

■ [カスタム設定]ダイアログ 

[ポスター印刷]ダイア□グの[拡大]設をで、[カスタム]をし、[設を]をクリックすると表示 
されます。 



OK I [ キ トンセル I [ 、ル 7。( が ) 


項目 

内容 

用紙方向 

自動設定 

拡大率が最大になるように用紙の縦置き/横置きを自動で設定す 
る場合に P にします。縦/横の指定はできません。 

縦/横の指ををする場合は、[□にします。 

拡大 

X 

横に並べる枚数を選択します。1〜4枚の設定ができます。 

Y 

縦に並べる枚数を選択します。1〜4枚の設ちができます。 


第5章プリンタドライバの機能と 
利用方法 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


，h [印刷オプション] 


巧刷品質に関する設をを行います。 


ダイアログ 



項目 

内容 

印刷品位 

(初期設を：ふつう （600 dpi )) 

巧刷の品位 （ 印刷データの解像度）を高精細 （ 多階調）、き 
れい(600 X 1200 dpi )、 ふつう （600 dpi )、 はやい(300か〇 
の4種類から選択します。 

巧刷の向き 

( 初期設を：縦） 

巧刷するイメージの向きを縦/横で選択します。 

180。 

(初期設定： in) 

印刷するイメージを上下反転します。 

印刷形式 

部数 

(初期設を： 1 部） 

巧刷する部数を 1 〜 999 で設定します。 

部単位で印刷 
(初期設を： in) 

2 部じ(上印刷する場合に 0 にします。プリンタ側で部単 
位、了合印刷を行います。 

拡大-縮ル 

(初期設を：100%、[□無効） 

拡大-縮小率を設定します。1%〜400%までの指定がで 
きます。 

アプリケーションじ拡大•縮小する機能が無いことを通® 
する場合は、無効を区]にします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


項目 

内容 

仕上げ 

排化先 

(初期設定： 

スタツカ （ フエ 
イスダウン）） 

排化するトレイをスタッカ（フェイスダウン）、スタッカ 
(フェイスアップ）から選択します。 

-スタッカ（フェイスダウン）：プリンタ上部のフェイス 
ダウンスタッカに排化します。 

-スタッカ（フェイスアップ）：プリンタ側面のフェイス 
アップスタッカに排化します。 

[ウォーターマーク]ボタン 

ウォーターマーク印刷を設定します。クリックすると 
[ウォーターマーク]ダイア□グが表でかされます。 

が参照「[ウォーターマーク]ダイア□グ」 （120 ぺージ） 
参照 

[フォント]ボタン 

フォントを設ちします。クリックすると[フォント]ダイ 
ア□グが表示されます。 

が参照「[フォント]ダイア□グ」 （122 ぺージ）参照 

その他 

その他のオプションを設定します。 

が参照「[その他]ダイア□グ」 （123 ページ）参照 

[標準]ボタン 

[巧刷オプション]ダイア□グで設定した内容をすべて初 
期設定に戻します。 


第5章プリンタドライバの機能と 
利用方法 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


H [ウナーターマーク]ダイアログ 

巧刷結果にイメージ（ウォーターマーク）を重ね合せる場合に設ちします。[新規]または[編 
集]をクリックすると、[ウォーターマークの編集]ダイア□グが表示されます。 



〔 新規(が.. ] I 肖 IJ 蹄(垃 I I 漏集(を … I 


己 鼠初のが-ゲの办村加 ( Q ) 


0 K I [ キトンセル ] I 叫がか ） I [ 惜準山 ） I 


項目 

内容 

新規 

文字列、フォント、スタイルなどを入力し、新規じウォーターマーク 
を作ぶします。新規に登録できる種類は10種類で、あらかじめ登録 
されている6種類と合わせて、最大で16種類のウォーターマークを 
登録することができます。 

削除 

登録したウォーターマークを削除します。あらかじめ登録されている 
6種類じついては削除することはできません。 

編集 

登録したウォーターマークを編集します。 

最初のページのみが加 

チェックすると、印刷する先頭ページのみウォーターマークを付加し 
ます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


# [ウナーターマークの編集]ダイアログ 

[ウォーターマーク]ダイア□グの[新規]または[編集]をクリ 、 i 


-ウの S 集 


文宇列の 


[社外な: 


麵 


+180 


サイが域： 

I で I < 血1 

回おち度喧)： 

区!! 1. 

-180 


[ 7ゎ卜(む .. ] I 色町 " I 

囲み枠(垃 
@な し 
〇 化 
〇 四ち 

〇 四ち(二重诚） 




Efl 刷 f 立虽哈） 


中み 


V 

微 i 同堅 

非 

二 1 で 1 日 

¢1 


OK 


〕 I キトンセル ] I 、ルつ。お） 


項目 


内容 


文字列 


重ね合わせる文字列やそのフォント、スタイル、サイズ、傾き、色を 
設をします。 

-「文字列」 

重ね合せる文字列を指定します。 

ここで指定した文字列が登録をとなります。最高で半角63文字ま 
で指定できます。 

-「サイズ」 

文字列の文字サイズを1〜600ポイントの範囲で指をします。 

-「回転角度」 

文字列の傾きを-180°〜180°の範囲で指定します。0°で水平 
になります。 

-「フォント」 

文字列のフォントを指をします。 

•「色」 

文字列の色を指定します。 


囲み枠（初期設を：なし） ウォーターマークの文字列の囲みじついて設ちします。 

巧刷位置（初期設定：中央） ウォーターマークの印刷位置を指をします。 

-「微調整」 

ウォーターマークの位置を鼓をします 0 
[ X ]と [ Y ] は調整値で、-1000〜1000の範囲で入力ができます。 
設をされた位置に対して、ち方向と下方向が正の値、左方向と上方 
向が負の値とする座標で調整できます。 

ウォーターマークの印刷位置はプレビューに反映されます。 


第5章プリンタドライバ 
利用方法 


の機能と 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ [フナント]ダイアログ 

[印刷オプション]ダイア□グの[フォント]をクリックすると表示されます。 



項 

； g 

内容 

TrueType フォントの 
出)力形式 

アウトラインフォントと 
してダウン□ード 

TrueType フォントをアウトラインフォントとし 
てプリンタにダウン□ー ドし、プリンタ内部で展 
開してフォントイメージを作ぶします。このた 
め、一般的には Windows の負荷がルさくなり、 
プリンタの負荷が大きくなります。ただし、一部 
の TrueType フォントは、この設定:じかかわらず 
ビットマ、ソプフォントとしてダウン□ー ドされ 
る場合があります。 


ビットマップフォントと 
してダウン□ード 

TrueType フォントをビ、ソトマ、ソプフォントとし 
てプリンタじダウン□ードします。この場合、 
Windows でフォントイメージを作成してプリン 
夕へ送信するため、一般的には Windows の負荷 
が大き<なり、プリンタの負荷がルさ<なりま 
す。 


プリンタフォントで置き 
換える（初期設を：回） 

フォント置き換えをする場合に回じします。 
フォント置き換えテーブルが有効になります。 

フォント置き換え 
テープ'ル 

TrueType フォント/ 
プリンタフォント 

TrueType フォントに対して置き換えを行うプリ 
ンタフォントを設定します。 「 TrueType フォン 
卜」一覧から選択したフォントを置き換えるプリ 
ンタフォントを「プリンタフォント」一覧で選択 
します。プリンタフォントで置き換えるが回さ 
れている場合のみ有効じなります。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■ [その他]ダイアログ 

旧]刷オプション]ダイア□グの[その他]をクリックすると表示されます。 
(※画面は例です。設定条件じより設定ができない項目もあります。） 



0 K ][ キトンセル I [ V 17 W ] I 惜準(山 I 


項目 

内容 

画像品質 

速度優先/画質優先 

画像の印刷品位を設ちします。「画質優先」を設をすると、 
巧刷品位はよ < なりますが、印刷スピードが遅< なります。 

困った時には 

スプールファイルの 
サイズを小さくする 
(初期設定： 1^) 

Windows 98 /Me では表示されません。 

本設をを〇にすると、通常のスプールファイル形式が 
EMFCEnhanced Metafiles ) となり、巧刷開始からアプリ 
ケーションじ処理を戻すまでの時闇が短くなります。 

ただしアプリケーションじよってはスプールファイルのサ 
イズが非常に大き<なる場合や、印刷結果が画面と異なる 
場合がありますので、その場合には本設定を区]にしてく 

十■""、女し^ 

なお、「プリンタへ直接印刷データを送る」設定、「常に RAW 
データでスプールする」設定 (Windows NT 4.0 の場合）、 
「詳細な印刷機能を有効じする」が in の設定 (Windows 
2000 / XP/Windows Server 2003の場合）や、 Windows 
NT 4.0 のプリントサーバまたはクライアントを使用して 
ネットワーク共有プリンタへ印刷する場合は、 EMF 形式で 
スプールできないため、本設定を in にした場合でも効果は 
ありません。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


項目 

内容 

困った時には 

拡大-縮ルを伴う印刷時 
じ、ページレイアウトを 
維持する 
(初期設を ：〇 ) 

「マルチページ」、「用紙サイズ変換」、「とじ代」、「製本印刷 
機能」を使用すると一行に収まる文字数や、ページ内に収 
まる行数が変化し、ページレイアウトが変わることがあり 
ます。囚じすると、ページレイアウトは変わりません。た 
だし、図形の塗りパターンが拡大、縮小されることで、巧 
刷結果が変わる場合があります。一部のアプリケーション 
で画面上の描画結果から、ずれて印刷される場合に IP1 じ 
すると、正常に印刷できることがあります。 


アプリケーションの 
部単位指定を優先する 

(初期設定：囚） 

アプリケーションの印刷オプションで選択した部単位印刷 
機能を優先します。 

アプリケーションで指定した部単位の設定に従った印刷を 
行うようにします。 

アプリケーションによっては変わらない場合があります。 


黒い文字は背景の上に 
重ね合わせて巧刷する 

(初期設を： in) 

背景に色をつけて巧刷した場合に黒い文字との間に色ずれ 
によってできる白い隙闇を作らないようにします。 

背景の色はそのままにして、その上に黒い文字を重ねて巧 
刷します。 

「印刷品位」で「高精細」じ(外の設をにすると選択可能にな 
ります。 


10096の黒は常に黒 （ K ) 
トナーで生ぶする 

(初期設定： in) 

[印刷品質]ダイア□グの「黒の生ぶ」で「自動」または、 
「 CMYK トナーで生ぶ」が指をされている場合、本設をを 
巧にすると、100%の黒 （ RG 目(0,0,0))を、黒（の卜 
ナーのみを使用して表現します。 


重ね合わせの描画を 
正確に表現する 

(初期設を： in) 

図形などの重ね合わせを描画するドキュメントで、重なり 
の部分の色が正確に表現されない場合、本設をを囚する 
と重なりの部分の色を正確に表現できることがあります。 
ただし、本設をを 1171 じすると印刷速度が若干遅くなるこ 
とがあります。通常は、 in でご使用 < ださい。 

「巧刷品位」で「高精細」じ(外の設定にすると選択可能にな 
ります。一部のアプリケーションで図の背景が黒く塗りつ 
ぶされてしまう場合などじ、本設定をチェックすると、正 
常に印刷できることがあります。 


極細線を補正する 
(初期設定!： 0 ) 

極端に細い線がかすれて見づらい場合に、本設定を 反 1に 
すると、極細線が見やすくなるようじ線を膨らませる補正 
を行います。 

例えば輪郭線付きの矩形を使用したバーコードを印刷する 
際に、矩形の輪郭線が補正により膨らむことでバーコード 
がつぶれて巧刷される場合に、本設定を!□にすると、バー 
コードの読み取り精度を上げることができます。 


片面時に白紙ページを 
巧刷する 

(初期設を： in) 

片面印刷するデータに白紙ページが含まれているときに、 
このページを印刷する場合にのにします。[設定]ダイア 
□グの「両面印刷」で「なし」を選択すると選択可能にな 
ります。 


両面時に白紙ページを 
巧刷する 

(初期設を：グレイアウト） 

両面印刷するデータに白紙ページが含まれているときに、 
このページを巧刷する場合に [7 にします。[設を]ダイア 
□グの「両面印刷」で「長辺とじ」または「短辺とじ」を 
選択すると選択可能じなります。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


[カラー]ダイアログ 


4種類のカラーモードを設ちします。 

「[カラー調整詳細設定!]ダイア□グ」 （126 ぺージ)、「[カラー ] ダイア□グ（グレースケール)」 
(128 ページ）を選択すると、明暗（ブライトネス、コントラスト）を調整できるようじなります。 


r 記ち EP 刷才/別ン I ぉ - "L 

おートド(岛 — 


曜 

嗤 

魔 

嗟 


011 ! 


I 〇 お-圓同 g 


〇 力う一？ッ朽ゲむ 


〇 ル-スク-ル 


I —說田屯)… I 


I ^ mm - _I 


□け -セザの 


I 色見本の ED 刷呀 ...P 惜準 ( U ) I 


0 K I [ キサ'ンわル ) ’迪曲旦） [ ヘルプ ) 


項 

g 

内容 

— て ド 
(初期設を：推奨） 

推奨 

アプリケーションで指定された色をプリンタでカラー調整し 
て巧刷します。 

最適なカラー巧刷の設をです。通常は、この設をでお使い< だ 
さい。 


カラー調整 

■:^^すると[詳細]ボタンが有効になります。 

カラー調整を行いたい場合のみにお勤めします。 

調整じよっては印刷された色が画面の色と著し<異なる結果 
となる場合があります。 



が参照「[カラー調整詳細設定]ダイア□グ」 (126 ページ） 
参照 


カラーマッチング 
オフ 

ドライバまたはプリンタでカラー調整を行わず、指をされた色 
のまま巧刷を行います。 

アプリケーションでカラーマッチングをする場合に設ちしま 
す。 


グレースケール 

■:^^すると[詳細]ボタンが有効になります。 

カラーをグレースケール（階調を持った白黒）じ変換して印刷 
します。 



が参照「[カラー]ダイア□グ（グレースケール)」 (128 ぺージ） 
参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


項目 

内容 

トナーセーブ 
(初期設を： D ) 


トナーを節約した印刷を行います。0にすると印刷品位は落 
ちますがトナーの寿命を節約することができます。カラーモー 
ドで「グレースケール」を設をしている場合はグレイアウトさ 
れます。 

トナーセーブをチェックした場合、中間調のミ農度に対して卜 
ナー量を50%セーブして印刷を行います。 

イエ□一/マゼンタ/シアン/黒の100%ミ農度に対しては、卜 
ナーセーブを行いません。 

色見本の印刷 


色見本の印刷を行います。印刷には「色見本印刷ユーティリ 
ティ」が必要です。 

感参照「色見本巧刷ユーティリティ」 (191 ページ） 


■ [カラー調整詳細設定]ダイアログ 

カラーモードで、[カラー調整]-[詳細設を]ボタンをクリックすると表示されます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


項目 

内容 

RGB カフー 
設定 

カラー調整 
( 初期設を：モニタ 
(6500 K )/ 自動） 

カラーモードのカラーマッチング処理における色の表現方法を 
政たします0 

お使いの RG 目入力機器に一致する条件の項目を選択します。 

. モニタ （6500 K )/ 自動 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度6500 K ) との相性 
および写真、図形、文字ごとに最適な色で印刷します。 

-モニタ （6500 K )/ コントラスト重視 
カラーマッチングの際に、モニタ（色温度6500 K ) とのネ目 
性および写真などの自然画に適した階調性を重視した方法 
で色を表現します。 

-モニタ （6500 K )/ 鮮やかさ重視 
モニタ（色温度6500 K ) とのネ目性および図形や文字に適し 
た鮮やかさを重視した方まで色を表現します。 

• モニタ （9300 K ) 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度9300 K ) との柜 
性および写真などの自然画に適した階調性を重視した方法 
で色を表現します。 

-デジタルカメラ 

カラーマッチングの際に、写真が明るくなるようじ色を表現 
します。 

撮影環境条件やシーンなど、場合によっては他のカラー調整 
項目を選択した方がよい場合があります。 

- sRGB 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再 
現域内に入らない色はプリンタの色再現域内での外殻の色 
じマッチングします。 

特をの色をマッチングするのに適しています。 

ユーザ設定 

カラー調整ユーティリティ（カラー調整、ガンマ/色ネ目補正）で 
登録された項目が選択可能じなります。 

夕参照カラー調整ユーティリティの詳細は「第6章添付ソフ 
トウエアの機能と利用方法」「カラー調整ユーティリ 
ティ」 (178 ページ）参照 

黒の生成 

自動 

文書に最適な黒の生成を行います。 

CMYK トナーで 
生ぶ 

黒、グレーを CMYK トナーを使って印刷します。 

黒 （ K ) トナーのみで 
生ぶ 

黒、グレーを K トナーのみを使って印刷します。 

明暗の調整 

ブライトネス 
(初期値：の 

巧刷の明るさを調整します。 

-50 〜50まで選択できます。設定値を大きくすると明るい印刷 
結果じなります。 

コントラスト 

(初期値：の 

巧刷の鮮やかさを調整します。 

-50 〜50まで選択できます。設定値を大きくすると明暗の差が 
はっきりした印刷結果じなります。 


第5章プリンタドライバの機能と 
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圓 [カラー ] ダイアログ（グレースケール） 

カラーモードで、[グレースケール]-[詳細設を]ボタンを選択すると表示されます。 
ブライトネス（明暗)、コントラスト(濃淡)の微調整が巧能です。 



項目 

内容 

明暗の調整 

ブライトネス 
( 初期値： 0) 

巧刷の明るさを調整します。 

-50 〜50まで選択できます。設を値を大きくすると明るい印刷 
結果じなります。 

コントラスト 
(初期値：の 

巧刷の鮮やかさを調整します。 

-50 〜50まで選択できます。設定値を大きくすると明暗の差が 
はっきりした印刷結果じなります。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


h [デバイスオプション]ダイアログ 

デバイスオプションの設をは、プリンタフォルダから設をするプリンタのプ□パティで表示され 
ます。 

アプリケーションの印刷設をのプ□パティでは表示されません。 


•詞綺订 


プリンタフオルダの [ XL - xxxx ] -[プ□パティ]一[デバイスオプシヨ 
ン]の順にクリックして表示します。 


を股 I [共ち I [ポート] Q 卽田設ミ 1|_ 色の昔巧 lit キュリティ I 門バスオの 3 ン L 


利吊巧おな篇虽一 
トレイ郡の： 

囚 雨面ュこット屯） 


回 


I 7リンうの I 障卽を巧得するを） 


設定 I 障卽 


巧目 


設定值 /I 障卽 


I が一/3ン憎卽断 .. I 


] I キヤシたル I [ 迪吊叫 I 


項目 

内容 

利用可能な装置 

トレイ数 
(初期設を： 1) 

装着されているトレイ数を設をします。 

マルチパーパストレイは数に含みません。 

両面ユニット 

(初期設を： in ) 

チェックすると、両面印刷機能が有効じなります。 

[プリンタの情報を 
取得する]ボタン 

Network Extension を使用してプリンタの設定内容を読み化 
し、利用可能な装置を設定します。またトレイ構成やトナー 
残量などのプリンタ情報を設を情報欄に表示します。 

禽参照「第6章添付ソフトウェアの機能と利用方法」 
[Network Extension 」(175 ぺージ）参照 

バージョン情報 

[バージョン情報]ダイア□グが表示され、プリンタドライバ 
のバージョン情報が表示されます。 

が参巧「プリンタドライバのパージョン確認」 （155 ぺージ） 
参照 


第5章プリンタドライバの機能と 
利用方法 


m 














































オンラインマニュアルソフトウェア編 


广乃 M ド1 ->1 

ネットワークを利用した接続方までも 、 Network Extension がインストー 
ルされていない場合は、 [プリンタの情報を取得する]ボタンと「設を情 
報」は表示されません。 

V_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


ライバの機能を使った色々な印刷 


ここでは、プリンタドライバの機能を使った色々な印刷の手順じついて説明します。 

任意のサイズ（ユーザ定義サイズ）に印刷する 

「用紙メニュー」の「サイズ」リストに表示されない用紙サイズを任意に設をして印刷することが 
できます。 

■ 直接サイズを設定する方法 

[設定]ダイアログの[サイズ]リストから、[ユーザ定義サイズ]を選択する 

[ユーザを義サイズの設を]ダイア□グが表示されます。 


FUJITSU XL-xxxx 巧 W ぷ定 


試ち En 刷む。別ンお一 


サイス''回： 


ジイス' 210.0 X 297.0 mm . 




お化方まを)：自旣還巧 


用化種頭の：自おお知 



才/別ン取.. 


レ仍けヴを） 
巧巧 En 刷 ■ 


而面 Efl 刷に） 
なし 

ドうイパ勒定邮 
煤称未設ち） 

[ 适加(町.. 


I 詳細訪おが.. . I 

ザ」旬 


■....ごみ-^ 


ユーサ -'^11 サイス、' 210.0 X 297.0 mm 


惜準山） 


I OK I [ キル 〕 L 適用(か 


AJ レプ 


© 


印刷する用紙の幅と長さを入力し [0 K ] をクリックする 


一がミ盖サイでの設ミ 


幅娜： 区 1日.日 I [ 100.0 - 328.0 


長さが： 1297.0 ] [ 148.0 —1200.0 

単に ( U ): 

® ミリ [ mm ] 

〇 インが in か] 


] -[の 人力] 


亡 惜単咱> J 

づ 卵 1> 

17 おン セルつ 


②クリック 


fl の「サイズ」リストじ、設をしたサイズが表示されます。 
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© 

〇 


[0 K ] をクリックし、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


■ あらかじめサイズを登録してお〈方法 


〇 


[設定]ダイアログの[オプション]をクリックする 

[給紙オプション]ダイア□グが表示されます。 



設定巧刷オフろ3ンお- 
梓 

サイス''を)： ユ-ザち養サイス' ' 21 日. 0 X 297.0mm.. - 

おがでまを)：自巧遽巧 - 

巧化種ま i の： 自热お知 V 






クリック 

1 11 ィソ3 ノ 舅 1 




© 


[用紙サイズの追加]をクリックする 

[用紙サイズの追加]ダイア□グが表示されます。 



ク U ック I 


© 

〇 


「名称」を入力する 

「名称」を入力すると、[追加]ボタンが有効じなります。 

幅と長さを入力する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


© 


[追加]をクリックする 

(画面は、名)称：サイズ1、幅： 250 mm 、 長さ： 500 mm の設定例です。） 



0 


[0 K ] をクリックし、[用紙サイズの追加]ダイアログを閉じる 

©に 戻るので、 [0 K ] をクリックし、[給紙オプション]ダイアログを閉じる 

追加した用紙サイズは[設定]ダイア□グの[サイズ]のリストに追加されます。 

[設定]ダイアログの「サイズ」リストで、追加用紙サイズ名を選択する 


記ち EP 刷才の3ン占ラ- 

旧非 


サイで回： 


給紙おもち }.'白旣遇巧 




吊化桂;目な)：白旣お知 


才の3ンの… 


が I 


〇 [0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
〇 画を実行する 
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，> はがき、往復はがきに印刷する 


はがきや往復はがきに巧刷することができます。 


广乃 I ィ j ド I - 

はがき、往復はがきはマルチパーパストレイ、またはトレイ1から給紙し 
ます。 

排化先はスタッカ（フェイスアップ）になります。 

マルチパーパストレイやトレイ1をはがき専用で使う場合は、プリンタの 
オペレータパネルまたは、 Internet Service でセットする用紙のサイズを 
設をしておくことをお勤めします。 

r ： 参照 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」「メニューモー 
ドの項目一覧」「トレイ構ぶ」参照 

が参,照「[プリンタ]タブ僧理者モードのみ)」「メディアメニュー」 （225 
ぺ_ジ）参照 

ご参照『取扱説明書』「第6章用紙じついて」参照 


〇 


© 


[設定]ダイアログの[サイズ]リストから、[はがき]または[往復はがき] 
を選択する 



選が 


[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


© 印刷を実行する 

-万171订 


[印刷オプション]ダイア□グの B 非化先]が[スタッカ（フェイスダウ 
ン）]の場合はじ(下の画面が表示されます。 

[0 K ] をクリックし、排化先を[スタッカ（フェイスアップ)]に変更します。 


縣合を隙肖する^财こは、；: Sd ように設ミををまするぶ要び; 


巧目 現なの設定 巧しい試ち 

I 排巧を スタッカ(たイスかりン）スをッ占り I ねアッフク 


y 複数ページを1枚の用紙に印刷する 

1枚の用紙に複数のページを割り付けて巧刷することができます。 



な 


[設定]ダイアログの[レイアウトタイプ]リストで [ N - up ] ( N は1枚の用 
紙に印刷したいページ数）を選択する 


rujnsu XI xxxx 印 w ぶ了 


設定巧刷が从 カラー 

惊卜 

サイス''を)： A4 210 x 297mm 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


[0 K ] をクリックして、[通常印刷]ダイアログを閉じる 
[0 K ] をクリックし、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


© 


〇 


[詳細設定]をクリックする。 



必要に応じて[枠線]、[ページ配置]、[とじ代]を設定する 

とじ代は、上下左ちじ〇〜 30 mm まで設をできます。 


わ如 
7 ル子 v —/ を)： 
枠诚(昼)： 


■■し>1日置の: 


と b 巧 ( M ): 


输 


巧 r 


なし 


0.0 



OK 


〕 I キトンセル I [ 、■■がが 


066 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


h 用紙の両面に印刷をする 

用紙の両面に巧刷することができます。 



な 


±J7 


乃 I ィ|巧 - 

両面ユニット（オプション）の装着が必要です。 

プリンタドライバの[デバイスオプション]ダイア□グで「両面ユニッ 
卜」を装着したことをあらかじめ設をしておく必要があります。 

両面巧刷ができる用紙は A 3， A 4， A 5， 目4，目5,レター、リーガル 
サイスユーザ定:義サイズ川量：148.0 mm 〜328.0 m m 、 長さ： 
210.0 mm 〜458.0 mm ) 重量が 64 g 〜120§/ nrf の用紙となります。 


[設定]ダイアログの[両面印刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択する 



^ [0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
© 印刷を実行する 


第5章プリンタドライバの機能と 
利用方法 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


% 複数枚に拡大して印刷する（ポスター印刷） 


印刷する際に拡大して、複数枚の用紙に分割して巧刷することができます。 



〇 


[設定]ダイアログの[レイアウトタイプ]リストで[ポスター印刷]を選択する 



選が 


© 


[詳細設定]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


© 


必要に応じて、[拡大](何枚に拡大するか）、[トンボ](仕上がり位置を示す 
目印）[オーバーラップ](重なる部分の幅）を設定し、 [0 K ] をクリックする 



〇 [0 K ] をクリックして[設定]ダイアログを閉じる 
© 印刷を実行する 

"別綺巧 - 


縦横に並べる枚数を指定することもできます。 
[カスタム]を選択し、[設定]をクリックします。 
[カスタム設を]ダイア□グが表示されます。 


わ々诚 
化が U : 

囚 トンが晒 


1 




I 設ミ岛 ... I 


I を ' 紛 … I 


两 オーが一うッつ。 (0) 


同 ： J mm 



必要に応じて、用紙方向、拡大枚数を設をし、 [0 K ] をクリックします。 


吊化ち向に） 
囚晋旣誤叢 


網 

巧 

化ホ岛 


茜に巧 v | で [ 2 巧 v | 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


% 同じ文書を2部レ: I 上印刷する 


部単位で印刷することができます。部単位で印刷すると仕分けをする必要がありません。 


部単位で 
印刷すると 


部単位で 
印刷しないと 



X 2部 


X 2部 



〇 


[印刷オプション]ダイアログの[部数]に印刷部数を入力し、[部単位で印 
刷]を囚する 



入力 


© 

© 


[0 K ] をクリックして[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


h 小冊子を印刷する（製本印刷) 

パンフレツトのようなル冊子を印刷することができます。 



乃 I ィ|巧 - 

両面ユニット（オプション）の装着が必要です。 

プリンタドライバの[デバイスオプション]ダイア□グで「両面ユニッ 
卜」を装着したことをあらかじめ設をしておく必要があります。 

両面巧刷ができる用紙は A 3， A 4， A 5， 目4，目5,レター、リーガルサ 
イスユーザ定義サイズ（幅：148.0 mm 〜328.0 mm 、 長さ： 210.0 mm 
〜458.0 mm ) 重量が 64 g 〜120§/ rrf の用紙となります。 


[設定]ダイアログの[レイアウトタイプ]リストで[製本印刷]を選択^ 

圈 


© 


画綻巧刷オフろ3ンカラー 
巧が 

サイス'' の： A 4 210 x 297 mm 

給巧ち法を)：自旣遥巧 
用化巧巧の：自旣おか 







I が知ンの… 

r 





I 註帥記定(曲..） 

t 一 . i む‘. 


巧巧ホ設定） 

V 





I _胤嚇.. 


A 4 210 X 297 mm 


巧师 ] 


OK J I キャンセル J I 適用(が 」 ！ ヘルプ 


[詳細設定]をクリックする 

[製本印刷]ダイア□グが表示されます。 


輕尺 I 


1 



が ’W 式て 


第5章プリンタドライバの機能と 
利用方法 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 



[0 K ] をクリックし、[製本印刷]ダイアログを閉じる 
[0 K ] をクリックし、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


h 表紙のみ違う用紙で印刷する（表紙印刷) 

表紙だけを用紙の厚さや種類を変えて印刷することができます。 



万171订 


表紙に使用する用紙を、2枚めじ(峰を印刷するトレイと別のトレイにセツ 
卜しておきます。 


© 


必要に応じて、け斤 T ] (何ページで巧 T を作成するか）、 [2 up ] (2 up で製本 
するか）右開きにするか（初期設定は左開き）、[とじ代]を設定する 


060 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


[設定]ダイアログの[オプション]をクリックする。 

[給紙オプション]ダイア□グが表示されます。 


■[クリック 


[1 ページ目の給紙方法を指定する]に回し、[給紙方法]、[用紙種類]を選 
択する 


吊がサイス'ず供 
□巧化サイスろを巧するを） 
変換(が： I A 4 -> 而~^ 




ま巧 En 刷 


お化ちまを)： 


1 7ルチが■がストレイ 

-1 

南巧種絹の： 


1 白旣なか 

v | 




給あれろ3ン 
囚自かトレ仰り替えの 
囚脯もたックに） 


7ルチがづけトレイ設ミ 
□手差しとしてあう(凹） 


用化サイス''のお加の...〕 


憤準が 


0 K )1 キトンセル I [ 、ルフ化）] 


徊尺 I 


[0 K ] をクリックし、[給紙オプション]ダイアログを閉じる 
[0 K ] をクリックし、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


設定巧刷オフろ3ンカラ- 

fm 

サイス'' を)： A 4 210 x 297 mm 

おが方法を)：自勤遥巧 
巧巧巧頭の：自動)おお 



才巧3ンの.. 


巧巧げ刷 



巧■巧ホ設定） 

I 胤帷)… I 



A 4 210 X 297 mm 
ま化げ刷：？ルわぐ-がストレイ 


鱗お） 


OK 1 I キャンむレ I 〔 通用 ( 直） I し ヘルプ 


お出オフ〜ン 


F ujnsu XI XXXX り W ぶ: r 


第5章プリンタドライバ 
利用方法 


の機能と 


e 


0 09 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


、 [見本][社外秘]などの文字をスタンプ印刷する 
(ウナーターマーク印刷） 

巧刷するド丰ュメントには手を加えずに、文字を自由に設定しスタンプ印刷をすることができま 
す。 


— 

+見本 [ > 

見本 

一…一 




[印刷オプション]ダイアログの[ウナーターマーク]をクリックする 

[ウオーターマーク]ダイア□グが表示されます 0 



ク U ック I 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


スタンプ印刷したい「ウナーターマーク」を選択する 



© 使用したい文字がない場合は[新規]または「なし」レ:>1外を選択し、[編集] 
をクリックする 

[ウォーターマークの編集]ダイア□グが表示されます。 

〇 必要に応じて、[文字列]、[サイズ]、[回転角度]、[囲み枠]、[印刷位置]な 
どを設定する 

[フォント]、[色]をクリックするとフォントの種類や色が設定できます。 

ち側でプレビューが確認できます。 



[0 K ] をクリックし、[ウナーターマークの編集]ダイアログを閉じる 


第5章プリンタドライバの機能と 
利用方法 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 

〇 


0 に戻るので、 〇 で登録したウナーターマークを選択し、 [0 K ] をクリック 
する 

[0 K ] をクリックし、[印刷オプション]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


ドキュメントサイズと違うサイズの用紙に 
拡大/縮小して印刷する 


印刷するド丰ュメントじは手を加えずに、編集サイズと異なる用紙サイズに合わせ、拡大または 
縮小して印刷することができます。 


A3 A3 




A4 

A4 



A 

c> 

A 


A 

な 

A 


〇 


[設定]ダイアログの[オプション]をクリックする 

[給紙オプション]ダイア□グが表示されます。 



[クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


© 


[用紙サイズを変換する]を回し、変換する用紙サイズを選択し、 [0 K ] をク 
リックする 


巧化サイス'ずな 
回 用巧サイスち恐巧するの 

mm>- 



を化が刷 

□ 1 V -ゲ目のおが方まをお走する (1) 


输氏わろ3ン 
囚自かトレイ伽替えち） 
囚脯もたックに） 


7ルわぐ-がストレイ設定 
□手差しとして扱う ( M ) 


[ 用化サイス''のお加の... ] 


情準(ぶ I 


I 0 K ] I キトンセル ] I ヘルフ化 ） I 


© [0 K ] をクリックし、[設定]ダイアログを閉じる 

G 画を実行する 


第 

5 

.3!c. 


プリンタドライバの機能と 
利用方法 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


同じ用紙サイズで大量に印刷する 


トレイ1〜5 (トレイ2〜5はオプション）、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしておく 
と巧刷中にトレイの用紙がなくなっても、継続して他の用紙のあるトレイより印刷することがで 
きます。 


〇 


[設定]ダイアログの[オプション]をクリックする。 

[給紙オプション]ダイア□グが表示されます。 



[クリック 


0 


[自動トレイ切り替え]に回し、 [0 K ] をクリックする 



© 

〇 


[0 K ] をクリックし、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


I アプリケーシヨンで作成したデータを拡大 
または縮小して印刷する 

巧刷する用紙サイズを変更せずに、イメージを拡大縮小する場合の倍率を設定して印刷するこ 
とができます。 

とじ代の設をなどでイメージがうま < 収まらなくなったときの調整に使うことができます。 


〇 [印刷オプション]ダイアログの[拡大■縮小]設定で拡大率または縮小率を 
設定する 



を游 

■巧 


印が 

□ 180 * 


回 


音巧細(を階調） 
きれいお抓 x1 2卵 dpi) 

い 髓 

は柳'!伽 0dpi) 


り卜^ 'ミ巧’..‘'^. 


が数に):1 * 


□が 単做阿刷(じ 


巧""•を r を 


100 こ □おなを） 


か上け 
が化ホを)： 

スタッカ(フ I イス的ン） 



[ ウォ-》-?-ク地 X.. 


I フわ卜の… I 


1 その化屯)… I 


I _ 慎準(ぶ _ I 


I OK I L キャン t ル i 〔 適脚が 」I ヘルプ 


^ [0 K ] をクリックし、[印刷オプション]ダイアログを閉じる 
© 印刷を実行する 


第5章プリンタドライバの機能と 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


% よりきれいに印刷する 


階調性を重視した高精細印刷をすることができます。 


〇 


[印刷オプション]ダイアログの「印刷品位」設定で[高精細（多階調）]を 
設定する 



© 

© 


[0 K ] をクリックし、[印刷オプション]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


广乃レ I ド I - 

「高精細（多階調）」で巧刷する場合は、オプションのプリンタ RAM モ 
ジュールを増設してください。 

プリンタ RAM モジュールによる印刷可能範囲の目安は、顾扱説 
^明劃「第3章オプション品の装着」「プリンタ RAM モジュール」 


150 




































オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


I 極細線が細〈なりすぎるのを防いで印刷する 

アプリケーションから極細線が指定:された場合に細くなりすぎるのを防いで印刷することがで 
きます。（この機能は初期設定で区]になっています） 


[印刷オプション]ダイアログの[その他]をクリックする 

[その他]ダイア□グが表示されます。 


© 


設定 



I ' 4^ 

則が'从 カラー 






定滿 

巧 

' こ.':ぷ, 

が辣に):1 


□1 が 


□1 如* じ! 


[□がを 位でが刷(じ 


. 音棟を BK を階調） 
きれいお 00 x 1 2邮 dpi ) 

は柳'!伽 0 dpi ) 


し ウォ-9づ-ク地)... 


巧;六•巧小: 


100 ^ n おタカを） 


ホ上け 

が化ホを)： 

スタッカ(フ1イス的ン） 


I フ4ント の... I 


( 〔 その面面... つ^-1 クリック I 


[ _ 慎準心)^ I 


0 K I し キャン t ル I [ 適用(互） I [_ ヘルプ I 


[極細線を補正する]に 巧し、 [0 口をクリックする 


画棵品酉の 

速度情ホ -；- 1] 画酉情先 

困った時には 

□ のしル7 W ルのサイスち小さけるな MF 無如)を） 

□ 化太•捕小を f 半う EP 刷時に、 V—/ レイ7ウトを销持するを） 

□ 77 1 バ-別ンの部単におちを情ホするが 
□ 黒い文すは背吾の上に重ね合わせて En 刷するむ） 

□1 邮柳)果は巧に黒 (K) け-で生がする(昼） 

□ 重ね合わせの描画を正確に表現する(を 


随1梯料 ilEf ミ概 


□ A 励寺に白紙パ-ジを En 刷する城 
岛雨励うに白紙パ-ジを En 刷する地） 


0 K I I キトンセル ] I 、ルつ。出 ） I [ 情準 (- U ) ] 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 

〇 


[0 K ] をクリックし、[印刷オプション]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


トナーを節約して印刷する 


試し EP 刷などでトナーの消費量を節約して印刷することができます。 

网^网 


國圖國 


1000/〇黒の色には無効です。 

トナーを節約する場合は、カラーモードで「グレースケール」外を 
選択して〈ださい。 


〇 


[カラー ] ダイアログの[トナーセーブ]に区] し、 [0 口をクリックする 



© 印刷を実行する 


152 




































オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


y 100%の黒を黒トナーのみで印刷する 

〇 [印刷オプション]ダイアログの[その他]をクリックする 

[その他]ダイア□グが表示されます。 


設定か刷オフろ3ンカラ- 



高巧を111(を階調） 
きれいお 00 x 1200 dpi ) 

: 

は柳ぶ 00 dpi ) 


み 游 
巧 

巧を品;' 

が辣に):1 


□180* 
□巧 0* 


化す•: 


ホ上け 
が化ホを)： 

スタツカ(たイスタつン） 




[□が 単位でが刷(じ 


100 - □おなを） 


I り，一今ーマーり m ... 


フオントの... ] 


^1_ その他(か .. I y — I ク U ック I 


I 情おお ） J 


© 


OK I [ キャン t ル I [ 適ち(直 ） II ヘルプ 1 


[100% の黒は常に黒 （ K ) トナーで生成する]に回し、 [0 K ] をクリックする 


画棵品酉の 

速度情ホ- g 画酉情先 

困った時には 

囚 のしル7 W ルのサイスち小さけるな MF 無如)を） 

□ 化太•捕小を f 半う EP 刷時に、 V—/ レイ7ウトを销持するを） 

回 77 1 バ-別ンの部単におちを情ホするが 
□ 黒い文すは背吾の上に重ね合わせて En 刷するむ） 


(囚^) 邮柳)棠ほ削ご1!(のトトで生战号る很)' 


□ 重ね合わせの描画を正確に表現する(を 
囚極帥棟を補正するを） 

□ A 励寺に白紙パ-ジを En 刷する城 
屈雨励うに白化パ-ジを En 刷する地） 


OK 


][ キトンセル I [ 、ルつ。か ） ] I 情準(山 I 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 

〇 


[0 K ] をクリックし、[印刷オプション]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


% プリンタドライバの設定を保存する 


一度、プリンタドライバで設をした内容（用紙サイズ、用紙種類、給紙□など）じ設をををつ 
けて保存することができます。 


〇 


[設定]ダイアログで[追加]をクリックする 

[ドライバ設定の保存]ダイア□グが表示されます。 



[クリック I 


© 


[設定名]を入力し、 [0 K ] をクリックする 

「用紙の情報を保存する」場合は巧をして、 [0 K ] をクリックする 


ドうイ贾ちのなを 


設定ぶを） 


回 巧化の惜卽を巧なする(む 


f 麻 で [ 


キ柏セル 


クリック 


广乃 1 部 1ド1 ->1 

Excel など文書ファイルじ、用紙の情 
報（サイズ、給紙方法、用紙種類）を 
持っている場合は、「用紙の情報を保 
存する」はご]にしてください。 


保存された[設定を]が[設定]ダイア□グの[ドライバ設定]リストボックスじ表示さ 
れます。 

保存した設定を使用する場合は、 〇 の[ドライパ設定]で設定をを選択すると、設定内 
容が反映されます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 



ン確認 


[デバイスオプション]ダイア□グの[バージョン情報]ボタンをクリックすると 
じ(下のダイア □ グが表示されます。 


廣参照.ダイア□グの開きかたは、「プ□パティの開きかた」 （107 ページ）参照 



第 

5 

.3!c. 


プリンタドライバの機能と 
利用方法 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


プリンタドライバの更新 


プリンタドライバをバージョンアップする場合は、「プリンタドライバの削除」 （157 ページ）で 
プリンタドライバを削除してから、新しいプリンタドライバをインストールしてください。 

像参照 「第2章ネットワークを利用しないプリンタの接続」 （23 ページ）参照 

《>参照 「第3章ネットワークを利用したプリンタの接続」 （47 ページ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


プリンタドライバの削除 


他の Windows で本プリンタを使用していて、プリンタドライバを削除せずに Windows をアツ 
プグレードしたときや、プリンタを使用しなくなったときは、次の手順でプリンタドライバを削 
除します。 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003の場合は、管理者権限で□グオンしてくだ 
さい。 

※画面は Windows 2000の場合です。 


© 

© 


Windows 98/ Me / NT 4. 0/2000の場合： 

[ スタート]-[設定〕一[プリンタ]の順に選択し、削除するプリンタをクリ、ソクします。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合： 

[スタート〕一[プリンタと FAX ] の順に選択し、削除するプリンタをクリックします。 

[ ファイル]メニューから[削除]を選択する 
[ はい]をクリックする 


巧 


プリンタ 'FUJITSU XL - XXXX * を肖リ除してらよろしいですか？ 
区…'…'ほ面 i ] いいえの〉」 


一 乃レ I 巧 - 

通常使うプリンタを削除すると次のメッセージが表示され、通常使うプリ 
ンタを変更または削除しますのでごを意<ださい。 

-「警告：通常使うプリンタは削除されています。 ‘ XXXX ’ が新しく通常 
使うプリンタに設定されます。」 （ XXXX はプリンタを） 

-「警告：通常使うプリンタは削除されています。残っているプリンタは 
ありません。」 


© 


Windows 98/ Me / NT 4. 0の場合： 

Windows を再起動します。 

Windows 2000/ XP/W i ndows Server 2003 の場合： 

0 〜 ©を 行います。 

Windows 98/ Me / NT 4.0 の場合は、 Windows を再起動すればプリンタドライバの削除 
は終了です。 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合は、引き続き 0 〜 0 の操作を行い 
ます。 

[ファイル]メニューから[サーバーのプロパティ]を選択し、 [ ドライバ] 
ダイアログをクリックする 


第5章プリンタドライバの機能と 
利用方法 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 「インストールされたプリンタドライバ」リストから、削除したいプリンタ用 
のプリンタドライバを選択し、[削除]をクリックする 



0 


〇 


[ はい]をクリックする 

ドライバの削除が終わった6 [ 閉じる]をクリ、ソクして、[プリントサーバープ□パティ] 
ダイア□グを終了します。 



Windows 2000 / XP/Windows Server 2003 を再起動する 

古いプリンタドライバを削除したら 、 Windows 2000 / XP/Windows Server 2003を再 
起動します 0 


園圆圆 


プリンタをプリンタケーブルで接続しているとき、再起動後にプラグ 
アンドプレイによって添付の CD - ROM を挿入するようにメッセージが表 
示される場合があります。このときは、[キャンセル]をクリックして 
ください。 
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FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合.. 
FU」tSU LPR ユーティリティをインストールする 
FUJITSU LPR ューティリティの機能 ........ 

FUJITSU LPR ユーティリティを削除する 

Network Extension. 

Network Extension をインストールする.. 

Network Extension の機能 . 

Network Extension を削除する . 

カラー調整ユーティリティ . 

カラー調整ユーティリティをインストールする. 

カラー調整ユーティリティの機能 . 

カラー調整ユーティリティを削除する . 

色見本 EP 刷ユーティリティ . 

色見本 Ep 刷ユーティリティをインストールする. 

色見本ユーティリティの機能 . 

色見本ユーティリティを削除する . 


パー ^ 

巧6早 

添付ソフトウエアの 

機能と利用方法 


この章では、添付ソフトウェアの機能と利用方 
法について説明します。 


004455678800112 6 
666777777789999 9 


















オンラインマニュアルソフトウェア編 


FUJ I TSU LPR ユーティリティを使用する場合 


LPR 9] 刷を行うじは、 FUJITSU LPR ユーティリティを使用します。ここでは、 FLUITSU LPR 
ユーティリティのインストール方法、機能、削除方法じついて説明します。 

广乃レ I ド 1 - N 

ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストールを使用し 
た場合は、 FUJtSU LPR ユーティリティはインストールされています。 

厂参照「ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストール」 

' ~ (50 ぺージ）参照 


% FUJITSU LPR ユーテイリテイをインストールする 


FLUITSU LPR ユーティリティをインストールし、プリンタポートを設定:することにより LPREP 
刷ができます。次の手順にしたがって 、 FLUITSU LPR ユーティリティのインストールおよび、 
プリンタポートを設をしてください。 


〇 


添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

「使用許諾について」が表示されたら、内容をよくお読みください。「同意する」をクリッ 
クするとインストーラの「メインメニュー」が表示されます。 


© 


广乃 1 が 1 ド 1 -\ 

インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある rxlsetup . exe 」 をダブル 
クリ 、ソク してください。 

\ J 


「添付ソフトウ1アのインストール」を選択し、[選択]をクリックする 



§)ク U ック 


m 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


© 


「FUJITSU LPR ューテ イリテイ」を選択し、[インストール]をクリックする 

じ(降は画面の指示に従ってインストールします。 


が奋±巧 Printia LASER シリーズ t ゥトアゥブ 



インストール先とスプール先のフナルダを確認し、[次へ]をクリックする 

な スタートアップに登録するかどうか、タスクバーに登録するかどうかを選択 
し、[次へ]をクリックする 


才 7 ろみの这巧 



b トァ I リ T では、下の：}： r 別ンび■記ちできます。 
ぶ要むむつ3：■き遇巧 してく.ださい。 


3护巧:巧’叩ご豐诗す子。 


ウスかド-に登録する。 


[ホ勺卜'把き札ウして b 防 T き棉巧してください。 


<戻る巧) 0) お■へ ■南い^ *村邮 I 


■{① 選択 I 


■ p ) ク U ック I 


广 乃' 部 1ド1 - 

-「スタートアップに登録する」を P 1 にすると、パソコンを起動した際に 
[FUJITSU LPR ユーティリティ」のメインウィンドウを表示します。 

-「タスクバーに登録する」を囚にすると、タスクバーに 「FUJITSU LPR 
ユーティリティ」のアイコンを登録します。アイコンをクリックすると 
メインウィンドウを表示します。 

. スタートアップに登録する」「タスクバーに登録する」を in じしても、 
印刷を開始すると自動で [FUJITSU LPR ユーティリティ」が起動しま 
す。 


第6章添付ソフトゥエアの 
機能と利用方法 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


iil 「プログラ厶フナルダの選択」画面でプログラ厶フナルダを確認し、[次へ] 
をクリックする 

引き続き「プリンタの追加」を行う場合は「セットアップの完了」画面で「は 
し 、、 FUJITSU LPR ユーテイリテイを起動します」を囚にし、[完了]をクリッ 
クする 

FLUITSU LPR ユーテイリテイが起動します。 

じ(上でインストールは完了です。 


■プリ ンタを追加する 

準備プリンタドライバはインストールしておいてください。 

FUJITSU LPR ユーティリティを起動する 

[スタート]-[プログラ厶 ] (Windows XP/Window Server 2003のときは、 
[すべてのプログラ厶])— [ FUJITSU ] - [FUJITSU LPR ユーティリティ]の 
順に選択し 、 [FUJITSU LPR ユーティリティ]をクリックする 

インストール時に次の設定の場合は 、 FLUITSU LPR ユーティリティは起動しています。 
その 場合は© へ進んで < ださい。 

•「囚スタートアップに登録する」にした。 

•「セッ トアップの完了」画面で「巧はい 、 FUJITSU LPR ユーティリティを起動します」 
で、[完了]をクリックした。 


© 


[リモートプリンタ]メニューの「プリンタの追加」をクリックする 


劉 

FUJITSU LPFQ —テイリテイ 

回 回 図 

It 

いレ(巳) Bmwawaol が诚を 

) 叫がお） 

7リンう 

う■■の □- ド...(が 
ゲがの丟示…(ぶ 

7リンうのステ-うス ...(U) 

一時巧止を） 

I7 邸 J 

I 

I 



7リンうの肖I聯 (D) 

7V ン咖再設定… (R 



© 


プリンタを選択し、 「 IP アドレス」にプリンタの IP アドレスを半角とピリオ 
ド「 XXX . XXX . XXX . XXX 」の形式で入力し、[詳細設定]をクリックする 
(※画面はプリンタ名 ： FUJITSU XL - xxxx 、 IP アドレス： 192. 168. 100.100の 
設定例です） 


巧川の追加 


7リンう(巳)： 

I FUJITSU XL-XXXX 


IP 7ドレスの： 

1192.168.100.100 



検勒曲 ..1 

註卽設ちを）1 

I 0K 

1キトンセル1 

、ル r 出）1 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


-乃 1 ィ■ド I - 

[檢索]をクリックして、ネットワーク上のプリンタを選択することも 
できます。 

〇 [詳細設定]をクリックする 

な 「 LPR バイトカウントを有効にする」を回にし、 [0 K ] をクリックする 



〇 「プリンタの追加」画面で、 [0 K ] をクリックする 

メインウインドウじ XL - xxxx が追加されます。 


じ(上でインストールとプリンタの設定は完了です。 


第6章添付ソフトゥエアの 
機能と利用方法 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


% FUJ I TSU LPR ューティリティの機能 


FLUITSU LPR ユーテイリテイの機能について説明します。 


■ メインウインドウ 

メインウインドウでは 、 FLUtSU LPR ユーテイリテイのステータスを表示できます。 



① 


② 


⑤ 


④ 


① 

プリンタ 

登録されているプリンタをを表示する。 

② 

状態 

FLLHTSU LPR ユーティリティのプリンタポートの状態を表示す 
る 0 



状態 

内容 



待機中 

プリンタポートが待機中の状態 



接続中 

プリンタじ接続を試みている状態 



送信中- 

プリンタじデータを送信している状態 
%表示は送信済みの割合 



停止中 

[リモートプリント]メニューで一時停止さ 
れた、もしくはエラーが発生して送信を停止 
している状態 



問合せ中 

プリンタのステータスの問合せをしている 
状態 



未接続 

[スタート]-[設定]-[プリンタ ] (Windows 
XP/Windows Server 2003では、[プリンタ 
と FAX ]) フォルダからプリンタが削除され 
た、もしくは、プリンタの IP アドレスが正し 
く設定されていない状態 
巧刷できない状態 

③ 

終了 

送信が終了したジョブ数を表示する。 

④ 

残り 

送信が終了していないジョブ数を表示する。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


♦ファイルのダウンロード 

印刷データファイルをプリンタじ送信することができます。 


〇 

© 


プリンタを選択する 

[リモートプリント]メニユーの「ダウンロード」を選択する 



© 


ダウンロードするファイルを選択し、[開く]をクリックする 

ファイルがダウン□ードされ、巧刷が開始されます。 


乃 I ィ|巧 - 

同じ機種じ(外の印刷データファイルをファイルのダウン□ードにて印 
刷はできません。他のプリンタの印刷データファイルを選択し、[開 <] 
をクリ、ソクすると、プリンタ本体の故障の原因となります。 



第6章添付ソフトウエアの 
機能と利用方法 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


•ジョブの表示、削除、転送 

印刷ジョブを表示したり、削除したりすることができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で巧刷ができない場合、印刷ジョブを他のプ 
リンタへ転送することができます。 



〇 

© 


プリンタを選択する 

[リモートプリント]メニューの「ジョブの表示」を選択する 

ジョブが表示されます。 



7リンうのお加...(互） 

7リンうの肖 I 聯屯） 

7リンうの再設走..晒 


© 


印刷ジョブを削除する場合は、削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メ 
ニューの 「削除」を選択する 

ジョブが削除されます。 



〇 印刷ジョブを転送する場合は、転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メ 
ニューの「転送」をクリックし転送先のプリンタを選択する 

転送先のプリンタじジョブが送られます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


乃 I ィ I 巧 - 

転送できるプリンタは、あ6かじめ FU」ITSU LPR ユーティリティに設 
をされている必要があります。 

ジョブの自動転送の設をについては、「ジョブの自動転送」 （170 ペー 
ジ）を参照してください。 


♦プリンタのステータス 

プリンタの ステータスを 表示できます。 


〇 

© 


プリンタを選択する 

[リモートプリント]メニューの「プリンタのステータス」 を選択する 


^FUJITSU LPFQ —テイリテイ 

曰◎図 

77イル(り 

リトわリン KE) KEEHB5 

)) 叫がお） 

7リンう 

う■■の□-ド...(が 

が了 巧リ 

I FUJITSU 

ゲがのお元… U ) 

1 0 1 0 

■ FUJITSU 


1 14 1 0 

1 

一時巧止を） 



7 V ンうの追加…化) 

7リンうの肖1聯 (D) 

7リンうの再設走.. (R) 



プリンタの ステータスが 表示されます。 



万171订 


プリンタのステータスは、[リモートプリンタ]メニューの「ジョブの 
表示」、[ステータス]でも確認できます。 
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167 












































オンラインマニュアルソフトウェア編 


•一時停止 

巧刷データの送信を停止したり、停止状態を解除することができます。 


〇 

© 


プリンタを選択する 

[リモートプリント]メニューの「一時停止」を選択する 

状態欄は「停止中」になり、メニューにはチェックがつきます。 

-時停止中に選択すると、一時停止状態を解除します。 

送信中のジョブを一時停止すると、「現在送信中のジョブが再送信になりますがよろしい 
ですか？」というメッセージが表示されます。「はい」をクリックするとジョブの送信を 
いったん中止します（一時停止解除後再送信)。 

「いいえ」がクリックされたら一時停止を解除し、送信を続けます。 



FUJITSU LPRi なィ ■巧ィ 

リモ-わリント晒~ ■ 


わ。別ン呀 

う-の□-ド...(が 
シザの表示…(ぶ 
7リンうのステ-うス...(山 


曰 回 図 


叫がお） 


「が了 

邸 J 

I 0 

1 0 

I 14 

1 0 

— 


7リンうのお加...(互） 

7リンうの肖I聯屯） 

7リンうの再設走..晒 


•プリンタの追加 

印刷先のポートを FUJITSU LPR ポートに変更することができます。 


广乃 1 嗜 1ド 1 - 

すでに FLUITSU LPR ユーテイリテイに登録されているプリンタは追加 
できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」 (173 
ページ）を選択してください。 

また 、 FUJITSU LPR ユーテイリテイにはプリンタを30台まで登録す 
t ることができます。 


〇 


[リモートプリント]メニューの「プリンタの追加」を選択する 


^FUJITSU LPRi —テイりテイ 

曰 血 

つ 7 イルの 

KmwawaaaM わ。別ン哈）■^ルつ化） | 

1 7リ川 

うつン □- ド...哈） 

が■了 巧リ 

1 FUJITSU 

みっ ) の亲示 … な、 

1 曰 1 曰 

1 

7 V ' 川の巧-权… ( U ) 


7リ川のお加...(互) 


7リ川の肖 I 聯屯） 

7リ川の再設志..(垃 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


© 


「プリンタ」を選択し、 「 IP アドレス」にプリンタの IP アドレスを半角とピ 
リオドで「 XXX . XXX . XXX . XXX 」の形式で入力し、[詳細設定]をクリックする 

(※画面はプリンタさ )： FLUITSU XL - xxxxJ 、 IP アドレス： 192.168.100.101 の設走:例 

です。） 


巧川の追加 


7リ川(巳)： 
IP 扑■■■■レスの： 


I FUJITSU XL-xxxxJ 


] 


OK 


1192.168.100.101 

_ 検束屯)… J 

キトンセル 


叫が ( Jd ) 


万 171 订 


© 


[檢索]をクリックし、ネットワーク上のプリンタを選択すると IP アド 
レスを設をできます。 


「 LPR バイトカウントを有効にする」を回にし、 [0 K ] をクリックする 


7勺川の追加 


7リ川(巳)： [FUJITSU XL-xxxxJ 


厂7■■'の白旣お送き巧うを） 
IP 7ドレス(互)：「 

厂 I ラ-時のみお送する(を 


0 K 


キ t ンセル I 


] 


IP 7 ドレスの： 1192.168.100.101 

积 聞時をなおお曜尝きを時 t 蜀13 _検束 ( D ) …」 

-/3 7■■'の白旣お送- 


検束に)… 


叫がお） 


广乃 I 聲 I ド I - 

- 「 LPR バイトカウントを有効にする」を回じしないと、データ数をチェ、ソ 
クしない信頼性の低い通信じなります。必ずチェックを付けてください。 

-[プリンタ]には、[プリンタ ] (Windows XP/Windows Server 2003 
の場合は「プリンタと FAX 」） フォルダにプリンタドライバが追加され 
ている場合のみ表示されます 。 Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows 
Server 2003でネ、ソトワークプリンタじ設をしている場合は表示されま 
せん。 

-[模索]をクリックしてネットワーク上のプリンタを模索することもでき 
ます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


メインウインドウじプリンタが追加されます。 


7 7イル(りリモ-卜7リント(垃わ。別ン哈）"^ルつ化） 1 

7リ川 が態 

が■了 

測 I 

1 FUJITSU XL-xxxx け寺喊中 

1 1 

! \ 

iJMUiBfflEWffiBWl 1 巧碟中 

1 0 

1曰 



•プリンタの削除 


〇 

© 


プリンタを選択する 

[リモートプリント]メニューの「プリンタの削除」を選択する 


FUJITSU けにーテ川 ^ 


7 7 イルの 


7リ川 


pujrrsu 


リモ-卜7リント(垃 


うつン□-ド…哈） 

みっ)の亲示…な、 

7リ川の巧-权…山） 
， 一時巧止を） 


わ。別ン哈）■^ルっ〇时 


が■了 


r 


I 14 r 


7リ川のお加...(互) 


7リ川の肖I聯屯) 


7リ川の再設志..(垃 


© 


削除のメッセージが表示され、「はい」をクリックする 

メインウインドウからプリンタが削除されます。 



•ジョブの自動転送 

プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で巧刷ができない場合、自動的に巧刷ジョブを他の 
プリンタへ転送することができます。 


園圃圃 


同じ機種レ:>1外のプリンタへの転送はできません。 


〇 


プリンタを選択する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


© 


[リモートプリント]メニューの「プリンタの再設定」を選択する 



© 


[詳細設定]ボタンをクリックする 


7 勺ン5の再訪ち 13 

7 リンう： 

FUJITSU XL-xxxx 


IP 7ドレスの： 

1192.168.100.101 


再巧棉(巳: 

1 検勒町.. 

If i 綱綺(を 1、 

1 0 K 

~1 キ トンかし 

1 、ル r 出） 1 

1 1 


〇 「ジョブの自動転送を行う」を囚にし、転送先となるプリンタの IP アドレス 
を入力ずる 

(※画面は IP アドレス：192.168.100.101のプリンタへ自動転送する場合の設を例です。) 


巧 I ィ|巧- 


[横索]をクリックして、ネットワーク上のプリンタを横索することも 
できます。 


© 


[0 K ] をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


• IP アドレスの自動再設定 

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れるたびじプリンタの IP アドレスが変更じなる場合、 
変更された IP アドレスを檢索し自動的に再設をすることができます。 


广の 1ィ I ド I ->1 

橫索対象は 、 FUJITSU LPR ユーティリティの檢索範囲設定じしたがい 
ます。 

v _ J 


⑩ [オプション]メニューの「設定」を選択する 



© 


「自動的に IP アドレスを再設定する」を回にする 



© 


[0 K ] をクリックする 


m 









































オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


♦プリンタの再設定 

すでに FLUtSU LPR ユーテイリテイに登録されているプリンタの設定ができます。 


プリンタを選択する 



7リ川 I 阿ン□-ド...哈） 

みつ)の亲示…な、 

7リ川の巧-权…山） 
一時巧止を） 


I FUJITSU 


7リ川のお加...(互） 
7リ川の肖 I 聯屯） 


7リ川の再設志.. 


© 

© 


[リモートプリント]メニューの「プリンタの再設定」を選択する 
必要な項目を再度設定する 

「プリンタの追加」 （168 ページ)、「ジョブの自動転送」 （170 ページ）で設定できる項目 
が再設をの対象となります。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


% FUJITSU LPR ューティリティを削除する 


V タスクバーにある FUJITSU LPR ユーティリティアイコンを右クリックする 

アイコンが表示されていない場合は、 ©へ 進んでください。 

表示されるメニューの「終了」を選択する 

© FUJITSU LPR ユーティリティの削除を起動する 

- Windows 98/ Me / NT 4.0/2000 のとき 

[スタート]-[プ□グラム]- [ FUJITSU ] - [FUJITSU LPR ユーティリティ]を選択し、 
[FLUtSU LPR ユーティリティの削除]をクリックする 
- Windows XP/Windows Server 2003のとき 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ FUJITSU ] - [FUJITSU LPR ユーティリティ]を 
選択し、 [FUJITSU LPR ユーティリティの削除]をクリックする 


〇 


削除を確認する画面が表示されたら、[はい]をクリックする 

FLUITSU LPR ユーテイリテイのアンインストールが行われます。 


广乃 I ィ I ド i - N 

FLUITSU LPR ユーティリティのインストール先のフォルダやスプール 
先のフォルダに、インストール後に追加したファイルが存在すると、 
フォルダを削除できません。あらかじめ、余分なファイルを削除してか 
ら [FLUtSU LPR ユーティリティの削除]を行ってください。 

v _ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


Network Extension 


FLUITSU LPR ユーティリティまたは、 F 」 RAW ポートじよリネットワークに接続された XL - 
XXXX のプリンタ情報を表示、設定に反映するには Network Extension を使用します。 

ここでは 、 Network Extension のインストール方ま、機能、アンインストール方まについて説明 
します。 


-乃 ■ ド 1 - 

インストーラからプリンタドライバをインストールすると、ネットワーク 
接続に必要な FLUITSU LPR ユーティリティまたは、 F 」 RAW ポートと 
Network Extension が自動的にインストールされます。 


Network Extension をインストールする 


添付の CD - ROM をパソコンのドライブにセットする 

「使用許諾契約について」が表示されたら、内容をよくお読みください。 

「同意する」をクリックするとインストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 


© 


一 乃レ|巧 - 

インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 xlsetup . exe 」 をダブル 
クリ 、ソク してください。 


「添付ソフトウ1アのインストール」を選択し、[選択]をクリックする 


ASER シリーズ忙ゥトアゥブ 


インスト^ルするコンポーネントを遇巧して、诞況ボタンをクリックしてください。 


ft ブ U ンタドライ/む D インスト ー J レ 

Printianav 口田まユーテイリテイのインストール 


雇 


r をなソフトウ I アのインストール 


Fu^rsu 


>わ試しソフトウェアのインストール 


J ドキュメントを寅む 



恒) 選が 


ク U ック] 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


「Network Extension 」 を選択し、[インストール]をクリックする 

じ(降はダイア□グの指示に従ってインストールします。 



§)ク U ック 


间 


〇 


[完了]をクリックする 


じ(上でインストールは完了です。 



Network Extension の機能 


国メ ニュー表示 

Network Extension がインストールされると、対応したプリンタを選択しちクリックしたとき 
に表示されるポップアップメニューじ 「 Web 設を」が追加されます。 


が 

田。が 

E [1 刷設定を)... 


一時巧止に) 


共ち出)... 

プリ如をわライシで情巧する(山 


WebiS ち 


ショ-トカットの巧巧を) 
肖 I 聯屯） 

をおの蛮を ( M ) 


プ□バティ晒 


項目 

内容 

Web 設定 

Color Printia LASER Internet Service を起動します。 

《 Ubs 「第7章 Web サーバ機能 (Color Printia LASER Internet 
Service )] (197 ぺージ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


[デバイスオプション]ダイアログ 

Network Extension をインストールすることじより、プリンタドライバの[デバイスオプシヨ 
ン]ダイア□グの[プリンタ情報を取得する]ボタンでプリンタ情報を取得することができます。 


L を股 J ちち IL ポート II _爺願ち L 色の昔巧 IL たキュリティ]か-イスオの 3 ン L 


利吊巧おな篇虽 
トレイ郡の： 

囚 雨面ュこット屯） 


[ 7澗の情那音瑕背すミ禪 


設定 I 障卽 


巧目 

設定值/ I 障卽 

A| 

トレイ1 

A 4 


7ルか。づなトレイ 

A 4 


雨面が刷 

あ口 


RAM 

384 MB 


7ラッシュイモリ 

4 MB 

Vj 

1 

QfW 


い-' -シみ障卽昭 ... 


0 K I [ キサンたル I [ 適邸が ] 


《参照 「第5章プリンタドライバの機能と利用方法」「[デバイスオプション]ダイア□グ」 
(129ぺージ）参照 


y Network Extension を削除する 

Network Extension の削除を起動する 


Windows Me /98/ NT 4.0 /2000 /Windows Server 2003のとき 

① [スタート]—[設を]—[コント□—ルパネル]—[アプリケーシヨンの追加と削除] 
をクリックします。 

② 「FUJITSU Network Extension 」 を選択し、画面の指示に従って削除します。 
Windows XP のとき 

①[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

③ 「FUJITSU Network Extension 」 を選択し、画面の指示に従って削除します。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


カラー調整ュー 


カラー調整ユーティリティは、ディスプレイに表示される色とプリンタで化力される色が近づ< 
ように色を調整するソフトウェアです。 

广 乃！ィ1 H -\ 

カラー調整ユーティリティで設をした値は、プリンタドライバの[カラー] 
ダイア□グの[カラー調整詳細設定]ダイア□グの 「 RG 目設定」メニュー 
じある[ユーザ設を]で選択することができます。 

\_ J 


國■國 


カラー 調整 ユーティリティは、サーバを経由した共有プリンタまたは、 
IPP での印刷では使用できません。ローカル接続にするか、 IP アドレ 
スを指定してプリンタをご使用ください。 


カラー調整ユーテイリテイをインストールする 

〇 添付の CD - ROM をパソコンのドライブにセットする 

「使用許諾契約について」が表示されたら、内容をよくお読みください。 

「同意する」をクリックするとインストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 

广乃 レ… - N 

インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層じある rxlsetup . exe 」 をダブ 
ルクリックしてください。 

V_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


© 


「添付ソフトウ1アのインストール」を選択し、[選択]をクリックする 


© 



「カラー調整ユーテイリイ」を選択し、[インストール]をクリックする 



〇 レ:>1降は、画面の指示に従ってインストールします。 

© 「完了」をクリックする 

じ(上でインストールは完了です。 


■ カラー 調整 ユーティリティの 起動方法 

[スタート]-[プ□グラム ] (Windows XP/Windows Server 2003では[すべてのプ□グラ 
ム])- [ FU 」 tSU ]- [カラー調整ユ-ティリティ]を順に選択し、[カラー調整ユーティリ 
ティ]をクリックしてください。 
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% カラー 調整 ユーティリティの 機能 


国 [機能選択]ダイアログ 



項目 

内容 

パレ、ソトカラーを調整します 

オフィス向けアプリケーションでよく利用されるカラーパレットの 
色をプリンタで印刷した色見本サンプルの中から選択することじ 
よって、モニタで表示されているカラーパレ、ソトの色におい色に調整 
レます 0 

ガンマ.色相を補正します 

化力色の全体的な傾向を調整することができます。 

ガンマの調整では色の全体的な明暗の傾向を調整します。 

色相/明度-彩度の調整では色再現域の頂点の色となる RGB、CMY 
のを 色の色相/明度.彩度を調整することで化力色を全体的に調整し 
ます。 

設定をインポート • エクスポー 
卜-削除します 

本ユーティリティを使用して保存した設をを、別のコンピュータで利 
用する場合に、設をのインポート/エクスポートを行います。また不 
要になった設をを削除することもできます。 


画圖國 


RGB カラースぺース外のカラースぺースで表現された印刷データ（た 
とえば CMYK データ）に巧して調整結果は有効になりません。 

V_ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


■パ レツトカラーを変更してカラーマッチングする 

〇 


© 


カラー調整ユーティリティを起動する 

[スタート]-[プ□グラム ] (Windows XP/Windows Server 2003では[すべてのプ 
□グラム])- [ FU 」 tSU ]- [カラー調整ユ-ティリティ]を順に選択し、[カラー調整 
ユーティリティ]をクリックする 

「パレットカラーを調整します」を選択し、[次へ]をクリックする 


© 



「プリンタ選択」画面で、対象プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


「設定選択」画面が表示されたらリストボックスから設定を選択し、[サンプル 
印刷]をクリックする 


じ，設をち巧 [FUJITS 


巧規じ設定を巧う巧合には「巧視」を、巧巧の設定を漏集する巧合には 
編集したい設定をを遽巧します。 




狱捕 SI 蹤のし燕'ます。 


FUJITSU ^ 


サンプル巧刷 I 


く戻る巧） jfr 巧が翊のク_キャンセル」__ヘルプ I 


次のようなサンプルが巧刷されます。 


巳 リック I 


© 


* ，• fi 

ILhl - 麵 


[次へ]をクリックする 

「パレットカラー調整」画面が表示されます。 


レゥトカラー围尝 [Fujrrs 


テス仰刷 


4 .「テス师刷」をウリックして i 间楚巧象色サンプルを巧刷します。 

日.画面のバレットの色と調楚巧を色サンプルの色を比おし、一巧していねいバレッ 
卜を则ックします。続けて表示される画面の指示になって調整を巧います。 

6 . 一をしていねいバレットすべてを調整しがえたら、「テス仰刷」をクリックします。 11 ゎ、、,. I 

調楚巧象色サンプルの色びおちした色にをわったことを植忍し、「ホ/' vJ を州》クし 化ット I 
ます。_ 


く戻る巧） jjr 巧巧: P ク ii _キャンセル」 


ヘルプ 


■圍図図図 

■画圓 国 □ 
圓国国 □□ 

H 国 □□□ 

HHHHQ 

■■□□□ 

■■■目 

■■の 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


な 


[テスト印刷]をクリックする 

「調整対象色サンプル」が印刷されます。 

「パレットカラー調整」画面のパレット（画面色）と、印刷された「調整対象 
色サンプル」を比較する。異なる色があった場合、調整を行う。 

じ(下は赤丸の部分のノ レットカラーを調整する場合の例です。 

「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックする 

「調整値入力」画面が表示されます。 

X 値、 Y 値のプルダウンで調整可能な範囲を確認する。 


"レゥトカラー里當 [ 16 ] 


色見本サンブルの中から遇巧した i 同堅巧象色と一致する色を見つ 
け、 X 方向と■な■向の値き確記します。 

確記した設定値成 Y の値き入力します。 


X 



デつオルト値: 
設定値: 


色見本サンブル i 同堅巧象色 


0K 



•詞綺订 


© 

⑩ 

© 

© 


全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色じより異なります。 


「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）に対して調整範囲内で最 
も希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、 X 方向（色相）、 Y 方向 
(明度）の値（ X 値、 Y 値）を確認する 

「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックする 

「調整値入力」画面が表示されます。 

「調整値入力」画面で、®で確認した X 値と Y 値を選択し、 [0 K ] をクリックする 

「パレットカラー調整」画面に戻ります。 

[テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷する。変更後の 
「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいて 
いるか確認し、[次へ]をクリックする 

他にも調整したい色がある場合は、 © 〜 ©を 繰り返します。 


設定の名前を入力し、[保存]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


[0 K ] をクリックする 


園圆圆 


プリンタドライバのアツブデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度 
読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、 
[終了]をクリックして〈ださい。 


[完了]をクリックする 


じ(上でパレ、ソトカラー調整値の作成は完了です。 


■ ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングする 


〇 


カラー 調整 ユーティリティ を起動する 

[スタート]-[プ□グラム ] (Windows XP/Windows Server 2003では[すべてのプ 
□グラム])— [ FU 」 tSU ]— [カラー調整ユ-ティリティ]を順に選択し、[カラー調整 
ユーティリティ]をクリックする 


© 


「ガンマ■色相を補正します」を選択し、[次へ]をクリックする 


© 



を 選が I 


©クリック 


「プリンタ選択」画面で、対象プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックする 


C ? 設ミ这巧 FUJITSU XL - 


2. 補正したい i さをるを遥巧します。 


モニタ (65 邮い/]ントラス废視 


■H) 選が I 


モニタ ㈱ 邮 K ) 
S 悦 B 

デジタルカメラ 


阳帖 


<戻る(巨） 



キャンセル J ヘルプ^ 


© 


ガンマ、色相、明度-彩度の各スライドバーの値を変更して調整する 


3. ガンが直を指定して、化力色 ( CMY けぺてのを)の B かきを調裝します。 


圓 


ガンマ 


4. 各色の色す目値と B 月度 • お廚直を指定して化力色を調袋します。 
プリンタ色 


色巧 
0 


インクの原色をほ巧する ( Li ) 


• ホ(が 

ま色な） 
wm 緑を〉 

シアン(ジ 
1^ 音(じ 
■■ マゼンタ(凹） 

5.「テスト印刷」を州》ルます。調装植忍サンプルの括まが謝寺する耗まじなったことを植忍して「 
;夕へ」を如ゥクします。 


B 月度•お度 


テス仰刷」 


〈戻る(宜） L ぶへ(凶い 


リセット 


キャンセル 


ヘルプ 
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乃 I 部 1 ド I - 

-ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色ネ目/明度用スライドバーで化 
力色を調整できます。 

-[ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

-プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。 

. [色柜]は色柜環の順方向 （+) または逆方向（一）じを色を調整しま 
す。例えば 、 Y (黄）のスライドバーを （+ ) 方向に動かすと G (緑) 
におづき、 （一) 方向に動かすと R (赤）におづきます。 


C (シアン) 


[インクの原色を使用する]にチェックをがけると、プリンタの色相に 
一致させることができ、じ(下のように巧刷します。 



© 


色柜 

巧刷トナー 

R 

イエ□- 5096 +マゼンタ5096 

Y 

ィエ□-10096 

G 

シアン5096 +イエ□一 5096 

C 

シアン10096 

巨 

マゼンタ50% +シアン50% 

M 

マゼンタ100% 


[テスト印刷]をクリックする 

「調整確認サンプル」が印刷されます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


調整結まを確認し、[設定]をクリックする 

希望する調整結果が得られない場合は、 が、©を 繰り返します。 

©[保存] をクリックする 
^ 設定の名前を入力し、[保存]をクリックする 
© [0 K ] をクリックする 


國圃圃 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を巧度 
読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、 
[完了]をクリックして〈ださい。 


の 


[完了]をクリックする 


じ(上でガンマ値-色柜を補正した調整値の作ぶは完了です。 


カラー調整ユーティリティで作成した調整値の使いかた 


•アプリケーションから印刷する際の指定 


お使いのアプリケーシヨンの[ファイル]メニューの「印刷」を選択する 


[プロパティ ] (Windows XP では[詳細設定]をクリックする 

[カラー]ダイアログの「カラーモード」で「カラー調整」を選択し、[詳細] 
ボタンをクリックする 

Kj [カラー調整詳細設定]ダイアログの 「 R 服設定」で[ユーザ設定]を回し、 
カラー調整ユーティリティで作成した設定名を選択する 


第 

6 

>3^ 
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■ カラー調整ユーティリティで作成した調整値を他の PC と共有 
または削除する 


〇 


カラー 調整 ユーティリティ を起動する 

[スタート]-[プ□グラム ] (Windows XP/Windows Server 2003では[すべてのプ 
□グラム])- [ FU 」 tSU ]- [カラー調整ユ-ティリティ]を順に選択し、[カラー調整 
ユーティリティ]をクリックする 


© 


「設定をインポート■エクスポート■削除します」を選択し、[次へ]をクリツ 
クする 


© 

〇 



を 選が I 


©クリック 


「プリンタ選択」画面でプリンタを選択し、[次へ]をクリックする 
「設定のインポート/エクスポート/削除」画面で、行う処理を選択する 



■ g ) 選が 


©クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


•設定をェクスホートする 

①[エクスポート]ボタンをクリックする 

③[設をのエクスポート]ダイア□グで「エクスポートする設を」をリストボックスから選 
択、または[すべて選択]ボタンをクリックし、[エクスポート]ボタンをクリックする 



③ 設をを保存するフォルダをを設をし、[保存]ボタンをクリックする 

④ [設をのエクスポート]ダイア□グで設をがフォルダじ格納されたことを確認し [0 K ] を 
クリ、ソク する 

じ(上でエクスポートは完了です。 

•設定をインポートする 

① [インポート]ボタンをクリックする 

② [ファイルを開く]ダイア□グで CCM ファイル （ 拡張子： ccm ) を選択し[開く]をク 
リ、ソク する 

•設定を削除する 

①「設定の削除」で削除する設定ををリストボックスから選択し、[削除]ボタンをクリック 
する 

③ 「この設定を削除しますか？」警告画面で、削除してよければ[はい]をクリックする 

な [設定のインポート/エクスポート/削除]ダイアログで、[完了]をクリッ 第 
クする 6 


添付ソフトウエアの 
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% カラー調整ユーティリティを削除する 


〇 


カラー 調整 ユーティリティの 削除を起動する 


Windows Me /98/ NT 4.0/2000 /Windows Server 2003のとき 

① [スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]-[アプリケーシヨンの追加と削除] 
をクリ 、ソク します。 

② 「 FUJITSU カラー調整ユーティリティ」を選択し、画面の指示に従って削除します。 
Windows XP のとき 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

② 「 FUJITSU カラー調整ユーティリティ」を選択し、画面の指示に従って削除します。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


色見本印刷ユーティリティ 


色見本印刷ユーテイリテイは、プリンタで RG 目色の色見本を印刷するためのユーテイリテイで 
す。 

巧刷された色見本を見ることじより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのような 
RG 目値の指定を行えばよいかを確認することができます。 


色見本印刷ユーテイリテイをインストールする 


添付の CD - ROM をパソコンのドライブにセツトする 

「使用許諾契約について」が表示されたら、内容をよ<お読みください。 

「同意する」をクリックするとインストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 


• 詞斋 I 订 


© 


インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層じある 「 xlsetup . exe 」 をダブ 
ルクリックしてください。 


「添付ソフトウ1アのインストール」を選択し、[選択]をクリックする 
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© 


「色見本印刷ユーテイリイ」を選択し、[インストール]をクリックする 



3 


②クリ 


m 


じ(降は画面の指示に従ってインストールします。 

〇院 了]をクリックする 


じ(上でインストールは完了です。 


， h 色見本ユーテイリティの機能 


色見本印刷ユーティリティは、あらかじめ用意された168色のシンプル色見本、またはカスタマ 
イズしたカスタム色見本が印刷できます。ここでは、印刷方法とカスタマイズの方法を説明しま 
す。 


■ 色見本ユーティリティを起動する 


〇 


[スタート]-[プログラム ] (Windows XP/Windows Server 2003は[すべて 
のプログラ厶])- [ FUJITSU ] -[色見本印刷ユーテイリテイ]を順に選択し、 
[色見本印刷ユーティリティ]をクリックする 


m 























オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


■ シンプル色見本を印刷する 

〇 [ファイル]-[シンプル色見本]を選択する 


色見本巧 a ユー 


ヘルプ 


I シンプル色見本 

— n 

カスタムをを本 


フリント… 

じ trl+ ド 1 

が了 

Ctrl+Q 1 


な 

B :2 CC 


な 1 な 


なめ1 
R め1 


R 2^ R 20 i RIA 

な0 な0 な0 

が &0 &0 


© 


R 仪 R2U> r 2 u r 2C4 RIA 

なお公 な 1 な なめ1 な0 な0 な0 

&公0 &1か &1议 &わ &巧 

，w 圆圆 圆圆画 

なな公 な1议 なめ1 な0 な0 な0 

&化^ &1巧 &1が R め1 B: か 

_ ■ ■ ■ ■ 

[ファイル]-[プリント]を選択する 


色見本巧 a ユー 


、ルプ 
シンプル色貝•本 
カスタムを見■本 


R 255 R 299 

な W な1议 な101 

B：W がぶ &化1 


© 


R 2» R 2 C 4 R 似 

な0 な0 な0 

BcO BcO が 

■ I 

R 从 R 2 M R 仪 R 2 U RW 

な X な な1议 なめ1 な0 な0 

8:。0 がか &1议 B : わ &が 

■ ■■1 

R 仪 R 2 C 4 Rl 议 

な X な な1ぶ なめ1 な0 な0 な0 

BcXC Bel か Bel が BclOI B ： か 

プリンタを選択する 
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li 誌 


li 誌 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


[ファイル]-[プリント]を選択する 
プリンタを選択する 

[印刷]をクリックする 

プリンタから1ページ印刷されます。 

色見本に希望する色が見つからない場合は、 〇 から繰り返す 


■ カスタム色見本を印刷する 

シンプル色見本で、確認したい色がない場合は、カスタム色見本で好みの色を印刷することが 
できます。 

〇 [ファイル]-[カスタム色見本]を選択する 



© 希望の色がモニタ画面で表示されるまで3つのバーを調整し、 [0 K ] をクリツ 
クする 


色相 

色相を変更します。0は赤を示し、値を増加する 
と緑方向へひと回りします。 

彩度 

鮮やかさを変更します。彩度が高ければより鮮や 
かに、低ければ濁った色（グレー）となります。 


■■ 彩度100 



明度 

ミ農さを変更します。明度が最大(10096)の場合 
じは白、最も暗くなる（0%)と黒となります。 




明度0 明度100 


Q 〇 9 〇 
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■ アプリケーションで希望の色を印刷する 


〇 

© 


印刷された色見本から印刷したい色の、 RGB 値を確認する 
〇 で確認した R 服値をアプリケーシヨンで設定し、印刷する 


广乃 M ド 1 ->1 

. アプリケーション上での色の指定方まは、をアプリケーションのマニュ 
アルを参照してください。 

-カラーマッチング機能を持っているアプリケーションや、 RG 目じ(外の 
色空闇で色を扱うアプリケーションなど、お使いのアプリケーションに 
よっては色見本の RGB 値を入力できない場合があります。 

また、入力巧能であっても実際に印刷された結果が希望する色見本の色 
と異なる場合があります。 


% 色見本ユーティリティを削除する 


インストールした「色見本印刷ユーティリティ」が不要になった場合は、「色見本印刷ユーティリ 
ティ」を削除することができます。 


〇 


[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]の順に選択する (Windows XP / 
Windows Server 2003の場合は[スタート]-[コントロールパネル]) 


[コント□ールパネル]が表示されます。 


© 


[コントロール パネル]の[アプリケーションの追加と削除] (Windows XP / 
Windows Server 2003 の場合は[プログラ厶の追加と削除])をダブルクリツ 
クする 


[アプリケーションの追加と削除プ□パティ]が表示されます。 


© 


リストの中から [FUJITSU 色見本印刷ユーティリティ]を選択し、[追加と削 
除]をクリックする 

[ファイル削除の確認]ダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 


〇 


[0 K ] をクリックする 


アンインストールが終了すると、アンインストールの終了を知らせるダイア□グボックス 
が表示されます。 

じ(上で色見本ユーティリティの削除は完了です。 
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Web サーバ機能 
(Color Printia LASER 
Internet Service) 



Color Printia LASER Internet Service では、 Web ブ 
ラウザから、インターネットや LAN ( TCP / IP ) に接続 
された XL プリンタに関して次のことができます。 

-プリンタの状態を参照する 

•ネットワークに関する設定を変更する 

この章では、 Color Printia LASER Internet Service 
の使いかたについて説明します。 


概要 . 198 

Color Printia LASER Internet Service とは... 198 

動作環境 . 198 

Color Printia LASER Internet Service の使いかた... 199 

準備 . 199 

Color Printia LASER Internet Service で設定;できる項目 ..... 204 
Color Printia LASER Internet Service を表示する ..... 204 

基本操作 . 207 

各ウィンドウの詳細 . 210 

[ステータス]タブ . 210 

[プリンタ]タブ（管理者モードのみ） . 220 

[ネットワーク]タブ（管理者モードのみ） ....... 231 

[ジョブリスト]タブ . 250 

[セ丰ュリティ]タブ（管理者モードのみ） ....... 252 

[メンテナンス]タブ（管理者モードのみ） ....... 260 

[リンク]タブ . 263 
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ここでは 、 Color Printia LASER Internet Service をご使用じなる上で必要なことがらじついて 
説明します。 



Color Printia LASER Internet Service とは 


Color Printia LASER Internet Service は、インターネットや LAN ( TCP / IP ) に接続された XL 
プリンタの状態を参照、印刷したり、プリンタのネットワークに関する設定を変更するためのコ 
ンテンツです。 

プリンタに直接搭載されているため、 Web ブラウザがインストールされたパソコンであれば、専 
用ソフトのインストールなしで使用することができます。 


% 動作環境 


Color Printia LASER Internet Service は、の製品版 Web ブラウザで動作します。 

- Netscape Communicator 7.0 L ソ上 
- Microsoft Internet Explorer 5.0 L ソ上 

なお、ご使用になるブラウザで次の機能を使用可能じしておいてください。（設定方法の詳細じつ 
いては、 Web ブラウザの取扱説明書やヘルプ等を参照して<ださい。） 

•」 a \/ aSc「ipt (必須） 

ステータス表示の自動更新や設を時の処理に JavaScript を使用しているため、 」 avaSc 「 i がホ 
対応のブラウザでは正し< 動作しません。 

• スタイルシート（推奨） 

スタイルシートが使用できない場合でも 、 Color Printia LASER Internet Service の機能じは 
差し支えありませんが、表示が見じくくなる場合があります。 

- Cookie の使用（任意） 

Cookie が使用可能な場合は、ユーザ （ Web ブラウザ）ごとにジョブリストのジョブ丰ュー表 
示項目とステータス表示の自動更新に関する設をを行うことができます。 Cookie を使用した 
<ない場合は、プリンタ側に設定された初期設定で動作するようにも設定できます。 


像参照 「ステータスウインドウ」「更新間隔」 （213 ページ）参照 
忽参照 「[ジョブリスト]タス （250 ぺージ）参照 
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Color Printia LASER Internet Service の使いかた 


ここでは 、 Color Printia LASER Internet Service の使いかたじついて説明します。 


準備 


Color Printia LASER Internet Service をご使用になるじは、プリンタの IP アドレスの設定:が済 
んでいることが必要です。 

また、プリンタが LAN じ接続され、電源が入っていることを確かめてから操作を行ってください。 

r ： 参照 IP アドレスの設を方法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」 「 IP アド 

レスの設を」参照 


Color Printia LASER Internet Service で設定 
できる項目 


タブ 

メニュー 

設定できる項目 

設定値（工場出荷時に登録される初期設定） 

参照先 

プリンタ 

一般プリンタ 
設を 

プリンタ識別 
情報 

プリンタを 

プリンタを 

「[プリンタ]タブ 
(管理者モードの 
み）」「一般プリン 
夕設を」 (222 ペー 
ジ） 

設置場所 

設をなし 

プリンタの管理番号 

設定なし 

管理者の連絡先 

設定なし 

巧刷メニュー 

巧刷方法 

ジョブオフセット 

オン 

「[プリンタ]タブ 
(管理者モードの 
み)」「巧刷メニュー 
(印伟リ方法）」 (223 
ページ） 

OHP 橫化 

自動 

モノク□印刷速度 

モード1 

巧刷位置 

X ( 横）補正 

0.00 

「[プリンタ]タブ 
(管理者モードの 
み)」「巧刷メニュー 
(印刷位置）」 (224 
ページ） 

Y (縦）補正 

0.00 

両面印刷 X ( 横）補正 

0.00 

両面巧刷 Y (縦）補正 

0.00 

メディア 
メニュー 

トレイ構ぶ 

トレイ1 

A 5/ A 6 

「[プリンタ]タブ 
(管理者モードの 
み）」「メディアメ 
ニュー」 (225 ぺ一 
ジ） 

マルチパーパス 
トレイ 

A 4 

マルチパーパス 
トレイ用紙サイズ 

210 X 297 
mm 

カラーメニユー 

通常設を 

UCR 

少ない 

「[プリンタ]タブ(管 

CMY 10096ミ農度 

無効 

埋者モードのみ）」 
「カラーメニュー」 

(227 ぺージ） 

カスタム設定 

自動ミ農度補正モード 

自動 

濃度補正 

設定なし 

色ズレ補正 

設をなし 


第7章 WEB サ—バ機能 
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タブ 

メニュー 

設定できる項目 

設定値（工場出荷時に登録される初期設定） 

参照先 

プリンタ 

プリンタ構ぶ 

メニュー 

パワーセーブ 
に関する設定 

パワーセーブ 
移わ時闇 

60分 

「[プリンタ]タブ 
(管理者モードの 
み）」「プリンタ構 
ぶメニュー」 (228 
ページ） 

電力制御 

普通 

エラーに関す 
る設定 

ジャムリカパリ 

オン 

タイムアウト 
に関する設を 

タイムアウト巧刷 

40秒 

インターフェー 
スメニュ— 

パラレル 

双方向モード 

有効 

「[プリンタ]タブ 
(管理者モードの 
み）」「インター 
フエースメニユー 

(パラレル）」 (229 
ページ） 

ECP 

( 双方向高速通信） 

有効 

ACK 幅 

狭い 

ACK / 目 USY タイミ 
ング 

ACK in 

BUSY 

I-PRIME 

無効 

USB 

スピード 

480 Mbps 

「[プリンタ]タブ 
(管理者モードの 
み）」「インター 

フエースメニユー 

( USB )」（230 ぺ一 
ジ） 

ソフトリセット 

無効 

シリアル番号 

有効 

保存/復元 

設を値を保存 
する 



[プリンタ]タブ 
(管理者モードの 
み）」「保存/復元 
メニュー」 （230 
ページ） 

現在の設を值 
を保存する 
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タブ 

メニユー 

設定できる項目 

設定値（工場出荷時に登録される初期設定） 

参照先 

ネット 

ヮーク 

—般ネット 
ワーク設定 

HU 目との接続 

HU 目との接続の設定 

Auto 

Negotiation 

「[ネツトワーク] 
タブ（管理者モー 
ドのみ）」「一般 
ネツトワーク設 
定」 (233 ぺージ） 


TCP/IP 

IP アドレスの 
取得方法 

IP アドレスの取得方 
ま 

自動取得 

r [ネツトワーク] 
タブ（管理者モー 



追力□鼓を 

DNS サーバアドレス （ 
プライマリ） 

設をなし 

ドのみ)」 [TCP/ 

IP」（234 ぺージ） 




DNS サーバアドレス （ 
セカンダリ） 

設定なし 



Email 

Email 送信設定 

SMTP 送信 

無効 

r [ネツトワーク] 
タブ（管理者モー 
ドのみ）」 「Email 
(送信設を)」 (236 
ページ） 




SMTP サーバ名） 

設をなし 




送信元アドレス 

設定なし 




セキユリ 
テイ設を 

SMTP 

ポート 

番号 

25 

r [ネツトワーク] 
タブ（管理者モー 
ドのみ）」に MTP 





SMTP 

認証 

無効 

セ丰ユリてイ設 

定」 (237 ぺージ） 




付加情報 
設定 



r [ネツトワーク] 
タブ（管理者モー 
ドのみ)」「付加情 
報設を」 (238 
ページ） 




その他 

返信先 
Email 

アドレス 

設定なし 

r [ネツトワーク] 
タブ（管理者モー 
ドのみ）」「その 
他」に38ぺージ） 



障害通知設を 

障害通知ア 

ドレス 

設定なし 

r [ネツトワーク] 
タブ（管理者モー 
ドのみ)」「障害情 
報」（239ぺージ） 



障害通知条件 
参照 


設定なし 


SNMP Trap 

プリンタ Trap 
設を 

プリンタ Trap 
コミュニティさ)設定！ 

public 

r [ネツトワーク] 
タブ（管理者モー 




プリンタ Trap 
アドレス設定 

設定なし 

ドのみ）」に NMP 
Trap」(247 ぺ一 
ジ） 




プリンタ Trap 
送信条件設定 

設をなし 


IPP 

基本的な設を 

IPP 

有効 

r [ネツトワーク] 
タブ（管理者モー 
ドのみ）」 ripp 
(基本的な設定)」 




管理者からの連絡事項 

設定なし 



認証の設を 

認証 

none 




ユーザを/パスワード 

設定なし 

(248ぺージ） 
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タブ 

メニュー 

設定できる項目 

設定値（工場出荷時に登録される初期設定） 

参照先 

ジョブ 

リスト 

ジョブキュー 

ジョブキュー 
表示項目設定 


ドキュメント 

を 

「[ジョブリスト] 
タブ」「ジョブ 
キユー」 (250 
ページ） 

ジョブ状態 

つンピュータ 
を 

ユー ザーを 

セキユリ 
ティ 

プ〇トコル 

ON/OFF 

サービス 

Web サービス 
(ポート番号:80) 

有効 

「[セ丰ユリテイ] 
タブ（管理者モー 
ドのみ)」「プ□卜 
コル ON/OFF」 
(253 ぺージ） 

IPP サービス 
(ポート番号:631) 

有効 

SNMP サービス 

有効 

ポート番号 

Web 

80 

SMTP 

25 

IP フィルタ 
リング 

IP フィルタリ 
ングの設定 

IP フィルタリング 

無効 

「[セ丰ユリテイ] 
タブ（管理者モー 
ドのみ）」 「IP フイ 
ルタリング」 (254 
ページ） 

IP フィルタリングの 
範囲 

設をなし 

管理者 IP アドレスの 
保存 

設定なし 

パスワード 
設定/変更 

管理者の 
パスワード変 
要 

新しい管理者の 
パスワード 

PrintiaLaser 

「[セ丰ユリテイ] 
タブ（管理者モー 
ドのみ）」「パス 
ワードの設定:/変 
要」 (258 ぺージ） 

SNMP Read 

コミュニティ 

の設定 

新しい SNMP Read 

コミュニティ 

public 

SNMP Write 

コ^ュニテイ 

の設定 

新しい SNMP Write 

コ^ュニテイ 

public 
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タブ 

メニュー 

設定できる項目 

設定値（工場出荷時に登録される初期設定） 

参照先 

メンテナ 
ンス 

設を/情報の 
印刷 

設をページの 
印刷 

設を内容 

政んなし 

「[メンテナンス] 
タブ（管理者モー 
ドのみ）」「設定/ 
情報の印刷」 (260 
ページ） 

Network 

Information 

設定なし 

テスト巧刷 

設をなし 

フォントリスト 

設をなし 

エラー □グ 

設定なし 

再起動/ 

初期化 

プリンタの 

再起動 


設をなし 

「[メンテナンス] 
タブ（管理者モー 
ドのみ)」「再起動 
/初期化」 (261 
ページ） 

ネットワーク 
の再起動 


設をなし 

プリンタの 

初期化 


設をなし 

LAN の規模の 
設定 

LAN 


普通 

「[メンテナンス] 
タブ（管理者モー 
ドのみ）」 「 LAN の 
規模の設定」 (262 
ページ） 

HEX ダンプ 

HEX ダンプ 

モード 


設をなし 

「[メンテナンス] 
タブ（管理者モー 
ドのみ）」 「 HEX ダ 
ンプ」 (262 ぺ一 
ジ） 

リンク 

リンク編集 
メニュー 

サポートリンク 
5件 （*) 


設定あり 

「[リンク]タブ」 
「リンク」 (263 
ページ） 

その他のリンク 
5件 


設をなし 


* サポートリンクの初期設定 
ドライノ、'ダウン □ ー ド 

http :// www . fmworld . net / biz / fmv / index _ down.html 

テクニカルサポート 

http :// www . fmworld . net / biz / fmv / contact / 

消耗品のを文 

https :// www . coworco . com / servlet/LoginUser 
製品情報 

http :// www . fmworld . net / biz / fmv / product / hard / ac 001 .html 

富 di 通のホームぺージ 

http :// jp . fujitsu . com / 

上記 URL 情報は工場化荷時に変更されることがあります。 

その場合は、管理者モードに切り替えて URL 情報を更新してください。 
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Color Printia LASER Internet Service を表示する 


■ Web ブラウザからの表示 

Web ブラウザを起動し 、 Color Printia LASER Internet Service の URL を次のどちらかの方ま 
で指をします。 

- DNS サーバで登録した名前を指をする場合 
「 http ://」 の後に、 DNS サーバで設定したホストを+ドメインをを指定します。 

例： http :// xlpm . xxx . fujitsu.com 
( ホスト名)： xipm 、 ドメイン名)： xxx . fujitsu . com の場合） 

- IP アドレスで指をする場合 

「 http ://」 の後に、直接プリンタの IP アドレスを指をします。 

例： http :// 192.168.100.100 

(プリンタの IP アドレスが1 92.168.1 00.100の場合） 


園圆圆 


IP アドレスに1が、または2がの数値が含まれる場合、数値の前に 
「0」を入力しないで〈ださい。通信が正し〈行われない場合がありま 
す。 

正しい入力例： http ://192.168. 0.11 
誤った入力例： http ://192.168. 000.011 
(プリンタの IP アドレスが 192.168.0. 11の場合） 


广乃 I ィ I ド I - 

-セキュリティの 「 Web サービス」を「無効」に設定している場合 、 Color 
Printia LASER Internet Service が表示されません。この場合はオペ 
レータパネルで[管理者メニュ ー ]-[Network setup ] - [ Web ] を 
[ Enable ] じ設をしてください。 

-プリンタの IP アドレスがわからない場合は 、 FLUITSU LPR ユーティ 
リティでネットワークに接続されたプリンタを檢索するか、設定内容を 
プリンタのオペレータパネルで確認してください。 

C 参照 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」参照 

V_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■フリ ンタアイコンからの表示 

Network Extension がインストールされていれば、 


プリンタアイコンから起動できます。 


© 


「プリンタフナルダ」、または「プリンタと FAX フナルダ」を開く 

- Windows 98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]-[設を]-[プリンタ]の順にクリックします。 

- Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

使用するプリンタのアイコンを右クリックし、表示されるメニューから 「Web 
設定」をクリックする 




刷設定を)... 


-時巧止に） 


共ち出)... 

プリ如をわライシで情巧する(山 




目よ口讯寸を） 


ショートカットの巧巧を） 
肖 IJ 瞄屯） 

を前の蛮を ( M ) 


プ□バティ晒 
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指定した URL でプリンタに正しく接続されると、次のようなウインドウが表示されます。 
(※ウインドウの例は Windows XP 、 Microsoft Internet Explorer です。） 



① 


③ 


③ 

④ 


⑥ 


① 

タイトル 

タイトル□ゴとプリンタモデルをを表示します。 

② 

カテゴリタブ 

をカテゴリじ移動するタブ（リンク）を表示します。 

③ 

メニュー 

カテゴリ内のリンク先メニューを表示します。 

④ 

管理者モード切り替え 
ボタン 

ユーザーモードから管理者モードへ切り替えます。 

が参照「管理者モードとユーザーモードの切り替え」 
に07ぺージ）参照 

⑥ 

情報 

[カテゴリ]タブで選択したトップメニューの情報や 
メニューで選択した情報を表示します。 


广乃 I ィ I ド i - N 

一部の項目では、ヘルプを参照できます。 

をクリ、ソクすると詳しい説明を表示します。 

\ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


クリックー 



フ、 JI ゅ& 
IP アドレス 
MAC アドしス 
を垣巧が 
フIム巧!ち巧を号 
を巧巧のぷ裕先 
トレイ1 

7ルチパーバ> レイ 
両面ユニホ 
州リ 


CU F/W パ—ジョン 
PU F/W パージョン 
Network Version 
Internet Service 


FUJITSU UNITED 


す-け 


基本操作 

■ 管理者モードとユーザーモードの切り替え 

Color Printia LASER Internet Service には、ユーザーモードと管理者モードの 2 種類のモード 
があります。 

ユーザーモードでは、ステータス、ジョブリスト、リンクの3種類のカテゴリタブを表示します。 
管理者モードでは、ステータス、プリンタ、ネットワーク、ジョブリスト、セ丰ュリテイ、メン 
テナンス、リンクの7種類のカテゴリタブを表示し、をカテゴリタブの設をを変更することがで 
きます。 

•管理者モードに切り替える 

〇 ユーザー モード画面の[管理者モード]をクリックする 

■ユーザーモード画面 






[ に ')^ 1 

ファイルの漏集のま示が）も'尉こ入り曲 

ツールのヘルプお） 




〇 戻る， ■る，；/ : 

ぉま かちに 入り ザ ザィァ を、 

， f 



- 1 http：//XXXXXXXXXXXX 




V 白な 旣 

Color Printia LASER 

Internet Service 

XL-xxxjc 


Kj|fnu 




第7章 WEB サ—バ機能 

(color 夕 inti a LASER Internet service) 


皆訂^ 
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© 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、入力して [0 K ] をク 
リックする 



0K 」I キャンセル 


① 

ユー ザーを 

xiadmin 固定:です。 

② 

パスワード 

初期値は [ PrintiaLaserJ です。 


管理者モード画面が表示されます。 
■管理者モード画面 


3 XL-XXXX - Microsoft Internet Explorer 

E 回 因 

ファイルの漏おの ぁ调 わ尉こ入り(かツールのヘルプ(ぶ 

巧 

0 戻る， 因国ろ /—がま 旅 ゎ就;人り ザガ •ィァ お をな因 D 


アドレス必 1 を http ：// XXX . XXXXXXXXX / index . ad.htm 

3 百較巧 リンクのあ， 


Color Printia LASER 
Internet Service 



XL-xxxx 


Fufrsu 


ホンラインです 


ス于ータス}!:巧 J 

ステ5スウインドウ 1 


トナー K *: 

シアン G 
(15.0K) ■ 
マゼンタ ー 
(15.0K) 
イエロー S 
(15.0K ) = 
ブラ‘ぶ- 
(15.0K) J 


■ 100 % 
^ 100 % 
■ 1 100 % 
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•ューザーモードに切り替える 

管理者モードからユーザーモードへの切り替えは、もう一度ブラウザで Color Printia LASER 
Internet Service を表示してください。 

忽参照 「Color Printia LASER Internet Service を表示する」 (204 ぺージ）参照 


■プリ ンタの設定の変更（管理者モードのみ） 

必要に応じてプリンタの設をを変更し、[送信]をクリックします。 

[送信]をクリックする前に[丰ャンセル]をクリックすると、変更前の状態に戻ります。 
(※画面は[プリンタ]タブ「一般プリンタ設定」メニューでの設定画面の例です） 

ファイルの漏集のま示がわをじ入り(がツールのヘルブお） > 

〇 戻る，> ■'ぶた/ 橫ま 々お 尉こ入り がガ .ィ アぞ、 ， * 早：^ 


Color Printia LASER 
Internet Service 

前', 


■ij http：//XXXXXXXXX,XXX/printer/printerfrm,htm 


白梅 か 


a " 


j ページがま示されました 



一かプリンタ巧を 


ブリンタさが倍狂 


ブリンタを 
試虽巧巧 
ブリンさを理を号 
晉巧をの法なホ 


XL-xxxx Ul 大31半 す） 

〇忧 ceOOl (•:*: 巧5半•興*も 

aOOl I* 大8半 Wit す） 

XXX-XXX-XXX-XXX 01 大255半•興*ず J 


年!ン I 


Vi イントラネット 


圈麵圃 


[送信]をクリックせずに他のウィンドウを表示すると、入力した値は 
設定されることなく削除されます。他のページの情報の設定や表示を 
行う前に、必ず[送信]をクリックして設定を更新して〈ださい。 


7HA 巧 ««<£) ♦そが < 


も 占 WlAO < 




0*1 - 〇 ■■；<々/«* ホ WlA。 分,, け 0 

• I レ'..:, hnp//>ooooouoi 

^otorPrtnOaLASat" 

ni«m«< 8«ryto* 



[送信]をクリ、ソクすると設定した内容をプリンタに送 
信、書き) A みます。 

設を内容を反映するため、プリンタがリセットされ左 
のウインドウが表示されます。 



第7章 WEB サ—バ機能 

(color 夕 inti a LASER Internet service) 


209 























































オンラインマニュアルソフトウェア編 


J 各ウィンドウの詳細 


Color Printia LASER Internet Service のをウィンドウじついて説明します。 


，h [ステータス]タブ 


[ステータス]タブでは、プリンタステータス、プリンタ情報、ネットワーク情報が確認できます。 


■ユーザーモード ■管理者モード 




メニユー名 

機能の概略 

① 

プリンタステータス 

プリンタの状態や（正常、警告やエラーが発生しているか） 
プリンタの情報を表示します。 

が参照「プリンタステータス」 (211 ページ）参照 

② 

プリンタ情報 

f 営巧を 丰ー ド： 

プリンタ詳細情報） 

プリンタの詳細情報を表示します。「詳細」「消耗品」の情報 
が含まれています。 

(ユーザーモードではプリンタの装置情報のみ表示） 

が参照「プリンタ詳細情報（管理者モード）」 （214 ページ） 
参照 

③ 

詳細 

プリンタの情報を表示します。 

④ 

消耗品 

消耗品、を期を換部品の使用状況や巧刷枚数を表示します。 

⑥ 

ネットワーク情報 
(箇巧ち モー ド. 

ネットワーク詳細情報） 

詳細情報を表示します。卜般情報」 「 TCP / IP 」 riPP 」 に NMP 」 
「 Email 」 「メンテナンス」の情報が含まれています。 

嫁参照「ネットワーク情報」 (215 ページ）参照 

⑧ 

一般情報 

プリンタを、 MAC アドレスなどの一般情報を表示します。 
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メニユー名 

機能の概略 

⑩ 

TCP/IP 

IP アドレス、アドレスの取得方法などの TCP / IP スターテ 
ス情報を表示します。 

⑧ 

IPP 

IPP ステータスの情報を表示します。 

⑨ 

SNMP 

SNMP Trap ステータスの情報を表示します。 

⑩ 

Email 

Email ステータスの情報を表示します。 

⑩ 

メンテナンス 

設定サービスの情報を表示します。 

⑩ 

[管理者モード]ボタン 

管理者モードになります。 

ユーザをとパスワードの入力が必要です。 


プリンタ ステータス 



FUJITSU LIMITED 



メニュー名 

機能の概略 

① 

状態表示ウィンドウ 

プリンタの状態を表示します。オペレータパネルの1行目の内 
容が表示されます。 

エラーの場合はエラー内容が表示されます。 

② 

[ステ-タス更新] 

ステータスタブのプリンタの状態表示内容を更新します。 

③ 

[ステータスウインドウ] 

ステータスウインドウ （213 ページ）を開きます。 

④ 

トナー残量 

トナー残量を色別に表示します。 

プリンタ(こ装着しているトナーの容量に合わせ、 （5.0 K ) また 
は （15.0 K ) が表示されます。 

⑥ 

エラー情報 

エラー/警告情報を表示します。 

エラー/警告情報がない場合には表示されません。 （278 ペー 

エラー情報の詳細についてはをクリ 、ソク してください。 

が参照「第8章こんなときじは」「メッセージ表」 （279 ペー 
ジ）参照 


第7章 WEB サ—バ機能 

(color 夕 inti a LASER Internet service) 


211 
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メニユー名 

機能の概略 

⑧ 

プリンタ情報 

プリンタを 

プリンタをを表示します。 



IP アドレス 

IP アドレスを表示します。 



MAC アドレス 

MAC アドレスを表示します。 



設置場所 

設置場所を表示します。 



プリンタ管理番号 

プリンタの管理番号を表示します。 



管理者の連絡先 

管理者の連絡先を表示します。 



トレイ1〜 n 

トレイの用紙サイズを表示します。トレイ2 
〜 n は、オプションの拡張給紙ユニットが 
取り付けられているときに表示されます。 



マルチパーパス 
トレイ 

マルチパーパストレイの用紙サイズを表示 
します。 



両面ユニット 

両面ユニットの実装、未実装を表示します。 



メモリ 

プリンタに実装されているすべての RAM 容 
重を表示します。 

⑦ 

バージョン情報 

CU F/W 
バージョン 

CU ファームウェアの版数を表示します。 



PU F/W 
バージョン 

PU ファームウェアの版数を表示します。 



Network 

Version 

ネットワークファームウェアの版数を表示 
します。 



Internet 

Service 

Internet Service の版数を表示します。 

⑧ 

巧刷サービス 

LPR 

を巧刷サービスの状態を表示します。 

ランプ点な（緑色）時しサービスが使用でき 
ます。 



RAW 



IPP 

⑨ 

設をサービス 

SNMP 

を設定サービスの状態を表示します。 

ランプ点な（緑色）時にサービスが使用でき 
ます。 



WEB 
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♦ステータスウインドウ 



③ 


⑥ 


④ 


⑧ 


卜 


① 

リフレッシュボタン 

クリ 、ソク すると、ステータスウィンドウ（プリンタの状態） 
を更新します 0 

② 

ホームボタン 

クリックすると、ステータスタブを開きます。 

③ 

ステータスランプ 

プリンタのステータスをランプの色で表現します。 

緑（左）：点な時-印刷巧、消な時-巧刷不可 
黄（中）：点な時-を意レベルのエラー有り、クリックする 
とエラー情報が表示されます。 

ホ（ち）：点滅時-警告レベルのエラー有り、クリックする 
とエラー情報が表示されます。 

④ 

富±通□ゴ 

クリックすると、富±通のホームページを開きます 0 

⑥ 

更新間隔 

ステータスウィンドウ（プリンタの状態）を更新する間隔 
を表示します 0 

30秒、1分、5分、10分、1時間および OFF (自動で要 
新しない）を選択し、設定できます。 

⑧ 

Location 

設置場所を表示します。 

[プリンタ]タブ-[一般プリンタ設定]-[プリンタ識別 
情報]の[設置場所]で設定された内容を表示します。 

が参照「[プリンタ]タブ（管理者モードのみ）」「一般プ 
リンタ設定」 (222 ページ）参照 

⑩ 

Asset No . 

プリンタの管理番号を表示します。 

[プリンタ]タブ-[一般プリンタ設定]-[プリンタ識別 
情報]の[プリンタ管理番号]で設をされた内容を表示し 
よづ〇 

が参照「[プリンタ]タブ（管理者モードのみ）」「一般プ 
リンタ設定」 (222 ページ）参照 

⑧ 

IP Address 

プリンタの IP アドレスを表示します。 
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■ プリンタ情報 

■プリンタ情報（ユーザーモード） 



プリンタ情報 



プリンタ名： XL - x »« 

プリンタ e 巧巧け a: 

な■肺： 

tJ 度#の巧巧巧： 

①一 

ブリンタち置宿巧 


トレイ 1: A4 
マルチバ—バストレ r: A4 
兩面ユニット実装 
イモ U: XXX MB 
ブ U ンタ管 巧を号： 

PU F/W パー ジョン XXXXXX 

CU F/W バージョン XXXX 



■プリンタ詳細情報（管理者モード) 


プリンタ詳細情報 _ _ 

フI心夕ま： >3づ〇〇が を垣巧巧： 

フげソタちほを号： ちほ巧の巧給ホ： 


( 1 ) - ブリンタ註货 

トレイ 1: A4 
7 ルチバ-バストレイ： A4 
雨面ユニット：実装 

モリ：めが MB 
ブリンタ肯巧を号： 

PU F/W バージョン：化が汾 
CU F/W バージョン：がが 

(2) - 巧耗 S 1 S 狂 


トナー巧量: 




け-トリ•ぶ巧ぶ 7:15.00 

マわソタ： 

1 100% 

(わ—トリが巧な15.0 K) 






(わ—卜 1 J •ぶ夕 -0:15.0K ) 



(わ-トリが巧乃:巧. 0K) 


ドラムほ用畳： 

シアン S : XX * 
マせ‘ンタ = :が％ 
イェロー ■:说 X 
ブラック三：议<« 


ベルトユニット•を着居巧巧を: 

ベルトユニット： XXSJ 

定着お： XXS5 


巧《巧致:[^ 

が印刷巧数 ： XXXXXX 
トレイ 1 印刷巧数 ： XXXXXX 
7 ルチバーバストレイ巧刷け数 ： XXXXXX 
カラーべージ印刷枚数 ： XXXXXX 
モノクロページげ刷巧颖 ： XXXXXX 
ペルトユニット XXXXXX 
ミき器 XXXXXX 


( 3 ) -^ 「詳細情報」を巧刷ずる < 保を用の r 詳細情報」を開く ] - rl ) 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


LPR サービス 
RAW サービス 
IP P サービス 
SNMP サービス 
Web サービス 


圓ネッ トワーク情報 

■ユーザーモード 


( l ) - お情巧 _ 

Network Version : XX.XX 
Internet Service : XX.XX 

MAC アドレス： xxxxxxxxxxxx 

TCP/IP ステータス 

IP アドレスの巧巧ちま：自か 

IP アドレス： xxx.xxx.xxx.xxx 
サブネット マスク： xxx.xxx.xxx.xxx 
プートウエイアド. レス： xxx.xxx.xxx.xxx 
DNS サーバけライ 7 リ）： xxx.xxx.xxx.xxx 
DNS サーバ(たカンザリ）： xxx.xxx.xxx.xxx 

(3) — サービス 


フ I 心巧ち： >3--) 000< 
フ I 心夕せ巧情操： 


をち巧 P 片: 
巧巧巧の巧巧モ: 


ネットワーク情報 


① 

プリンタ装置情報 
(管理者モード：プ 
リンタ詳細情報） 

トレイ1 〜 n 

トレイの用紙サイズを表示します。 

トレイ2〜 n は、オプションの拡張給紙ユ 
二、ソトが取り付けられているときじ表示され 
ます。 



7ルチパーパス 
トレイ 

マルチパーパストレイの用紙サイズを表示し 
よ与0 



両面ユニット 

オプションの両面ユニットの実装、未実装を 
表 W します。 



メモリ 

プリンタに実装されているすべての RAM 容 
量を表示します。 



プリンタ管理番号 

プリンタの管理番号を表示します。 



PU F / W パージョン 

PU ファームウェアの版数を表示します。 



CU F / W バージョン 

CU ファームウェアの版数を表示します。 

② 

消耗品情報 

トナー残量 

トナー残量を色別じ表示します。 

プリンタじ装着しているトナーの容量に合わ 
せ、 （5.0 K ) または （15.0 K ) が表示されます。 



ドラム使用量 

ドラムの使用量を色別に表示します。 



ベルトユニット. 

定着器使用量 

ベルトユニット、定着器使用量を表示します。 



巧刷枚数 

印刷枚数を表示します。 

総巧刷枚数は、3ページ/ジョブで、レター 
サイズ用紙を印刷したページ数にネ目当しま 
す。両面印刷を行った場合は、2カウントに 
なります。 

③ 

[「詳細情報」を印刷する] 

管理者モード時のみの機能です。 

プリンタ詳細情報を巧刷します。 

④ 

[保存用の「詳細情報」を開 <] 

管理者モード時のみの機能です。 

お使いのブラウザの[ファイル]メニューの 
保存機能を使用し表示しているページを保存 
します。 


巧なかかか 
ちちちちち 


第7章 WEB サ—バ機能 

(color 夕 inti a LASER Internet service) 


215 


























オンラインマニュアルソフトウェア編 


■管理者モード 


ネットワーク詳細情報 

プ1ムタを： M- づ000< 
フ似。せ巧を号： 一 


を垣巧巧： 
ち巧ちのぶ裕巧： 


( 1)^— 一ち宿巧 _ 

ブリンさる： XL-xxxx 
Network Version : xx.xx 
Internet Service : xx.xx 

MAC アドレス： xxxxxxxxxxxx 
いづとの巧続の試ち： Auto Negotiation 

n ブとの巧続がお： OK (100日み5卜1'>< FULL) 


ネットワークステータス 


ブリンタ巧バケット受信数： XXXXX 
パケットを悟数： XXXXX 
パケット受信数： XXXXX 
送信 エラー バケット数： 0 
すちパケット受信数： 0 


②— TCP/IP ステータス 

IP アドレス設定：自助 

アドレスの巧巧ホま：サーバのアドレス (10.1 71 .200.6) 
IP アド.レス： xxx.xxx.xxx.xxx 
サブネット7スク： xxx.xxx.xxx.xxx 
ヴートウ X イアドレス： xxx.xxx.xxx.xxx 

We b アドレス： h け P: // xxx.xxx.xxx.xxx/ 

Web ボートま号： 80 

DNS サーバけライマリ）： xxx.xxx.xxx.xxx 
DNS サーバたカンダリ）： xxx.xxx.xxx.xxx 

(4 — IPP ステータス 

IPP :ちな 

IP P をほ巧して巧届げるときIま、みのしザれかの URI さほ巧してください。 

: http：// xxx.xxx.xxx.xxx / ipp 

: http： //XXX.XXX.XXX.XXX : / ipp 
管理をからのな絡ま巧： 

ミづミ ili : none 

(5)^— SNMP Trap ステータス 

ブリンタ Trap コミュニティる： public 


(6)^— Email ステータス 

Email き信ステータス 

SMTP 掛言：おか 
SMTP サーバ： 

ブ U ンタ Email 了ドレス： 
剧言ホ Email アドレス： 
SMTP ボートを号： 25 


Email き信ホ 

Email アドレス1 
Email 了ドレス2 
Email アドレス3 
Email 了ドレス4 
Email アドレス5 


SMTP 亞註 

SMTPiSiiE ： 巧か 

ユーザの： 


Emai りメント 


⑦— メンテナンス 

Web サービスげートを号: 80): ちか 
IPP サービスげート番号: 631): ちか 
SNMP サービス ：ちか 
LAN の視横の設定：を巧 
ネットワークチッブのチェック： 0 K 
フラッシュ R0M のチェック； 0 K 


⑧ 


r 詳細情報」を巧刷ずる 


保存用の「詳細情報 J を P 為く 


增 
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① 

一般情報 

プリンタ名) （* ) 

プリンタ名を表示します。 



Network 

Version ( * ) 

ネットワークファームウェアのバージョン 
を表示します。 



Internet 

Se 「 vice ( * ) 

Internet Service のバージョンを表示しま 
す。 



MAC アドレス （*) 

プリンタの MAC アドレスを表示します。設 
定の変更はできません。 



ノ\ブとの接続の 
設定 

)\ ブとの接続方法を表示します。 



八ブとの接続状態 

)\ ブとの接続状態を表示します。 



ネットワーク 
ステータス 

ネットワークステータスを表示します。 



プリンタ宛 
パケット受信数 

プリンタ宛パケット受信数を表示します。 



パケット送信数 

パケット送信数を表示します。 



パケット受信数 

パケット受信数を表示します。 



送信 エラー 
パケット数 

送信 エラー パケット数を表示します。 



不良パケット 
受信数 

不良パケット受信数を表示します。 

② 

TCP / IP ステータス 

IP アドレス設定 

IP アドレス設定を表示します。 

嫁参照 「 TCP / IP 」 (234 ぺージ）参照 



IP アドレスの取得 
方法 （* ) 

IP アドレスの取得方まを表示します。 

が参照 「 TCP / IP 」 (234 ぺージ）参照 



IP アドレス （* ) 

プリンタの IP アドレスを表示します。 



サブネットマスク 
(* ) 

プリンタのサブネットマスクを表示します。 



ゲー トウエイ 
アドレス （*) 

プリンタのゲートウェイアドレスを表示し 
ます。 



Web アドレス 

プリンタの Web アドレス ( URL ) を表示し 
ます。 



Web ポート番号 

Web ポート番号を表示します。 



DNS サーパ 
(プレイマリ） （* ) 

DNS サーバ（プレイマリ）アドレスを表示 
レます 0 



DNS サーパ 
(セカンダリ） （* ) 

DNS サーバ（セカンダリ）アドレスを表示 
します。 

ユーザモー ド時は （*) の項目が表示されます。 
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③ 

サーヒ乂 

LPR サービス 

LPR サービスの有効/無効を表示します。 


(，- L —ザ— b — h 
のみ） 

RAW サービス 

RAW サービスの有効/無効を表示します。 

展参照設定の変更は「[ネ、ソトワーク]タブ 
(管理者モードのみ)」(231ぺージ） 
参照 



IPP サービス 

IPP サービスの有効/無効を表示します。 

が参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ)」 riPP 遵本的な設を)」（248 
ぺージ）参照 



SNMP サービス 

SNMP サービスの有効/無効を表示します。 
が参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ）」 「 Email」「Email (送信設 
定)」 (236 ページ）参照 



Web サービス 

Web サービスの有効/無効を表示します。 

④ 

IPP ステータス 

IPP 

IPP の有効/無効を表示します。 

参照「 TCP / IP 」 （234 ぺージ）参照 



URL 

IPP 巧刷を行う場合の URL を表示します。 



管理者からの 
連絡事項 

管理者からの連絡事項を表示します。 

参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ)」 「 IPP 遵本的な設を)」（248 
ぺージ）参照 



認証 

認証設をを表示します。 

参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ)」 riPP 遵本的な設を)」（248 
ぺージ）参照 

⑥ 

SNMPTrap 

ステータス 

プリンタ Trap 

コミュニティ名） 

プリンタ Trap コミュニティをを表示します。 
参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ ）」 「SNMP Trap 」(247 ぺ一 
ジ）参照 

⑥ 

Email 

ステータス 

SMTP 送信 

SMTP 送信の有効/無効を表示します。 

参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ )」 「Email (送信設定)」 (236 
ぺージ）参照 



SMTP サーパ 

SMTP サーバのドメインをまたは IP アドレ 
スを表示します 0 



プリンタ Email 
アドレス 

送信元アドレス（プリンタのアドレス）を表 
W します。 

が参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ )」 [Email (送信設定)」 (236 
ぺージ）参照 

ユーザモード時は （*) の項目が表示されます。 
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⑥ 

Email 

ステータス 

返信先 Email 
アドレス 

送信がエラーになった際の返信アドレスを 
表 W します0 

像参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ )」 「Email (送信設を)」 (236 
ぺージ）参照 



SMTP ポート番号 

SMTP ポート番号を表示します。 



Email 送信先 

Email の送信先を表示します。 

が参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ)」「障害情報」 （239 ぺージ） 
参照 



SMTP 認証 

SMTP 認証の有効/無効を表示します。 



ューザ ID 

ユーザ ID を表示します。 

皆参照 「Email (送信設を）」 （236 ページ） 
「 SMTP セ丰ュリティ設を」 (237 
ぺージ）参照 



Email コメント 

Email コメントを表示します 0 
が参照 「Email (送信設を)」 (236 ぺージ） 
「付加情報設を」 (238 ページ）参照 

⑩ 

メンテナンス 

Web サービス 

Web サービスのポート番号と有効/無効を 
お71^します0 

が参照「[セ丰ュリティ]タブ（管理者モー 
ドのみ）」「プ □ トコル ON / OFF 」 
(253 ページ）参照 



IPP サービス 

IPP サービスのポート番号と有効/無効を表 
します0 

が参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ)」 「 IPP 湛本的な設定)」（248 
ぺージ）参照 



SNMP サービス 

SNMP サービスの有効/無効を表示します。 
参照「[ネットワーク]タブ（管理者モー 
ドのみ )」 「Email (送信設定)」 (236 
ぺージ）参照 



LAN の規模設定 

LAN の規模を表示します。 

参照「[メンテナンス]タブ（管理者モー 
ドのみ）」 「 LAN の規模の設定」 (262 
ぺージ）参照 



ネットワーク 
チップのチェック 

ネットワークチップのチェック状態を表示 
レます0 



フラッシュ ROM の 
チェック 

フラッシュ ROM のチェック状態を表示しま 
す。 

⑧ 

[「詳細情漸を印刷 
する] 


プリンタ詳細情報を印刷します。 

⑨ 

[保存用の「詳細情 
報」を開く] 


お使いのブラウザの[ファイル]メニューの 
保存機能を使用し表示しているページを保 
イ子します。 

ユーザモード時は （*) の項目が表示されます。 
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y [プリンタ]タブ（管理者モードのみ) 

ここでは、プリンタの情報やプリンタに関する情報が確認できます。 


メニュ ー- 覧 




メニユー名 

機能の概略 

① 

プリンタ情報 

プリンタの装置情報を確認することができます。 

麻参照「プリンタ情報」 （21 4ページ）参照 

② 

一般プリンタ設定 

ネットワーク上で確認できるプリンタの識別情報を設をし 
よ苗 0 

が参照「一般プリンタ設を」 （222 ページ）参照 

③ 

巧刷メニュー 

印刷方法 

オフセット排紙、 OHP 檢化、モノク□印刷速度の設定をし 
ます。（プリンタドライバ使用時は、プリンタドライバの設 
をが優先されます） 

が参照「印刷メニュー(印刷方法)」 (223 ぺージ）参照 

巧刷位置 

印刷位置の調整値を設をします。 

④ 

メディアメニュー 

をトレイの用紙サイズを設定します。（プリンタドライバ使 
用時は、プリンタドライバの設定が優先されます） 

ぷ)参照「メディアメニュー」 (225 ページ）参照 

⑥ 

カラーメニュー 

化力する色のミ農度調整、色の位置ずれ補正等を設ちします。 
が参照「カラーメニュー」 （227 ぺージ）参照 

⑧ 

プリンタ構ぶメニュー 

パワーセーブへの移行時間、エラー発生時の動作タイムア 
ウト等を設ちします。 

が参照「プリンタ構ぶメニュー」 （228 ページ）参照 


①③③ ④⑥⑥⑦ ⑧ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 



メニユー名 

機能の概略 

⑩ 

インターフェース 
メニュー 

八ラレル 

パラレルインターフェースを設定します。 

嫁参照「インタ_フェ_スメニュー（パラレル）」 (229 
ぺージ）参照 

USB 

USB インターフェースを設定します0 
嫁参照「インターフェースメニュー （ US 目）」 （230 ぺ一 
ジ）参照 

⑧ 

保存/復元 

現在のメニューの設をを保存、または保存しているメ 
ニューの設をに変更します。 

麻参照「保存/復元メニュー」 （230 ページ）参照 


■ プリンタ情報 


( J ) ー プリンク情報 

③— 


フI心巧を：ル "XXXX 

を坦巧巧： 

プI心巧せ巧巧が： 

ち巧巧のぷ洛巧： 

ブ U ンタ疫置な 巧 

トレイ1 

A4 

7ルチい’-バストレイ 

A4 

雨おユニット 

実袋 

モ U 

XXX MB 

ブリンタ管巧をち 


PU F/W バージョン 

xx.xx.xx 

CU F/W バージョン 

XX.XX 


表示される項目は次の通りです。 


① 

プリンタ情報 

現在のプリンタ情報を表示します。 

参照設をの変更は「一般プリンタ設定」 (222 ページ） 
参照 

② 

プリンタ装置情報 

現在のプリンタの装置情報を表示します。 

が参照設定の変更は「メディアメニュー」 (225 ページ） 
参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


国 一般プリンタ設定 


一般 プリンタ設定 

(1) - ブリンタ SB リ宿宙 


プリンタを：) a-xx: 

な 大リキち巧 致す） 


設置巧所： I 

b 大巧 5 半を巧 数を） 

ブリンタ管理#号： 

_ 大 8 半を巧を ま） 

昔巧者の巧おモ ：| 

1® 太 255 半ち巧 あを） 




を信 X キホンたル 

T\ 変更内容をを信する場合には「送信 J を巧下してください。 

\) ず更内容をクリアする巧合 I こはキャンわルを巧下してください。 

③"^- ^ 




① 

プリンタ識別情報 

プリンタを 

プリンタをを設ちします。（半角英数31文字じ(内） 
初期値は、プリンタの機種名 1 + xxxxxx ( xxxxxx は 
MAC アドレスの下6巧）です。 

設置場所 

設置場所を設定します。（半角英数255文字じ(内） 

プリンタ管理番号 

プリンタ管理番号を設ちします。（半角英数8文 
字じ(内） 

管理者の連絡先 

管理者の連絡先を設ちします。（半角英数255文 
字じ(内） 

③ 

階信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


国 印刷メニュー（印刷方法) 


印刷方法 




Efl 刷メニューはげ刷ジョブに巧するデフォルトの屈性をミ義しています。ほとんどのジョブはこれらの設定を巧設ミす 



巧刷に团する話を 

_ の 


、 ジョブオフたット： 1 オン vj 

»»»[^ 




用巧に团する設定 

— (2) 


、 nup が.中.， 1 白が V.I , 



r その ft 1 

——③ 


モノクロか刷速度： 1 モード 1 v[| 

»»»[^ 





- ⑥ 

(4) _ 7 ；美イミ Y 击-ゎ、 rbll, ま:更内ををを悟する巧合には「送信」ぞ巧下してください。 

W V. A がりごル. ツ を更内容をクリアする巧合にはキャンたルを巧下してください。 


① 

巧刷に関する 
設定 

ジョブ 

オフセット 

オフセツトをするかしないかを設定します。 

設定!項目：オン、オフ 

オンじすると、印刷ジョブごとにプリンタの上部のスタ、ソ 
力（排紙 □) に排化される用紙の位置をずらします。 

部数印刷を行つた場合に、用紙を取り分けやす<なります。 

② 

用紙に関する 
設定 

OHP 橫化 

OHP 用紙を自動檢化するかどうかを設定します。 

設定項目：自動、無効 

③ 

その他 

モノク□印刷 
速度 

モノク□ページの印刷速度を設ちします。 

干_ド ^ • 

カラー/モノク □ が混在したデータの処理に応じて最適 
な印刷速度になります。 

ただし、カラーページの印刷後は、すべてカラー印刷速 
度 （ A 4 印刷時は 36 ppm ) じなります。 

モー h 2 : 

カラー巧刷速度 （ A 4 印刷時は 36 ppm ) じなります。 
モード3 : 

モノク□印刷速度 （ A 4 印刷時は 40 ppm ) になります。 

④ 

階信] 

設定した内容をプリンタじ送信、反映します。 

⑥ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


B 印刷メニュー（印刷位置) 


印刷位置 

巧刷位置を調堅することぴできます。 



が刷用組(前お） 巧刷用紙(裏面) 


が做補正；10.00 

勺 ミリィートル 

両面が刷 X ( 巧)補正：10.00 v | ミリメートル 

丫 (撇補正：10.00 

イ| ミ IM — トル 

面面 Efl 刷 Y (縦)巧正：10.00 V ] ミリメーいレ 


③一 請窝 I 額貫戴尾哉幾^説謀を嚴摇 k 、：" 

③ 


① 

巧刷位置 

X (横）補正 

1面目のス丰ヤン方向の巧刷位置を微調整 
します。 

両面巧刷時は裏面の調整になります。 



Y (縦）補正 

1面目の送り方向の巧刷位置を微調整しま 
す。 

両面印刷時は裏面の調整になります。 



両面巧刷 X (横） 
補正 

両面印刷の場合、2面目のス丰ヤン方向の 
巧刷位置を微調整します。 

両面印刷時は表面の調整になります。 



両面巧刷 Y (縦） 
補正 

両面印刷の場合、2面目の送り方向印刷位 
置を微調整します。 

両面印刷時は表面の調整になります。 

② 

階信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映しま 
す。 

③ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■ メディアメニュー 


メディアメニュー 

ディア;ニューはブリン》にわットされているイディア(巧お)を記述しています。 

(JJ - トレイ«巧 


トレイ 

用巧サイズ 

マルチバーバストレイ 

1 1 M v | 


(2) _ ユーザー記を 

トレイ巧巧の"用紙サイズ"に度 IU て、巧自の設ミを巧うことぴできます。 


トレイに特なむサイプの巧化ホわ' V 卜したし1 

卜しイ 1 TA 5/ A 6、 けげホ/祥巧はげホのいずれれホ巧用した U 、>>>>>1 イ 


_ ( 伴 巧^ よゎ 、巾 II , n ま: ま 内容をを f 言する巧をじは「を信 J を 巧 下してください。 

V 風口 人 すがしル 変を内容ぞク U アする巧含にはキャンわルを巧下してください。 


① 

トレイ構ぶ 

マルチパーパストレイ 

マルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。 

② 

ユーザ_ 

設を 

トレイに特殊なサイズ 
の用紙をセットしたい 

>>>>>> をクリックすると「用紙サイズ指定」 
画面を表示します。マルチパーパストレイじセッ 
卜する用紙のサイズを設定します。 

設をを有効にする場合は、トレイ構ぶの「用紙サ 
イズ」を「カスタム」（こ設をしてください。 

廣参照「用紙サイズ指を」 （226 ページ）参照 



トレイ1で A 5/ A 6、 は 
がき/往復はがきのい 
ずれかを使用したい 

»»» 固をクリックすると「用紙橫知メ 
ニュー」画面を表示します。トレイ1に A 5、 A 6、 
はがき、往復はがきをセットした場合の檢知サイ 
ズを設をします。 

房参照「用紙橫知メニュー」 (226 ページ）参照 

③ 

階信] 

設定した内容をプリンタじ送信、反映します。 

④ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


•用紙サイズ指定 


( D ~ 用紙サイブ指定 

トレイにたットする巧巧のサイズを指ちすることげできます。 

記ちをちかにする巧合には、マルチバーバストレイの巧化サイズをカスタムに設定してください。 
7ルチバーバストレイ巧;!^ 1210 I (76 -32巧リメ-トル 半を敷 ミ） 

マルが叫、♦ストレイ;長イさ;^’の如-,2巧リメ-トル半を敎巧 


@ / 一巧 V 击 し、んII N をを内容を送信する巧合には「送信 J ぞ巧下してください。 

L の 己ん旷 卞ザソ。レ J まを内容をクリアする巧含にはキャンわルを巧下してくださし 


① 

用紙サイズ指定 

マルチパーパストレイ 
用紙サイズ指を（幅） 

マルチパーパストレイにセツトする用紙 
の幅を76〜 328 mm の範囲で指をします。 



マルチパーパストレイ 
用紙サイズ指定（長さ） 

マルチパーパストレイにセツトする用紙 
の長さを90〜1200 mm の範囲で指定し 
ます。 

② 

階信] 

設定した内容プリンタじ送信、反映しま 
す。 

③ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 


•用紙検知メニュー 


①一 

用おおかメニュー 

トレィ1こ入ってし、る用紙のサィズを記ミしてください。 


■ A 5/ A 6、 1まびき/往语1まびきのし1ずれかをトレイ11こ入れる巧をは、用化のサイズをおちしてください。 

トレィ1化 / A 拥化: | A 5/ A 6 乃 

③一 

r みィき Y ゎ II , [\をを内容ぞさ信する巧合には「を悟_1ぞ巧下してください〇 

し 逊冒 ム ’す 心のレ け をを内容をクリアする巧合1こ1まキャンむルを巧下してください。 


① 

用紙檢知メニュー 

トレイ1 A 5/ A 6 用紙 

トレイ1に A 5、 A 6、 はがき、往復はがき 
をセットする場合の横知サイズを設をし 
ます。 

使用するサイズに合わせた設定を行わな 
いと、巧刷ジョブごとに「サイズ不一致」 
エラーが表示されます。 

A 5/ A 6: A 5、 往復はがきをセットすると 
A 5、 A 6、 はがきをセットすると A 6 と認 
識します。 

はがき： A 5、 往復はがきをセットすると 
往復はがき、 A 6、 はがきをセットすると 
はがきと認識します。 

③ 

階信] 

設定した内容をプリンタじ送信、反映しま 
す。 

③ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


カラーメ 


.ユ- 


カフ ーメニ J 


①- 


本ブリンタぴ化力するをにおする記をを巧うことができます。 

巧巧設定 


UCR ： 1 かない v | 

CMY 100 SS 廉度 : 1 巧対 ） vil 

カスタム試ち 

>>>>>> 迂 


[ 色のるち》正 

白め》正 

点度の補正ぞ自巧で巧います。巧巧ブリンタ 
はを巧的に補正を巧っています。実巧ボタン 
ぞ巧下すると、をち I こ廉度補正を実行します。 

自か满度補正モード： fi 旣 d 诗 
お度補正： 実け J 


[ 色®位置ずれ s 正 J 

白め補正 

色の巧置ずれの補正ぞ自めで巧います。巧 
がブリンタ I まを巧的に補正を巧ってし1ます。 
実けポタンを巧下すると、ちちにをの位置 
ずれ補正を実行します。 


色ずれ補正：_ 実 f テ 」[^ 


- C ;类イミ Y * -ゎ、水 II , ま:更内容ぞ掛言する場合には「掛言 J を巧下してください。 

V は1 口人 ヤ^。レ J ； 変更内容をクリアする巧合にはキャンたルを巧下してください。 


① 

通常設定 

UCR 

シアン、マゼンタ、イエ□一、ブラックの4色のトナー 
で表現されている部分から、シアン、マゼンタ、イエ□一 
の3色のトナーを取り除き、これをブラックじ置き換え 
る割合を選択します。 

シアン、マゼンタ、イエ□一、ブラック4色のトナーで 
表現されている部分にトナーがのりすぎてべ卜べ卜感を 
感じたり、用紙のカールが発生したときは、「普通」や 
「をい」を選択すると、トナーののり過ぎやカール量が軽 
減されることがあります。 

選択項目：少ない、普通、多い 



CMY 10096 
ミ農度 

CMY (シアン、マゼンタ、イエ □-) ミ農度を有効とする 
かどうかを設定します。 

無効の場合は、階調補正機能により CMY 100% 階調値に 
対して CMY の10096化力とならない場合があります。 
有効の場合は、 CMY の100%化力となり、ベタ画像の多 
い巧刷が鮮やかじなる場合があります。 

② 

カスタム 

設を 

自動ミ農度補正 
モード 

ミ農度補正と階調補正を自動で行なうかを選択します。 

自動：プリンタは自動的にミ農度補正を実行し、階調補正 
じ反映します。 

手動：プリンタは自動的にミ農度補正を行ないません。 



ミ農度補正 

[実行]をクリックすると、プリンタは直ちにミ農度補正を 
行い、階調補正に反映します。 



色ずれ補正 

[実行]をクリックすると、プリンタは直ちに色ずれ補正 
を行います。 

③ 

階信] 

設をした内容をプリンタじ送信、反映します。 

④ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


广詞聲 IF 1 


巧刷中に濃度補正および色ずれ補正を設定すると、設定が反映されないこ 
とがあります。 

v _ ノ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ プリンタ構成メニュ ー 


プリンタ 構成 メニュー 


ブリンタ巧ぶの設定はき巧のが况こ巧するブリンタの助けをお定します。 

(l ) - パワーセーブに国する試ち 


パワーたーブ巧巧巧間： 1 60好 斗 
電力刖邮 1 を巧；！ 

^ 2 .) エラーに团する話ち 

w >>> 固 

ジャムリカバリ： 1 オン v|| 

( 3 ) - タイムアウトに团する設定 

»»»[^ 

タイムアウト E 円刷： 1 オフ v|| 

»»»^ 

^ : V r Y 去ゎ、ホ 11, IN あぞ内容ぞ掛言する巧ち1こは「を信」ぞ巧下してください。 

W \ は1旨 A ^ ザヤ^亡ル U ま:ま内をぞクリアする巧ミにはキャンむルを巧下してください。 

-- 


① 

パワーセーブに 
関する設定 

パワーセーブ 
移行時闇 

パワーセーブ （ 省電カモード）に移行する時闇を設定 
します。 

5分、15分、30分、60分、240分か6選択できます。 

»»»^ をクリックすると「パワーセーブ移行時 
闇」画面を表示します0 

伤参照「パワーセーブ移行時闇」 (228 ぺージ）参照 

電力制御 

電力消費を設定します。「普通」「低い」から選択できます。 
「低い」にすると、電力消費は低くすることが 
できますが、印刷性能が低下します。 

② 

エラーに関する 
設定 

ジャムリカパリ 

ジャムリカバリを行うかどうか設をします。「オン」 
「オフ」から選択できます。「オン」にすると、印刷中 
じ紙づまりが発生した場合、復旧後に紙づまりが発生 
したページの再印刷をします。 

③ 

タイムアウトに 
関する設定 

タイムアウト 
巧刷 

印刷ジョブの受信中に受信が途絶えた場合に、後続の 
データを待つ時闇を設定します。 

オフ （0 秒）、5〜300(秒）の範囲で設定できます。 

④ 

階信] 

設定した内容をプリンタじ送信、反映します。 

⑥ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 


•パワーセーブ移行時間 

①— バワーわープ巧巧時面 _ 

ちをカモードIこ入るまでの時間を設定できます。 

雀をカモードでIまブリン勿が寺碟が態Iこなり、消ち巧力びかなくむります。 


) のーセーブを「無加Iこすると、ブリン刻3ををカモードIこ入らむくなります。 

バワーたーブ:[ちか V ] 

/ ;姜イき y よゎ、 J ゎIし 、を更 内をぞ掛言する巧夕こは「送 f 言」ぞ巧下してください。 

I 風 旨ん 子心 tz ル け を更内容をクリアする巧合にはキャンかレ刻 p 下してください。 

--- 


① 

パワーセーブ 
移行時間 

パワーセーブ 

パワーセーブの有効/無効を設定します。 

「無効」にするとプリンタは省電カモードに入らなく 
なります。 

② 

階信] 

設定した内容をプリンタじ送信、反映します。 

③ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


圓イ ンターフ卫ースメニュー（パラレル) 



一巧 、 f 4^1-、.レ11 " f \ ま:ミ内容をを悟する巧合には r を信」を巧下してください。 

L は1己 ル t ザ W こ ルリ をを内容をクリアする巧含I。まキャンむルを巧下してください。 

③ 


① 

パラレル 
メニュー 

双方向モード 

双方向通信をサポートするかを選択します。 

有効：双方向通信をサポートします。 

無効：双方向通信をサポートしません。 



ECP (双方向高速通信） 

パラレルおよび双方向モードが有効の場合に、双方 
向高速通信 ( ECP ) をサポートするかを選択します。 
有効：より高速な通信を行うことができます。 

無効：双方向通信（ニブル）をサポートします。 



ACK 幅 

双方向通信（ニブル）受信時の受信速度を設定しま 
す。 ACK 幅が短いほど、高速で受信することができ 
ます。通常は、初期値のまま使用して<ださい。 



ACK/BUSY 

タイミング： 

双方向通信受信時の BUSY 信号と ACK 信号の化力 
順唐を設定します。通常は、初期値のまま使用して 
ください。 

ただし、初期値のまま使用して、受信できない場合 
じは ACK While BUSY じ変更してください。 



I-PRIME 

I - PRIME 信号の有効時闇/無効を設定します。 
パラレルインターフェースの受信バッファをクリア 
する場合に、 " I - PRIME " 機能を使用するソフトウェ 
アがあります。そのようなソフトウェアを使用し、パ 
ラレルインターフェースをリセットしたい場合に 
は、本項目は有効に設定しておく必要があります。 

② 

階信] 

設をした内容をプリンタじ送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


第7章 WEB サ—バ機能 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


国 インターフエースメ ニュー ( USB ) 


①—— USB メニュー 



設ちをちを、 ブリンタの巧 起め 巧必巧です。 



スビード： 1 480 Mbps v ] 

Vフトリ t ット： 1 無か HI 

>>>>> 逢 


シリアル番号： 1 をか^ j | 

>>>>> ま 


f 一に、/ > •ゎ、水 II , をを容ぞ掛言するち合1こは r 掛言」ぞ神下してくださし、。 

ほ1 旨ん —平サ心のレ け あ更内客をクリアする巧含こはキャン tz ルを巧下してください。 

⑤ 


① 

US 目メニュー 

スピード 
(初期設を： 
480 Mbps ) 

USB インターフてースの最大転送速度を設ちしま 
す。 



ソフトリセット 
(初期設定：無 
効） 

ソフトリセ、ソトコマンドの有効/無効を設ちしま 
す。 USB インターフェースの受信バッファをクリア 
する場合に、"ソフトリセット"機能を使用するソ 
フトウェアがあります。そのようなソフトウェアを 
使用し、 USB インターフェースをリセットしたい場 
合には、本項目は有効に設定しておく必要がありま 
す。 



シリアル番号 

シリアル番号は PC が接続されている USB デバイ 
スを識別するために使用します。 

シリアル番号をホストに送信するしないを選択す 
ることができます。 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003では、 
シリアル番号をプリンタが送信することでプリン 
タドライノ\の化力先が変化しなくなります。 

② 

階信] 

設定した内容をプリンタ(こ送信、反映します。 

③ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 


国 保存/復元メニュー 


保存/復元メニュー 

設定化を巧なする： 

実行 1 

>>>>> 逢 

巧巧した設走化に戻す： 

黃于 1 

>>>>> 逢 


設定値を保存する 

[実行]をクリックすると現在の設定値を保存します。 

保存した設定値に戻す 

[実行]をクリ、ソクすると現在の設を値を保存した設定値に戻します。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


[ネットワーク]タブ（管理者モードのみ) 


[ネットワーク]タブではネットワーク情報、 Email 設を、 SNMP 設をが確認できます。 



メニユー名 

機能の概略 

① 

ネットワーク情報 

ネットワークの設を情報を確認することができます。 

が参照「ネットワーク情報」(232ページ）参照 

② 

一般ネットワーク設定 

H U 目との接続の設定をします。 

が参照「一般ネットワーク設定」 (233 ページ）参照 

③ 

TCP/IP 

TCP / IP に関する情報を設ちします。 

が参照「 TCP / IP 」 (234 ぺージ）参照 

④ 

Email 

送信設定 

プリンタにエラー/警告が発生したときなど、ステータス 
が変化したことを Email で通知するための設ををします。 

麻参照 「Email (送信設定)」 (236 ぺージ）参照 

障害情報 

プリンタのステータスの変化をどのように通知するのか 
詳細な設をを行います。 

が参照「障害情報」 (239 ページ）参照 

⑥ 

SNMP Trap 

プリンタじエラーが発生したときなど、ステータスが変化 
したことを SNMP で通 a するための設ををします。 

が参照に NMPTrap 」(247 ぺージ）参照 

⑥ 

IPP 

設を 

IPP 印刷の基本的な設ををします。 

が参照 「IPP (基本的な設定)」 (248 ページ）参照 

認証 

IPP 印刷の認証設ををします。 

房参照 「IPP (認証の設を)」 （249 ページ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 




LPR サービス 
RAW サービス 
IP P サービス 
SNMP サービス 
Web サービス 


表示される項目は次の通りです。 


ネツトワーク情報 


ネットワーク情報 


フ、む姑 : >L-)ooo< 
フ I 心夕巧巧情が： 


を垣巧が： 
ちほ巧の巧給巧： 


( 1 ) - &巧拓 


Network Version 

XX.XX 

Internet Service 

XX.XX 

MAC アドレス 

XXXXXXXXXXXX 


(2 TCP /" 


IP アドレスの巧巧方 ま： 白卸 

IP 尸 トレ 乂： XXXXXXXXXXXX 
tJ ■ブネットマスク： XXXXXXXXXXXX 
ヴートウュイアドレス ： XXXXXXXXXXXX 
DNS サーバけライ7リ ）： XXXXXXXXXXXX 
DNStr —バわカンがリ）： XXXXXXXXXXXX 


( 3 ) — サ r ビス _ 


① 

一般情報 

Network Version 

ネットワークファームウェアのバージョン 
を表示します 0 



Internet Service 

Internet Service のパージョンを表示しま 
す。 



MAC アドレス 

プリンタの MAC アドレスを表示します。 

② 

TCP / IP ステータス 

IP アドレスの取得 

IP アドレスの取得方法を表示します。 



方法 

伤参照「 TCP / IP 」 (234 ぺージ）参照 



IP アドレス 

プリンタの IP アドレスを表示します。 



サブネットマスク 

プリンタのサブネットマスクを表示します。 



ゲートウエイ 
アドレス 

プリンタのゲートウェイアドレスを表示し 
ます。 



DNS サーパ 
(プライマリ） 

DNS サーバ（プレイマリ）アドレスを表示 
します。 



DNS サーパ 
(セカンダリ） 

DNS サーバ（セカンダリ）アドレスを表示 
レます 0 

③ 

サービス 

LPR サービス 

LPR サービスの有効/無効を表示します。 



RAW サービス 

RAW サービスの有効/無効を表示します。 



IPP サービス 

IPP サービスの有効/無効を表示します。 



SNMP サービス 

SNMP サービスの有効/無効を表示します。 



Web サービス 

Web サービスの有効/無効を表示します。 


巧巧かか幼 
ちちちちち 


232 





























オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■ 一般ネットワーク設定 


一般ネットワーク設定 _ 

( 1 ) — HUB とのな g _ 

HUB との巧続げお: OK (100 BASE-TX FULL ) 

HUB との巧続の設定 I Auto Negotiation vj 

@ A 一信" V ん.''.一., ]\ ま;'を内容を送信する巧さには r を ffj ぞ巧下してください。 

^ ほ1旨 午^ ゾ 1 Z ル u をを内容ぞクリアする巧ちに I まキャンセルを 巧 下してください。 

- 


① 

HUB との接続 

HU 目との接続の設定 

HUB とのリンク方法を設定します。 

Auto Negotiation にすると、すべての HUB 
に対して接続方法を自動的に選択し、接続を 
試みます。 

② 

階信] 

設をした内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ TCP/IP 


TCP/I 嗯定 

( 1 ) 現をのまを 

■ IP アドレス：沿〇0000000〇な 

サブネホマスウ: 255.255.255.0 
プートクエイアドレス>0000000000が 

■ IP アドレスの巧巧方ま： Server Address ( XXX - XXX . XXX - XXX ) 

ひぉサ _ J S ロライタ JD : XXXXXXXXKXXX 
DNS けーバ(セたン巧け: >0000000000が 


③— 設をを更 


スモッブ 1 .IP アドレスの田?巧ホホホぶ巧して下夕し、。 

0 IP アドレスを自動で取得します。 
〇 IP アドレスを手動で設定します。 

ステッブ 2 (ぉ化話ち) その f 也の TC P/IP 記ち かが f) 


@ / 一巧ゾ来1-、心,， 1\ をを内容を送信する場合には r 掛 fj をが下してください。~~ 

L 运15 ん ザヤ^ c ル け をを内容をクリアする巧さにはキャンむルを巧下してください。 


① 

現在の設を 

IP アドレス 

現在の IP アドレス、サブネ、ソトマスク、ゲートウェ 
イアドレスを表示します。 



IP アドレスの 
取得方法 

現在の IP アドレスの取得方法を表示します。 

IP アドレスが固をの場合は、表示されません。 

② 

設定変更 

IP アドレスの 
取得方法の選択 

IP アドレスの取得方法を自動で取得するか、手動で 
設定するかを設定します。 

rip アドレスを手動で設ちします」を選択すると、固 
定 IP アドレスを設をする 「 IP アドレスの設を」が 
表示されます。 

が参照 「 IP アドレスの設を」(235ページ）参照 
DNS サーバの設定を変更をする場合は、（追加設定） 
をクリックすると、「その他の TCP / IP 設定の変更」 
の画面が表示されます。 

廣参照「その他の TCP / IP 設定の変更」 (235 ぺ一 
ジ）参照 

③ 

階信] 


設定した内容をプリンタじ送信、反映します。 

④ 

[キャンセル] 


変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


鲁 IP アドレスの設定 


①一 

IP アドレスの設定 

固定 IP アドレスを設定したし喘合は、下 i 己巧目ぞ設ちして下さい。 


IP アドレス ： 1 XXX.XXX.XXX.XXX 1( 半をおす）冉り92.168 .10Q1 00 


サプネッ ト マスク 1 XXX.XXX.XXX.XXX 1( 半ちあず） ftj： 255.255 .255.0 


ヴートウエイアドレ； 1:1 XXX')0000000 (X 1( 半をあミ）柄:192.168 .10Q254 

③一 

~ ( QK ^キ めた ル）-③ 


① 

IP アドレスの設定 

IP アドレス 

固定 IP アドレスを設定します。 



サブネットマスク 

サブネ、 ソ トマスクを設をします。 



ゲー トウエイ 
アドレス 

ゲートウェイアドレスを設ちします。 

② 

[0 K ] 

「 IP アドレスの設を」の画面を閉じます。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


♦その他の TCP / IP 設定の変更 


①一 

その他の TCP/IP 設定の変更 


これらの設定は必須ではありません。 



■ DNS サーバ 



DNS サーバアドレスけライ 7 リ〉: 1 XXX. XXX. XXX. X 

:XX 1( 半角をミ)间:192.1的. CL2 


DNS サー J i アドレス(セカンダリ): |xxx.xxx.xxx.x 

XX 1( 半を致す）例:192.け8.013 

⑨ 

- e OK 心 似たル J ) -③ 



① 

DNS サーパ 

DNS サーバアドレス 
(プライマリ） 

DNS サーバアドレス （ プライマリ）を設定します。 

DNS サーバアドレス 
(セカンダリ） 

DNS サーバアドレス （ セカンダリ）を設定します。 

② 

[0 K ] 

「その他の TCP / IP 設をの変更」の画面を閉じます。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


第7章 WEB サ—バ機能 

(color 夕 inti a LASER Internet service) 


235 







































オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ Email (送信設定） 

(※画面はすべてのメニューが表示されたものです） 


Email 送信設定 



.SMTP ち H 言画をち 


ブリンタび Email ぞ送信するためのブロトコルを記ミすることび化ホます。 
おかぞ涅巧した場合•は、ステッブ2 W 段は設をするぶ要はありま甘ん。 


SMTP 掛 f:| ちか v| 


ブリンタび Email ぞ掛言する隙Iこ経由する S MTP サ叫のアドレスを設定します。 


SMTP サーバを I 


③一 


掛言テスト- テストま 巧] 

送梧元アドレス(本ブリンタのアドレス)ぞ設定しきす^ 
ブリンさ Email アドレス f 


] 


だづ 3. 註を m 記志 

S MTP ブロトコルのさ。こ詳細な設定を巧うことびできます。 

離！ 

■ t キュリティ設ミ 
-巧加 I 悟報記ち 
■ その他 


>>>>>> 团 
>>>>>> 团 
>>>>>> 团 


{ 4 ) - ( 送情 X キャンた ル) 


ま:更内容をさ信する巧含には r を悟 J ぞ巧下してください。 

ま:更内容をクリアする場合にはキャンたルを巧下してください。 


① 

SMTP 送信設を 

Email 送信の有効/無効を設ちします。 

設をを「有効」じすると、ステップ2の[テスト実行]ボタンが有効に 
なります。また「ステップ3 .詳細設定」が表示されます。 

② 

送信アドレス設 
を 

SMTP サーバ名） 

プリンタが Email を送信する際に経由する SMTP 
サーバをまたは、 IP アドレスを設ちします。（半 
角英数64文字じ(内） 

プリンタ Email 

アドレス 

プリンタから送信する Email の送信元のメールア 
ドレスを設ちします。（半角英数64文字じ(内） 

[テスト実行]ボタン 

Email の送信テストを実行します。 

③ 

詳細設を 

「>>詳細」をクリ、ソクすると次の SMTP プ〇トコルのさらに詳細な設定 
ができます。 

セ丰ュリティ設定 

SMTP プ□トコルのポート番号を変更する場合 

に 》»»1^ をクリックすると 「 SMTP セキュ 
リティ設を」の画面を表示します。 

が参照 「 SMTP セ丰ュリティ設定」 (237 ペー 
ジ）参照 

付加情報鼓を 

Email 送信時にメールの文末に追加する内容を設 
定:します。 

像参照「付加情報設を」 （238 ページ）参照 

その他 

Email 送信がエラーになった場合に、エラー通矢日 
を送信するアドレスを設定します。 

が参照「その他」 (238 ページ）参照 

④ 

階信] 

設をした内容をプリンタ(こ送信、反映します。 

⑥ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


广乃 M ド 1 - >1 

- 「 SMTP サーパ」をドメインをで設をする場合は、「 TCP / IP 」設をで、 
DNS サーバの設定が必要です。 

-メールサーバにはプリンタからのメール送信を許巧する設をが必要で 
す。メールサーバの設をについてはネットワーク管理者にご相談くださ 
い。 

\_ J 


♦ SMTP セキュリティ設定 


①- SMTPtZ キュリティ設定 _ 

5"了ドブロトコルのわキュリティに巧する設ミぞ巧うことぴできます。[^ 
SMTP ポート番号:区5 lci ィ5的 5) 


SMTP 記記 :！ V II 

ユ—ヴ I 。 [ _ ^大64¥巧巧あす） 

ド M be 大64¥巧巧が巧 


- (ok I キ似たル J - (3) 


① 

SMTP セ丰ユリテイ 

SMTP ポート 

SMTP ポート番号を1〜65535の範囲で設走: 


設定 

番号 

します。 



SMTP 認証 

SMTP 認証の有効/無効を設定します。「有効」 
を選択すると「ユーザ ID 」 「パスワード」設をが 
表示されます。 



ユーザ ID 

ユーザ I D を設定します。(半角英数64文字じ(内） 



パスワード 

パスワードを設ちします。（半角英数64文字じ ( 
内） 

② 

[0 K ] 

設をした内容を反映し、画面を閉じます。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


广乃 ■ィ I ド I - N 

「ユーザ ID 」 と「パスワード」を間違えると、メール送信機能が正常に働 
きません。を意してください。 

V _ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


•付加情報設定 


①- 


付加情報設定 


Email 送信メッ t ージの文末Iこ阿加する文字列です。 


回 ブリンタモデル 
回 ネットワークインタ—フュー; 
□ ブリンタ首巧を号 
□ プリンタる 
□ 設置巧所 
囚 IP アドレス 
□ MAC アドレス 
囚 ブリンタ URL 

コメント：（最ス63半ち英数字） 


XL-xxxx 

XL-xxxx 


xxx.xxx.xxx.xxx 
xxxxxxxxxxxx 
http：// xxx.xxx.xxx.xxx 


③ 



① 

付加情報設定 

プリンタモデル 

プリンタモデルを Email に付加する場合に囚じしま 
す。 



ネットワーク 
インターフェース 

ネットワークインターフエースを Email に付加する場 
合じ囚じします。 



プリンタ管理番号 

プリンタ管理番号を Email じ付加する場合に巧じし 
よ与 0 



プリンタを 

プリンタをを Email じ付加する場合に回にします。 



設置場所 

設置場所を Email に付加する場合に囚じします。 



IP アドレス 

IP アドレスを Email に付加する場合に囚じします。 



MAC アドレス 

MAC アドレスを Email じ付加する場合に回にしま 
す。 



プリンタ URL 

プリンタ URL を Email に付加する場合に巧じします。 



コメント 

Email じ付加するコメントを入力します。 （ 半角英数 
63 文字 1:^( 内） 

② 

[0K] 

設をした内容を反映し、画面を閉じます。 

③ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 


•その他 



① 

その他 

返信先 Email 
アドレス 

Email 送信が エラーに なった場合に エラーを 通 
»する Email アドレスを設ちします。（半角英数 
78 文字 W 内） 

② 

[0K] 

設定した内容を反映し、画面を閉じます。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■ 障害情報 

プリンタのステータスが変化した時に、 Email 送信をするための詳細な設をを行います。 


障害通巧設定 


①— 


ブリンタのステータスび塞'化した時に Email みたージぞ掛言するための設ミを巧うことびできます。 

本樵おをほ用する巧をには Email のを信設定を巧ってください。（き信設定はぶ要ありません） 

おま巧なを件話走 

ブリン》のステータスびを化した時に Email み t ージぞ掛言するアドレスを5件設ミすることび化ホます。 


アドレス1: testi@xxx.jp.fujitsu.com 

をで 1 ] ピ— ま内咨をなるの巧か先に〕ピーできます 

アドレス2: 1 1 

をを 1 コト 1 

アドレス3: 1 1 

を定 1 コ(?一 1 

アドレス4: 1 1 

を定 1 コ ピー| 

アドレス5: 1 1 

を定 1 コピー! 


③- 

⑤- 

④- 


店ま巧み全件ホ頃 

巧巧のをま:-民を悼 


現な設定されている Email を巧かするを件を、さアドレス毎にを昭することぴ化ホます。 
を暖したし1アドレスぞ遥巧してください。 


I 巧巧げお v | 


r ァドレス 1 



を后爱巧 

R ま 

レ勺レ 

^ 化期巧を 

R ま免ち巧の 

3巧 

ァドレス ^ 

R ま免ち巧の 

3巧 

削 

ミ肖なお 

L 巧舌 1 

即時 

1 即時 

トナー、ドラムわートリツジ 

「 エラ- 1 

が時 1 

即時 

パンテすンスユニ1 ホ 

销 

2時間な 

1 2時固な 

ペルトユニホ、ま:る器 

エラ- 

即時 1 

即時 

用奴の巧巧 

f ちま 1 

15がを 

け巧み 

用波、 0HP 

エラ— 1 

即時 


巧机中の巧泌 

こ 巧ち 1 

- 

，- 

わバーオーフン、巧語まり 

エラ¬ 

2時間な 

r 2 綱;ま 

フラ棘 JL ^ モリ 

をさ 

- 

1 腸 


か刖の掉ま 

1 巧ま 1 

- 

- 

不完全なか刖 

[ エ 5-] 

2時間な ■■ 

2時間な 

イン5—フェースの 
ま巧 

L なま 

- 

1 

ネが-ゥ、 USB 

[ だ -J 

2ち固巧 

[~ 2時間な 

その化 


2時ぉ巧 

2時間な 

1 ^ 



⑧ 

③ 


キホンたル 


ま:を内容をさ f 言する巧ちには「を ffj を巧下してください。 
蛮を内容をクリアする巧含にはキャンたルを巧下してください。 


① 

障害通知条件設を 

アドレス1〜アドレ 
ス5 

プリンタのステータスが変化した時に Email を 
送信するアドレスを入力します。送信先アドレ 
スは5件まで設定できます。（半角英数78文字 
じ(内） 



[設を]ボタン 

Email アドレスを入力し、クリックすると Email 
アドレスごとの「障害通 a 設を」の画面を表示 
します。 

が参照「障害通知設定（ステップ1)」 （240 ぺ一 
ジ）参照 



[コピー]ボタン 

クリックすると、「設をのコピー」の画面を表示 
します。障害通知設を内容をコピーすることが 
できます。 

が参照「設をのコピー」 (241 ページ）参照 


第 

7 

.sfc. 



〇〇 

CD 

っ 

s ' 


239 









































































オンラインマニュアルソフトウェア編 


② 

障害通え日条件参照 

[現在の設を一覧参 

クリックすると、現在の設を一覧を表示します。 



照]ボタン 

展参照「設定一覧」 (241 ページ）参照 

③ 


アドレス 

設定内容を表示するアドレスを選択します。 

④ 


送信条件 

条件を設をする項目を表示します。 

⑥ 


障害レベル 

警告/エラーを表示します。 

⑥ 


障害発生時の通矢日 

現在の障害が発生したときに通®する時間を表 
示します。表内の設を値をクリックすることで、 
通®条件設をを変更することができます。 

⑩ 


説明 

送信条件に該当する内容を表示します。 

⑧ 

[送信]ボタン 

設をした内容をプリンタに送信、反映します。 

⑨ 

[丰ヤンセル]ボタン 

変更内容をクリアします。 


广乃 I ィ I ド I -\ 

[コピー]ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先にコ 
ピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を設をす 
る場合し便利です 0 

Vs _ J 


•障害通知設定（ステップ1 ) 

Emal アドレスを入力し、[設を]をクリックすると表示されます。 
障害を通知する方法を選択します。 


障害通巧設をロドレス 1 : test ゎ xx.jp-fuj け su.com> 

ステッづ1 . 坦まホ巧なすろホホホ巧巧 I ，て下さしし 

2つの陌吉巧か方まから1つを遥んで下さい。 

隨ま巧か方まぞ进巧を「ステッブ2へ J のポタンを巧下して下さい。 

睹ま巧かちま をモードの I 巧 B 月 


D 

定巧的む巧知 

一定間隔钮こ、ブリンタのがおを Emai に記栽して巧かします。 


隨吉をを巧の巧 > 

み ンタび速巧中1こ随吉ぞををした巧さに、どのような隨まがをちしたの 
Email に記栽して巧かします。 


ステツブ2 へ) 


《 k 照 詳細については「発生した障害を Email で通®する」 （242 ぺージ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


鲁設疋一覧 

[現在の設定一覧参照]をクリ、ソクするとじ(下のような画面が表示されます。 


g 信実巧 

お 
し。ル 

初期置ち fi 

ア F しス1 

ァ F しス2 

ァ F しス3 

ァ F しス4 

ァ F し乃 

定期めな 
脚 

定期めな 
脚 

定期めな 
脚 

定期めな 
脚 

定期めな 
脚 

定期めな 
脚 

Email ア F しスのをち 

おし 

をま:ぶみ 

- 

- 

- 

- 

ミ肖爲品 

咨告 

己邱§間ち 






巧- 

己邱§間ち 






y ンテナンスユニ’: +■ 

咨告 

己邱§間ち 






巧- 

己邱§間ち 






用化の巧巧 

咨告 

己邱§間ち 






巧- 

己邱§間ち 






が刖中の用化 

咨告 

- 






巧- 

己邱§間ち 






フぅ y ■ン心モい 

咨告 

己邱§間ち 






が刖の指里 

咨告 

己邱§間ち 






巧- 

己邱§間ち 






イン 97 x - スの巧巧 

咨告 

- 






巧- 

己邱§間ち 






f の化 

巧- 

己邱§間ち 













g 信実巧 

お 
し。ル 

B ま寬ちちの 
脚 

B ま寬ちちの 
脚 

B ま寬ちちの 
脚 

B ま寬ちちの 
脚 

B ま寬ちちの 
脚 

B ま寬ちちの 
脚 

ミ肖爲品 

咨告 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

巧- 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

y ンテナンスユニ’: +■ 

咨告 

£時間 

£時間 

£時間 

£時間 

£時間 

£時間 

巧- 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

用化の巧巧 

咨告 

1日み後 

1日み後 

1日み後 

1日み後 

1日み後 

1日み後 

巧- 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

が刖中の用化 

咨告 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

巧- 

£時間 

£時間 

£時間 

£時間 

£時間 

£時間 

フぅ y ■ン心モい 

咨告 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

が刖の指里 

咨告 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

巧- 

£時間 

£時間 

£時間 

£時間 

£時間 

£時間 

イン 97 x - スの巧巧 

咨告 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

巧- 

£時間 

£時間 

£時間 

£時間 

£時間 

£時間 

f の化 

巧- 

£時間 

£時間 

£時間 

£時間 

£時間 

£時間 


龄照 詳細については「発生した障害を Email で通 ffl する」 (242 ぺージ）参照 


① 

設をのコピー 

コピー元の Email 
アドレス 

コピー元の Email アドレスを表示します。 

コピー先の Email 
アドレス 

コピー先の Email アドレスに回します。複数の 
選択ができます。 

② 

ロピ -] 

クリックすると、指をしたアドレスの障害通矢口 
設定内容をコピーします。 

③ 

[閉じる] 

「設をのコピー」の画面を閉じます。 


設定のコピー 


①- 


③. 


, 設定の コピー 

ほま巧か試ち内容否 Email アドレスぞ涅的してコビーすることぴできます。 

■ コビ-元の Email アドレス 

アドレス1: testexxx . jp . fujitsu.com 

■ コビー ホの Email アドレス 
□アドレス2: 

□アドレス3: 

□アドレス4: 

□アドレスを 


ィ コピー H 閉じる])- 


.③ 


第7章 WEB サ—バ機能 

(color 夕 inti a LASER Internet service) 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


•発生した障害を Email で通知する 


〇 

© 


广の 1ィ I ド I - N 

Emai 送信設をで、送信設をが必要です。 

麻参照 「Email (送信設を)」 (236 ぺージ）参照 

V_ J 


「 Email 」 メニューの「障害情報」をクリックする 

障害通知先の Email アドレスを入力し、[設定]をクリックする 

(※画面の Email アドレスは設定例です） 


© 


障害通巧設定 

— 1 ①乂力 1 

ブリンタのステータスげま:化した時に Email メッたージぞさ悟するための設定を巧うことびできます。 

本權おをほ用する巧さには Email のを悟設定を巧ってください。（ま情設定はぶ要ありません） 

巧ま。な全件話ミ ^_ _ 

ブリンタのステータスびを化した時に£の311乂ジたージぞを悟するアド(；^呈まら马^^?^：?1^ことげ化ホます。 

アドレス1 (わが @xxx.jp.fu が su.com T (をを 下》 ピー を!*]密を巧まの巧;晚じ北-できます 

ァドレス2: 1 をを 1 ] ピ^ 、 __ _ __ 


ァドレス3: 1 1 却心 ■ 

■H ②クリッ 

アドレス4: 1 1 ] ピ- 1 

アドレス& 1 1 三を 二 J 

质大巧半角巧致を） 

巧 J:isrTi 化 @abc_coLCom 



障害の通知方法を選択し、[ステップ2へ]をクリックする 



「定期的な通知」を選択した場合（ステップ 2) 

「障害発生時の通知」を設をする場合は、「障害発生時の通》」を選択した場合 （244 ページ) 
へ進んでください。 

①「障害通»間隔設を」で Email を送信する間隔を1〜24時間の範囲で設をする 

广乃 I 聲 I -\ 

設定時闇内で通知対象のエラーが発生しない場合は、 Emai 送信は行われ 
ません。 

\_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


「障害通知条件設を」で通知対象のエラー種別を区]じし、 [0 K ] をクリックする 


定期めな通巧の設定がドレス 1 : testi 9 xxx . jp . fujitsu . com ) 

店ま巧な巧店記去 

ブリンタのげ態を Email で巧かする時間間隔を設定してください。 

ただし、設定できる時間は1時間刻みで1〜24までです。 


^ール巧か間隔:124 I 時間( 1 ぺ傅間半を敎巧 




Emai に記教して巧なする美件こチェックをしてください。 

チ X ックげされてしけぶい巧目は巧かする巧容に含■まれません。 


を信ま件 

- 1 - L 或 B 月 

ミ肖ち品 

咨习 

国 

田 

田 

口! 

01 

Di 
口 i 

ni 

ラムわ-トリが、トナ-わ-トリ妨巧肖な品|細する巧ミがおました巧 
に Emaill：! 己巧されます， 

1) ドラムわート U ツジちホニアエンド 

ラムわートリツジ、トナーわートリツジ等ミ肖な品1]111するエラーが発ました 
哈じ Email|：1 己巧されまも 
りドラムわートリ•ぶを々 

パンテブンスユニ•ホ 

J 1 

a 

ナーセンサー、ま:ま苗等インテナンスユニホ1胡する巧告が発生した巧 
りこ EmaillH 己巧されます， 

1) 去去なちかニアエンド 

ナーセンサー、ま:去苗等メンテすンスユニ•ホ l：J 巧するエラーがおました 
洽じ EmaillH 己巧されまず* 

0ま;丢巧ち A 

用巧の巧を 

1 巧 y 

因 

贴の孩けなあ1胡するをまが装生した巧合に Emai に己巧されます* 

0トレイの巧紙が巧りわすか 

瓶の孩け夕耕胡するエラーがおましけ!さじ EmaillH 己巧されます* 

D トレイし 

巧刖中の巧泌 

巧ミ J 

因 

刪中の用抑胡する巧ミがおましたお合に Email 1三己ちされます， 

IJ) 巧紀サイスをままボ 

口! 

刪中の用納规ずるエラーがおましも巧合に Email に己技されまず， 

0用化走行ジャム 

フラッンが夕 J 


ラ•グンがモリ1端する巧ミが装ました巧をじ EmaillU 己巧されます， 

のディスクオペレーシヨンエラー 

巧利の1きま 

四 

回〇; 

刪の巧ま1胡するをミが発生した巧合に EmaillH 己巧されます， 

0お効な 5^—5 の奇信 

刪の?き點胡するエラ-がおました巧をじ Email 1瓦なされます* 

IJ) 乂ぞ凡ち 

个ソ。フエ-スの#常 

S 1 

a 

Di 

ンタフェー刀胡する巧をろ塊ましお i をに Email 1胡ちされま1% 

IJ) お如な LANb- ドのスイツ巧甲下 

ン5フェース1视するエラーがおました巧合に EmaillZjg おされます* 

り本ホヮ-。巧- 

子の化 

回 

□1 

•-ピス]-ルが発ました巧合に EmaillU 己ちされます， 

0K ) 戻る！ 


しソ上で、「定期的な通巧」の障害通巧条件の設定は完了です。 
〇 へ進んでください。 


で期的な通かの設走 C7 ドレス1: testi exxx.jp.fuiitsij.com) 

店ま巧み巧店話ぞ 

ブリンタのげ態を Email で巧かする B ミ間間隔を設定してください。 

ただし、記ちできる B 寺間は1時間刻みで1〜24までです。 _ 

- 1 ール巧か間柄信4 ] B ミ間1:1~2铜間半を致幸 ） I 


第7章 WEB サ—バ機能 

(color 夕 inti a LASER Internet service) 


② 

画 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■「障害発生時の通知」を選択した場合（ステップ 2) 

①「障害通»条件設を」で通»対象のエラー種別を囚じし、 [0 K ] をクリックする 

障害発生時の通知の設を仔ドレス 1 : test 1 9 xxx . jp . fujitsu . CDm ) 

店ま巧な至件話走 

Email に記嚴して通知する条件こチェックきしてください。 

チ X ックがされていなし n 頁目は通知する内容に含まれま廿ん。 


さ信去件 



或 B 月 

ミ肖爲品 

咨告 

•回 

ドラム占-卜1 J が、トナ-占-卜1 J が带肖爲品1胡する咨ミが発ちした場 
をに Email に己巧されます。 

切)ドラム占ート IJ ッジををニアエンド 

巧- 

贷 

ドラム占ート IJ で：入トナー占ート IJ’： が带肖お品1胡するエラーが発ちした 
場をじ Email に己巧されます。 

切)ドラム占-卜 IJ’： がを令 

:〇テナンスユニ’: +■ 

咨告 

因 

トナーセンサー、ま:去黑巧:0テナンスユニホ1胡する咨ミが発ちした場 
をに Email に己巧されます。 

切)ま:去黑を令ニアエンド 

巧- 

0 

トナーセンサー、ま:去黑巧:0テナンスユニ’:+ "I：； 関するエラーが発ちした 
場をじ Email に己巧されます。 

切)ま:去黑を令 

用化の巧巧 


臀 

用化の g けな叔1胡する咨ミが発ちした場をじ Email に己巧されます。 

切)卜しイの用化が g りわすか 

巧- 

固 

用化の^レぶ1叔1胡するエラーが発ちした場をじ Email に己巧されます。 
切)卜しイの用化おし 

が刖中の用化 

咨告 

□ 

が刖中の用 IftllKl する咨告が発ちした場をじ Email に己巧されます。 

切)用化サイス交更更ホ 

巧- 

因 

が刖中の用抑胡するエラーが発ちした場をじ Email に己巧されます。 

切)用化走行ジでム 

フぅ y ■ン心モい 

咨告 

□ 

7ラッシュ井 EUlIIfl する咨ミが発ちした場をじ Email に己巧されます。 
切）；ィスウオィしーシヨンエラー 

が刖の指里 

咨告 

□ 

が刖の指里 IIKI する咨告が発ちした場をじ Email に己巧されます。 

切)お効な？一9の受信 

巧- 

攻 

が刖の指里1胡するエラーが発ちした場をじ Email に己巧されます。 

切):^モ1肿足 

イン 9-7X- スの巧巧 

咨告 

□ 

イン 3-7x- ス1胡する咨ミが発ちした場をじ Email 131巧されます。 

切)無効なし-ドのスイッ巧甲下 

巧— 

切 

7ェース1胡するエう一が発ちした場合に Email 1胡ちされます。 
切)ネホヮ-ウエ 

f の化 

巧— 

母 

サ-ピス]-ルが発ちした場合に Email に己巧されます。 


0ド 、 I 戻る 」 


③①で囚にすると、それぞれで「詳細設定」画面が表示されます 

手順3のステップ1で設定したをアドレスじついて、 Email を通知する条件を設定するこ 
とが化来ます。 

(ただし、時間は1時間刻みで〇〜48までです。） 

广の I ィ1ド 1 -\ 

-通知対象のエラー種別を区]にすると、送信条件ごとに「詳細設を」画 
面が表示され、 Email 送信の発信遅延を設定できます。（1時闇は1時 
闇単位で〇〜48時闇まで設定できます） 


(坦耗 a の普ち) 

ステッづ1で設定した宮アドレスについて、 Email を通知する条件を設定することび■化ホます。 
(ただし、時間は1時間别みで日〜48までです。） 



発信までの巧さ 

1〇 Jb 寺間い 

] 半を叔を） 

义 解間喊のおをは即時:^-ルが発信されます。 


OK I 問じる J 


-遅延時闇を設定することじより、長時闇発生し続けている エラー だけを 
通知することができます。 

-遅延時闇を「0時闇0分」じ設定すると、エラーが発生すると即時に 
Email が送信されます。 

V _ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


©に 戻る 

障害通知条件の設定内容を確認する場合は、 0 で[現在の設を一覧参照]をクリ、ソクしま 
す。 

確認が終了したら[閉じる]をクリックしてください。 


g 信実巧 

お 
しべル 

初期置ち fi 

r ァ F しス 1 

广 ァ F しぷ 

ち期めな 
脚 

ち期めな 
脚 

ち期めな 
脚 

Email ア F しスのをち 

おし 

をま:ぶみ 

ミ肖爲品 

咨告 

己邱§間ち 

己邱§間ち 

巧- 

己邱§間ち 

己邱§間ち 

:〇テナンスユニ’: +■ 

咨告 

£48§間ち 

己邱§間ち 


巧- 

己邱§間ち 

2墙間ち 


用化の巧巧 

咨告 

£48§間ち 

2墙間ち 

1 

巧- 

2墙間ち 

2墙間ち 

が刖中の用化 

咨告 

- 

2墙間ち 

巧- 

2墙間ち 

2墙間ち 

巧のュ兴モリ 

咨告 

己邱§間ち 

2墙間ち! 

が刖の指里 

咨告 

£48§間ち 

2墙間ち~ 1 

巧- 

2墙間ち 

己墙間ち1 

イン 97X- スの巧巧 

咨告 

- 

己墙間ち1 

巧- 

2墙間ち 

2墙間ち1 

f の化 

巧- 

己邱§間ち 

2墙間ち 

g 信実巧 

お 
しべル 

B ま寬ちちの 
脚 

B ま寬ちちの 
脚 

B ま寬ちちの 
脚 

ミ肖爲品 

咨告 

即時 

K 1 

即時 

巧- 

即時 

が一 

即時 

:〇テナンスユニ’: +■ 

咨告 

£時間 


£時間 

巧- 

即時 


即時 

用化の巧巧 

咨告 

けみ後 


けみ後 

巧- 

即時 


即時 

が刖中の用化 

咨告 

- 


- 

巧- 

£時間 


£時間 

巧のュ兴モリ 

咨告 

- 

■ 

- 

が刖の指里 

咨告 

- 


- 

巧- 

£時間 


£時間 

イン 97X- スの巧巧 

咨告 

- 


- 

巧- 

£時間 


£時間 

f の化 

巧- 

£時間 


£時間 


「アドしス2 「アドしス3 「アドしス4 I 「ア F し三巧 

ち期めな 1ち期めな 1ち期めな 「ち期めな 

m^a i 3 巧 I m^a I m^a 

- II ~~= I ~~= I ~~= 



B ま寬ちちの 
脚 

即時 
即時 
£時間 
即時 

1日9皆一— 


£時間 
£時間 



B ミ請良の 


1日が S 



B ミ請良の 


1日が S 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


乃 I 部 1ド I - 

Email アドレスごとの障害通知条件を比較する場合は、手順 0 の障害通 
a 条件参照」リストボックスで、比較するアドレス（アドレス 1 〜アドレ 
ス 5) を選択すると設を内容が表示されます。 


皮ま巧を全みホお 

巧巧のをま:一居を悼 I 


現を設定されている Email を巧かするを件を、をアドレス毎に参昭することび化ホます。 
を賜したいアドレスぞ遥巧してください。 




1 アドレス 1 v | 

1 アドレス2 v| 


を倍菜な 

お 

アドレス1 

アドレス 2 


レベル 

B ま g ちちの 

3巧 

B ま寬ちちの 

3巧 

ま明 

ミ B 狂ぶ 

巧ま 

が時 1 

1 即時 

トナ-、ドラムわートリが 

J 目而 □□ 

エラ¬ 

即時 

即時 

ク J 二卡 J T つ — mK 

をち 

2時居!巧 

2時間な 

ペルトュニホ、ミ去ぉ 

タノア J ノ乂 yy 

エラ- 

即時 

即時 

旧 さも。ホ 

巧さ 

け奇巧 

け夕巧 

巧沾、 0 H = 

M 狀 U バ•冗 

エラ- 

即時 

即時 

e 口即中 coffi 巧 

を告 

- 1 

1 

わパーオーフン、巧 i きまり 


エラ¬ 

2時間な 

2時間な 

フラ |；r ンモリ 

をち 

- 

- 


帥 Ijo) ミき g 

巧告 

- 

即時 

すまをなか則 


エラ¬ 

2時間な 

2時間な 

インターフェースの 

をさ 

— 

- 

ネホワーク、 USB 

巧巧 

エラ- 

2時恒1巧 

2時間な 

その他 

エラ- 

2時間な 

2時間な 



設定条件の表の設定値をクリックすることで、通知条件設定を変更するこ 
とができます。 


© [送信]をクリックする 

プリンタに設定値が送信、反映されます。 

じ(上で設定は終了です。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■ SNMP Trap 


SNMP Trap 

ブリントサーバはプリンタのステータスぴま化した巧にイツ fe —ジ SNMP Trap) を送悟するための設定を行うことびで 
きます。 

Trap はブリンさステータスを監視するためにほ吊している SNMP ネットワークモニタリンヴユーティリティでき f 言できま 
す。 

ブリンタ Trap 話を 


S NM P ネットワークモニタリンヴユーティリティび本ブリンタから発悟したI括巧をま悟できるように設定します。 

Zi? づ 1. づリ ン 々Trap コミュニティタ J さ志 

巧巧は巧巧値のままほ巧してください。 

ブリンタ Trap コミュニティる設定 ：|public 点大リ半を巧みを） 


ステッづ2づリ'ノ勺 Tr 30アドしス i をち 

Trap ぞ巧かする巧をとなる概器の IP アドレス5件ぞ記定することび化ホます。 
了ドレス1: 10.0.0.0 ]( 半を巧おず胤: 192.1的.99.99 

了ドレス 2 :臣 .0.0.0 ] 

了ドレス 3:10.0.0.0 I 

アドレス 4 :医. o'0 '〇 ] 

了ドレス5:臣 .0.0. 日 ] 


ステッづ 3. づリ'ノ 々Two# 信を件記ぞ 

ステッブ2で設定したさアドレスについて、 Trap ぞ巧かするを件を設ちすることび化ホます。 


1 を信全件 

アドレス 1 

アドレス 2 

アドレス 3 

アドレス 4 

アドレス 5 

Tr^p 送 ffi 午巧 

1 





プ 1心巧巧起巧 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

で 正 Trap 夏 悟 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

ゎラ "fV 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

才7ラ个ソ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

用巧なし 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

巧《 ジャム 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

わ バーオーフン 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

フ IJ ン召エラー 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


@ ' ッ に" V ん. 、'1 一 . I 1\ ま:を内容をを情する巧さには「を信 J を巧下してください。 

V 風旨 人す ご^こ ル り を更内容をクリアする巧さにはキャンむレを巧下してください。 

③ 


① 

プリンタ 
frap 言又 / CE 

ステップ1 

プリンタ Trap 
コミュニティさ)設定 

Trap 発行時のコミュニティをを設定しま 
す。 

通常は初期値のまま使用して<ださい。 
(半角英数31文字 L ソ内） 



ステップ2 

プリンタ Trap 
アドレス設を 

Trap 発行先の IP アドレスを設ちします。 
5件まで設をすることができます。 



ステップ3 

プリンタ Trap 
送信条件設定 

ステップ2で設定したをアドレスじつい 
て、 Trap を通巧する条件を設定します。 

② 

陪信] 

設をした内容をプリンタじ送信、反映します。 

③ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 


第7章 WEB サ—バ機能 

(color 夕 inti a LASER Internet service) 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ IPP (基本的な設定） 

rippj メニューの「設定:」をクリックすると表示されます。 


IP 禪定 

( 1 ) — をネ的な試ち _ 

IPP :ちか V 

IPP をほ吊してか刷するときは、ホのいずれかぃ,。.// XXYXXYYYYYYY /;。。 

のリ贿ほ巧してください。: h け P//xxx-xxx-xxx-xxx/ipp 

http://XXX.XXX.XXX.XXX : xxx/ipp 

管巧电からの巧お事巧: I | (居ホ127半ち英数字) 逢 

@ / 一巧^_>^1-、|レ|| N 変更内容をを悟する巧合には r を悟 J ぞ巧下してください。 

V 恐吕 A 午が。レ 1 " ま:更内容をクリアする巧合にはキャンせルを巧下してください。 

③^ 


① 

基本的な設を 

IPP 

IPP 印刷の有効/無効を設定します。 

管理者からの 
連絡事項 

管理者か6の連絡事項を入力します。(半角英数127文 
字じ(内） 

入力された内容の確認は[ステータス]タブの「ネッ 
トワーク詳細情報」の IPP ステータスに表示されます。 
房参照「[ステータス]タス「ネットワーク情報」 
(215 ページ）参照 

② 

階信] 

設定した内容をプリンタじ送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■ IPP (認証の設定） 

rippj メニューの「認証」をクリックすると表示されます。 
IP 囑定 

( 1 ) — 註註の話ち _ 

ISii ： [none 勺 


もし i 忍罰を 「b が icji こ設定したときは、じI下の「ユーザーる」と r バスワード J を設定して下さい。 
またみの文す夕 j は「ユーザーを」としてほ用しないで下さい。「：、；、"、ん <、=、人？ J 
「ユーザーを J と「い‘スワード」ををてクリアする巧合は「をてクリア」ポタンを巧下してください。 



一 ま:を内容をを f 言する巧をには「を悟 J を巧下してください。 

■ ^运 1〇 乂 だル \) ま:ま内容をクリアする巧合にはキャンセルを巧下してください。 

③ 


① 

認証の設を 

認証 

none または basic を設をします。 

「 basic 」 を設をする場合は、プリンタのプ□パティの 
設をが必要です。 

参照 「 IPP 巧刷の設を」「アカウントの使用じつい 
て (Windows XP/Windows Server 2003 
のみ対応)」 （80 ページ）参照 

ユーザを、 

パスワード 

IPP 印刷を許可するユーザーを（半角英数63文字じ ( 
内）とパスワード（半角英数16文字じ(内）を設をし 
ます。 

最大50まで登録できます。 

[全てクリア] 

認証の設定リストじ入力した内容をすべてクリアし 
ます。 

② 

階信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 


第7章 WEB サ—バ機能 

(color 夕 inti a LASER Internet service) 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


[ジョブリスト]タブ 


[ジョブリスト]タブでは、プリンタが受信している印刷ジョブの一覧およびジョブ丰ューページ 
を設をできます 

[ジョブキュー]ページでは特定の印刷ジョブを指定し、削除することができます。 

^ -① 



メニユー名 

機能の概略 

① 

ジョブ丰ユー 

ジョブ丰ューページの設ををします。 

麻参照「ジョブ丰ュー」 （250 ぺージ）参照 


■ ジョブキュー 


の- ジョブ キュー _ 

ブリンタび受信している Ef] 刷ジョブの一覧をま示することび化ホます。また、ぶをであれぱ、特定の巧刷ジョブを指 
定し、刖除することげ化ホます。 

ジョブキューま示巧目話ち 


ステッづ 1. ジョブキュー1こべージにま^?^,たい巧目ホぷ巧し下〈だ夕い。 

巧目をお加する巧台Iこは、お加ボタン、巧目ぞ刖除する場合IこIま刖除ボ5ンぞ巧下してください。 



ステッづ 2. P 月〈ボろ'ノホ巧下 I ，て〈ださい。ジヨプキユーベージがま元されます。 

® t U マ おゎ、 J ゎ II ，飞 ジ3ブリストページをまモするち合Iこは「閉く J をけ下して<ださしレ 

^两 平サ^ごル J ま更内容をクリアする巧ちにはキャン t ルを巧下してください。 

⑥ 


① 

ジョブキュー ショブキュー 

表示項目設定 

ジョブキューページで表示する項目を[追加 >>] 
ボタン、 [<< 削除]ボタンで選択します。 

③ 

[初期設定] 

クリ、ソクすると初期設定になります。 

③ 

[すべて削除] 

選択した「表示項目」をすベて削除します。 

④ 

[開く] 

ジョブキューページを表示します。 

⑥ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


>ジョブキューぺージ 

[開く]ボタンをクリックすると、次のようなウィンドウが表示されます。 
(※画面は、すべての項目を表示した例です。） 


① ②③④ ⑥⑥③ ⑧ ⑨ 

キャンセル ドキュメントをジ 3 ブ巧篡コンピュータをユーザーを巧 3 ブ巧ま巧刷巧みおを を信巧巧 を信ボート 

□ テストページ processing USE 閒 01 USERaaa normal 0 13 ： 34 ： 312005/02/09 Fjxl_xxx.xxx.xxx.xxx 

日 テストページ processing USE 閒 02 USERbbb normal 0 13 ： 34：34 2005/02/09 Fjxl_xxx.xxx.xxx.xxx 


みづ击•ゎ、，ゎ II, I 宇が I 遽巧したジョブをキャンセルするちちには「ジョブキャンたル」ぞ巧下してくださし、。 

ソ9ソザのごル _I I を巧の I 培ま向こま巧する巧さ I こ I ま「ま巧」ぞ巧下してください。 


⑩ ⑩ 


① 

丰ャンセル 

I 一し、ジョブ丰ャンセルをクリック 
すると、ジョブ（巧刷）を丰ャンセル 


② 

ド丰ュメント 
を 

受信している印刷ジョブのファイル 
名)を表示します 0 

例 ） Microsoft Word Test.doc 

③ 

ジョブ状態 

ジョブじ対するプリンタの状態を表 
W します。 

表示 ： 意□ホ 

free :ホ処理 

preinterpreting :先読み中 
waiting :編集イ寺ち 

processing :編集中 

processed :編集完了 

printing :巧刷中 

canceling :丰ヤンセル中 

finished :終了 

④ 

つンピュータ 
を 

巧刷ジョブの送信元の Windows じ登 
録しているコンピュータをを表示し 
ます。 

例） FMV-XXXXXX 

⑥ 

ユーザーを 

巧刷ジョブの送信元の Windows じ登 
録しているユーザーをを表示します。 

例 ） Fujitsu 

⑥ 

ジョブ種類 

ジョブの種類を表示します。 

表示 ： 意□末 

local :設定:内容、フォント 

リスト、 エラー □ グ、 
またはテスト印刷 
normal :通常印刷ジョブ 
unknown :ホ疋ンョブ 

⑩ 

印刷済み面数 

巧刷済みのページ数を表示します。 

例）5 

⑧ 

送信時闇 

印刷ジョブの送信開始時闇、日付を表 

例）17:19:09 2005/02/27 

⑨ 

送信ポート 

印刷ジョブの送信ポートをを表示し 
ます。 

例） F 」 LPR 01 

⑩ 

[ジョブキャン 
セル] 

クリ、ソクすると選択したジョブを丰ヤンセルします。 

⑩ 

[更新] 

クリ、ソクすると最新の情報に更新します。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


[セキュリティ]タブ（管理者モードのみ) 


[セキュリティ]タブでは、使用しないプ□トコルの停止、 IP アドレスによるプリンタへのアク 
セス制限、管理者用パスワードの設定/変更をすることができます。 




メニユー名 

機能の概略 

① 

プ〇トコル ON/OFF 

使用しないネットワークプ〇トコルを、ネットワークサービス 
の停止を設定します。 

《b 照「プ□トコル ON / OFF 」（253 ぺージ）参照 

② 

IP フィルタリング 

IP アドレスによる巧刷/設をのアクセス制限をするかしない 
かを設をします。 

参照 「 IP フィルタリング」 （254 ページ）参照 

③ 

パスワード設定/変更 

管理者のパスワ ー ドを変更します。 

《>参照「パスワードの設定/変更」 （258 ページ）参照 


①②③ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


画 プロトコル ON/OFF 


プロトコル ON/OFF 


①- サィス 

Web サービスげートま号 : 80): をか V] 

IPP サービスげートま号 : 631): [[ ちか V] 

Web サービスぞ巧細こした巧含、ブラウザ経由でブリンタぞ設定できませ 

SNMP サービス ： | ちか V] 

(2) - ボート宙ち _ 

これらのボート番号は、すでにほ巧やのもの I こはを更できません。 

Web: 居 0 k, ィ 5535) 

SMTP: _](1 -65535) 

これは、 SMTP サーパのボートを号です。ブリンタのボートを号ではありま 
せん。 

@ 心 ^ 4^— ゎ、 J ゎII, ^ を更内容をを悟する場合には r を悟」ぞ巧下してください。 

ザり。ル J ず更内容をクリアする巧合 I こはキャン tz ル到甲下してください。 


① 

サービス 

Web サービス 

Web サービス （Color Printia LASER Internet Service ) の 
有効/無効を設定します。 

本サービスを無効にした場合、 Web ブラウザでプリンタ 
の URL を指走:したときじ「404 Not Found 」 と表示され 
Web サービスが'利用できなくなります。 

設をを元にもどす場合はプリンタのオペレータパネルか 
6操作する必要があります。 

IPP サービス 

IPP サービスの有効/無効を設ちします。 

SNMP サービス 

SNMP サービスの有効/無効を設定します。 

② 

ポート番号 

Web 

Web のポート番号を設ちします。 

SMTP 

SMTP のポート番号を設定します。 

③ 

階信] 

設をした内容をプリンタじ送信、反映します。 

④ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ IP フイルタリング 


IP フィルタリング 


①— 


ステッづ 1. IP つイルろ U ンヴの記ぞ 

IP フイルタリンヴ： I 無か 

は萬!) IP フィルタリンヴぞち如こすると、ステップ2で設定した範囲 W かの IP アドレスのホ 
ストからのアクたスび一切できなくなります。 


②— ステッづ 2. IP アドレスの節巧!ホ i を志します。 

IP アドレスをほ用して、巧刷/設定を許可するホストの巧囲を入力して下さい。 

IP アドレスは、"."で区切られた半巧の数字をほ用して下さい。 ( W 123.45.6,0) 

IP アドレス0.0 0 .0 の入力はできません。 

IP アドレスのあ固び重なった巧さ、「值モ度 J の高いアドレス巧固の設定び優モされます。 

また、ステッブ2の指定に巧わらず、 Efl 刷/設定げ巧能な肯巧电アドレスをステッブ3で設定できます。 


④一 C 



アドレス範囲バーの表示/更巧 


雨言か- ■ 
爾奋巧- !■ 
.無効古の- ■ 
—点巧'点効て’ 



⑥ 


③— 


ステッづ 3. ち巧ち IP アドしスの巧巧 

音巧をの IP アドレス对ロィルタ U ンヴの巧まかとすることびできます。 

を緑できる昔巧をの IP アドレスは1つだけです。 

ブロキシまを経由してブリンタ I こアクセスしている場合、 r あなたのホストの IP アドレス J として、経由している梢 
器のアドレスびま示されます。 

したがって、 あなたのホストのアドレスと、ま示されている「あなたのホストの IP アドレス J ぴ巧なる巧合びあり 
ます。 

「記定される音巧を IP アドレス J に巧も登録しない巧さは、ステッブ2の設迅こよっては、ブリンタにまったくアク 
たスできなくなることびあります。 

昔巧をの IP アドレスをを緑したくなし1巧ミは、「記ちするを巧者の IP アドレス J の欄を空欄 I こして下さい。 


登録されている管理を IP アドレス： 0.0.0.0 

あなたのホストの IP アドレス： xxx . xxx . xxx.xxx 
設定される管理を IP アドレス： 10.0.0.0 


_ ,■ "a 変更内容をさ信する巧を I こは r 送悟 j ぞ押下してください。 

■ \^た^1〇^午ャゾ11ル J ま:更内容をクリアする巧合にはキャンむルを巧下してくださし 

③ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


① 

IP フィルタリングの設定 

IP フィルタリングの有効/無効を設定します。 

設定を有効じすると、設定した範囲じ(外の IP アドレスか6の 
アクセスができなくなります。 

設をを有効じした場合、 IP アドレスの範囲を設をする必要が 
あります。 

② 

IP アドレスの範囲を設定 

優先度 

IP アドレスの範囲が重なった場合にどちらを 
優先するか設定します。 



アドレス範囲 
の番号 

アドレス範囲の番号を表示します。 

最大10まで範囲を設定できます。 



IP アドレス 
の範囲 

開始アドレス 

アクセスを許可する 

開始 IP アドレスを入力します。 




終了アドレス 

アクセスを許可する 

終了 IP アドレスを入力します 



巧刷 

印刷を許巧するかしないかを設定します。許巧 
する場合に回にします。 



設を 

設をを許可するかしないかを設ちします。許可 
する場合じ!^じします。 

③ 

管理者 IP アドレスの保を 

管理者の IP ア 
します。 

ドレスを IP フィルタリングの対象外として設定 

④ 

[アドレス範囲バーの表 
示/更新] 

クリックすると設定した IP アドレスの範囲をアドレス範囲 
バーとして色別に表示します。 

⑥ 

[非表示] 

アドレス範囲バーを非表示にします。 

⑥ 

階信] 

設定した内容をプリンタじ送信、反映します。 

⑩ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 


♦プリンタへのアクセス制限 （ IP フィルタリング）をしたいとき 
〇 「 IP フィルタリング」をクリックする 
© 「 IP フィルタリング」の設定を「有効」にする 


IP フィルタリング 


ステッづ1 IP つィん勺 U ンヴの i をち 


IP フイ ルタリング: I 有か V ] 


は致!) IP フィルタリングをち細こすると、ステッブ2て朝ミした骑囲 W かの IP アドレスのホストから 
のアク tZ スび一切でぎなくなリます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


プリンタへのアクセスを許可する IP アドレスの範囲を設定し、印刷/設定を 
許可するかどうか設定する 

巧刷：印刷が巧能です。 

設定 :： Internet Service からの設走:および変更が巧能です。 

(例：1 92.168.0.0 〜1 92.168.0.10： 巧刷 / 設走:許可、1 92.168.0.1 1〜1 92.168.0.50 : 
巧刷/設定拒否、1 92.1 68.0 .51 〜1 92.168.0.1 00 :巧刷許可の場合） 


ステッづ 2. IP アドレスの骑巧!ホ i を走します。 

IP アドレスをほ用して、巧刷/記ちを i 午巧するホストの範囲を入力して下さい。 

IP アドレスま、"."で区切られた半巧の数字をほ用して下さい。（例: 123.45 .6.0) 

IP アドレス 0.0.0.0 の入力はできません。 

IP アドレスの範囲びまなった巧含、「惕ホ度」の髙いアドレス範囲の設定げ惕ホされます。 

また、ステッブ 2 のおちに開わらず、印刷/設定げ巧おな首巧をアドレスをステッブ 3 で設定できます。 


楊先度 

アドレスお固の番号 


IP アドレスのあ囲 

閱始アドレス が了アドレス 


巧刷 

設ミ: 

1 ほ. 

1 

1 

1192.168 .0.0 

1 

1 

1192.168 .0.10 

1 

回 

1 回： 

1 ^ [ 

2 

1 

1192.168 .0.51 

1 

1 

1192.168 .0.1 00 

1 

回 

□ 

II 

3 

1 

10.0 .0.0 

1 

1 

10.0 .0.0 

1 

□ 

□ 

1 「 

4 

1 

10.0 .0.0 

1 

1 

10.000 

1 

□ 

□ 

1 r 

5 

1 

10.0 .0.0 

1 

1 

10.0 .0.0 

1 

□ 

□ 


万171订 


印刷/設をを許巧するホストの範囲を IP アドレスを使用して、入力し 
てください。 

IP アドレスは、"."で区切られた半角の数字を使用してください。 

IP アドレス0.0.0.0は、入力できません。 

IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設 
をが優先されます。 

ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをス 
テツプ3で設をできます。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックする 

設定を行った IP アドレスの範囲が正しいかどうか確認します。 

IP アドレスの範囲を修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直してください。 
再度 IP アドレスの範囲を確認する場合は、[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリック 
します。 


W 下のパーは、ステッブ2 
で設定したが態を示してい 
ます。 


Mi.2iJ.2Si.JSi 


I 语ホ g 

アドレス範囲のを号 


IP アドレスのお囲 


巧刷 

設定 


開始アドレス 

1 が了アドレス 




ほ 

1 

1 

1192.168 .0.0 

1 1 1192.168 .0.10 

1 

囚 

囚 



2 

1 

1192.168 .0.51 

1 1 1192.168 .0.1 00 

1 

囚 

□ 



3 

1 

10.0 .0.0 

1 1 10.0 .0.0 

1 

□ 

□ 



4 

1 

10.0 .0.0 

1 1 10.0 .0.0 

1 

□ 

□ 



5 

1 

10.0 .0.0 

1 1 10.0 .0.0 

1 

□ 

□ 



1 6 

1 

10.0 .0.0 

1 1 い. 0.0.0 

1 

□ 

□ 

r 


1 7 

1 

10.0 .0.0 

1 1 い. 0.0.0 

1 

□ 

□ 

r 


8 

1 

10.0 .0.0 

1 1 い. 0.0.0 

1 

□ 

□ 

I 


1 9 

1 

10.0 .0.0 

1 1 10.0 .0.0 

1 

1 口 

1 □ 

r 

高 

1 10 

1 

10.0 .0.0 

1 1 い. 0.0.0 

1 

1 □ 

1 □ 


アドレス範囲パーの表示/更新 


I 3戶表を！ 設定とアドレスお困バーの色の聞な 


ちのちの！ 
右の《巧， 

お巧’ちの— 画 
おの—無の —I 


送信 I キ V ン它ル 


顯 I 觀熙懿盟敦認ぃ。 


な 「設定される管理者 IP アドレス」の値を必要に応じて設定する 

广詞綺巧 - 


〇 


「管理者 IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設定に 
よっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 


「ステップ1」から「ステップ3」の設定を確認し、[送信]をクリックする 

プリンタじ設定値が送信、反映されます。 


じ(上で IP アドレスじよるアクセス制限の設定は完了です。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


国 パスワードの設定/変更 



パスワード設定/^更 


① 一 

をさまのバスワードぞあ更できます。 

巧しいを巧をのバスワード: 



巧ししり{スワードの巧入力: 

SNMP] ミュニティの話を 


②—— 

SNMP Read コミュニティのを更 


巧ししに NMP Read コミュニティ: 

巧しし 1SNMP Read コミュニティの巧入 

" Sr ル PRead お aZ ティーは巧巧しヴ1心5のををを巧うとき1述罢です ♦ 

この語!ま:をを至することで、 SMVP & 巧用したフ1よパ!の基:ま:空:至をが眼できます， 


力: 

③—— 

SNMP Write コミュニティの設定 


巧しい SNMP Write コミュニティ: 

巧しい SNMP Write コミュニティの巧 

" SMvFWiteieaZ ティ"に SMVP ^ 巧巧しヴ1よパ!のをま:を巧ろときまです ♦ 

巧巧化は — public — です， 

このををを史至することで、 SMVP ^ 巧用したフけソタのをま:巧至をおぶ長できます， 


入力: 

④ — ンたル j g 謁襲薄謀を殺接し、。 


① 

管理者のパスワードを変 
要できます 

新しい管理者のパス 
ワード 

新しい管理者のパスワードを入力し 
ます。 

新しいパスワードの再 
入力 

新しいパスワードを再入力します 0 

② 

SNMP コミュニティの変 
要 

新しい SNMP Read 

コミュニティ 

新しい SNMP Read コミュニティを 
入力します 0 

新しい SNMP Read 
コミュニティの再入力 

新しい SNMP Read コミュニティを 
再入力します。 

③ 

SNMP Write コミュニ 
ティの設を 

新しい SNMP Write 

コミュニティ 

新しい SNMP Write コミュニティを 
入力します 0 

新しい SNMP Write 

コミュニティの再人力 

新しい SNMP Write コミュニティを 
再入力します。 

④ 

階信] 

設定した内容をプリンタ 

に送信、反映します。 

⑥ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


♦パスワードを変更したいとき 

〇 「パスワ-ド設定/変更」をクリックする 


© 


「管理者のパスワードを変更できます。」で新しいパスワードを入力する 

「新しいパスワードの入力」に新しいパスワードを入力したら、確認のため、「新しいパス 
ワードの再入力」じ再度同じパスワードを入力してください。 

バスワード設定/^更 

若さ#のバスワードそを夏でをます。 


巧しい管理をのバスワード: 
巧しいバスワードの巧入力： 


J ( ち大け半を巧致字） 
Jc ち大けキを巧软ま） 


© 


[送信]をクリックする 

プリンタじ設を値が送信、反映されます。 

じ(上でパスワードの変更は完了です。 
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[メンテナンス]タブ（管理者モードのみ) 


[メンテナンス]タブでは、プリンタのを種設走の印刷、プリンタの再起動などを巧いまず。 


メンテナンス 



—① 
—② 
—③ 
—④ 



メニュー名 

機能の概略 

① 

設定/情報の巧刷 

設定!内容 、 Network Information 、 テスト巧刷 
フォントリスト、エラー□グの印刷をします。 

麻参照「設を/情報の巧刷」 （260 ページ）参照 

② 

再起動/初期化 

プリンタ、プリンタのネットワークの再起動 
プリンタ設をの初期化をします。 

房参照「再起動/初期化」 (261 ページ）参照 

③ 

LAN の規模の設定 

LAN の規模を設定します。 

房参照 「 LAN の規模の設定」 (262 ページ）参照 

④ 

HEX ダンプ 

受信したデータをすべて16進数で表示します。 

房参照 「 HEX ダンプ」 (262 ページ）参照 


■ 設定/情報の印刷 

設定ページの E 口刷 

設定ページをか刷するには、巧刷したいベージにチ X ックぞ入れて r 巧刷 J ボタンを巧下して下さい。 
〇 設定内容 
〇 Network Information 
〇 テストげ刷 
〇 フォントリスト 
〇 エラー ロヴ 


③_恒 霎雲磯黃9^&班認?1^^ぃ。 




設定可能項目 

設定時の動作 

① 

設定ページの 
印刷 

設定内容 

設定内容を印刷する場合に f ? します。 

Network Information 

ネットワーク情報を印刷する場合に f ? します。 

テスト印刷 

テスト印刷をする場合に f ? にします。 

フォントリスト 

フォントリストを印刷する場合に f ? にします。 

エラー □グ 

エラー □グを印刷する場合に f ? じします。 

② 

[印刷] 

クリ、ソクすると f ? にした内容を印刷します。 

③ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 
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国 再起動/初期化 


再起動/初期化 


( 1 ) ブリンタの再をめ 

〇ブ U ンタぞ巧起旣します。 

プリンタのメモリにある EP 刷ジョブは消去されます。 

^ ブリンタぞ巧起助するためには、ラジオポタンをチェックして、「を信」ポタンを巧下して下さい。 

(2) - ネットワークの再居め 


〇 ブリンさのネットワークを巧起助します。 

現をのブ U ンタとの巧倚は切がされます。 

ブリンタのネットワークを巧をかするためじは、ラジオボタンをチユックして、「掛言 J ボタンを巧下して下さし、。 

(3) - ブリンタの初巧化 

〇ブリンタの i さ定ぞ巧巧化します。 

巧巧化するためには、ラジオボタンをチユックして、「掛言」ボタンを巧下して下さい。 


:ゴ f イ ま:更内容をを信する場合には「を ff 」 を巧下してください。 

、は ヤヤ^こ ル J ま:更内容をクリアする場合 I コ3キャンたルを巧下してください。 


① 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動 
します。 

プリンタを再起動する場合じ《^にします。 
再起動時にプリンタのメモリにある印刷ジョ 
ブは削除されます。 

② 

ネットワークの再起 
動 

プリンタのネット 
ワークを再起動し 
ます。 

プリンタのネットワーク設をだけを再起動す 
る場合し乐しします 0 

③ 

プリンタの初期化 

プリンタの設をを 
初期化します。 

プリンタの設を（ネットワーク設を）をすベ 
て初期化する場合に乐にします。 

④ 

階信] 

にした内容をプリンタに送信、反映しま 
す。 

⑥ 

[丰ヤンセル] 

変更内容をクリアします。 


國國 I 國 


■ プリンタの再起動、ネットワークの再起動中は再起動が完了するまで^ 
Internet Service は利用できません。 

-プリンタの初期化を行った場合は、プリンタの IP アドレス等を再設 

定するまで Internet Service は利用できません。 

V__ J 
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■ LAN の規模の 設定 


(D - U\N の規模の設定 


LAN : 「音巧 こ；]! 

巧巧は「ま iiJ に設定して下さい。 

ブリンタぞ小規模の LANI こ巧倚してし々巧さ、「小規模 J に設定して下さい〇ブリンタのネットワー 
ク巧続げより’快適になります。 

_に TSY とゎ、，ゎII, 、 ま:を内容をを信する巧合に I ま「を信」ぞ巧下してください。 

午ヤ^ル J をを内客をクリアする巧夕こはキャンたルを巧下してください。 


① 

LAN の規模の設を 

LAN 

普通またはノ」 V 規模を設をします。 

普通：通常は、この設定を使用して<ださい。ス 
パニングツリー機能を持つ大規模な LAN じ 
も対応します。ただし、コンピュータが2、 

3台のル規模な LAN に接続するとプリンタ 
の起動時闇が長< なります。 

ル規模：コンピュータが2、3台の小規模 LAN から 
大型の LAN まで対応します。ただし、スパ 
ニングツリー機能を持つ HU 目に接続した場 
合に効率よ < 動作できない場合がありま 
す。 

② 

階信] 

設をした内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


国 HEX ダンプ 


①- HEX ダンプ _ 

□ブリ ンタぞ HEX ダンブモード I こします。 

HEX ダンブモードをが了するにはを源を0 FF して下さし、。 

HEX ダンブモードに巧巧する巧合には、チェックボックス I こチェックを入れ 
て、「掛言」ボタンを巧下して下さい。 


_ /SY * ゎ、刺， 、 ま:を内容を送悟する巧合に13「を信」ぞ巧下してください。 

に! 己 A ザり。レ J を更内容をクリアする巧さに I まキャン tZ ルを巧下してください。 


① 

HEX ダンプ 

HEX ダンプ 

プリンタを HEX ダンプモードじする場合に囚にし 
ます。 HEX ダンプモードを終了するには電源を OFF 
してください。 HEX ダンプモード時は、受信したデー 
夕をすべて16進数で印刷します。 

② 

階信] 

設をした内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 
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% [リンク]タブ 

[リンク]タブでは、プリンタに関する URL や管理者の設をした URL へのリンクを表示できます。 
管理者モードでは「サポートリンク」の編集や新たに「その他のリンク」を5件まで登録できます。 


ューザーモード 管理者モード 




メニュー名 

機能の概略 

① 

リンク 

リンクの一覧を表示します。 

② 

リンク編集メニュー 

リンクメニューで表示されるタイトルをと URL を編集します。 


■ リンク 

クリ、ソクすると、あらかじめ指をされた URL ヘリンクします。 
ドライバのダウン□ー ド、消耗品のを文などが設をされています。 
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■ リンク編集メニュー（管理をモードのみ) 


の- リンクお集メニュー _ 

リンク 漏集ニューは、 じ I下の巧目に 巧して， ほ 意の URL 却 I ンク沿 こ 設 ミす ること巧で きます。 

URL 記入削： http：//www.abc_co.com/ 

サボートリンク 

URL (最巧255半ち巧数字） 

ドライ J 巧•ウンロード: Ih け p://www.fmwoHdnet/biz/fn| 

テクニカルサボートホけ p://www.fmwoHdne い biz/cc] 

;、肖！をぶの;'ま文: mttps://wwvv.coworco.com/sen 
製品すまま反:反け P:// www.fmwor Idnet/biz/frr] 

畜 ±ii のホームページ:反け p://jp.fuj け su.com/ ] 

その化のリンク 



タイトル(是ス40半ち巧勘宇） 

URL (最ス2扣半ち巧勘:1 

円 

その他のリンク1 





その化のリンク2 





その他のリンク3 





その他のリンク4 





その化のリンク5 






し、 心 II \ をを内容を送信する場合には「送信」を巧下してください。 

L 風目 人 ずん azj 心リ 変更内容をクリアする場合にはキ中ンたルを巧下してください。 


設をできる項目は次のとおりです。 


① 

リンク編集 
メニュー 

サポートリンク5件 

URL を5件まで設定:できます。 URL は1〜255 
文字の半角英数字を入力して<ださい。 

その他のリンク5件 

タイトルと URL を5件まで設定できます。タイ 
トルは1〜40文字、 URL は1〜255文字の半 
角英数字を入力して<ださい。 

② 

階信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映します。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアします。 


「サポートリンク」では URL の編集ができます。 

「その他のリンク」では、タイトル / URL の編集ができます。 
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第 8 章 

こんなときには 


この章では、プリンタドライバ、添付ソフトウェ 
アに関するトラブルシューテイングや留意事項 
について説明します。 


ソフトウェアに関するトラブルシューティング.... 266 
セットアップ時のトラブルシューティング ....... 266 

運用時のトラブルシューティング . 270 
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カラーデータ Ep 刷時のトラブル . 285 

ソフトウェア(こ関する留意事項 . 286 

Windows をアップグレードする場合 . 286 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003環境で使用時の留請項. 287 
Citrix MetaFrane/Windows 夕-ミナルサ-ビス徵竟での糊じついて ...288 

プリンタ接続形態 . 288 

その他の留意事項 . 288 











オンラインマニュアルソフトウェア編 


ソノトウエグに関するトフ乂/レンユーテインソ 


% セットアップ時のトラブルシューティング 


プリンタをセツトアップするときに発生する問題と、その対処方法について説明します。 


■ プリンタドライバのインストール中に警告ダイアログが表示 
された 

プリンタドライバのインストール中に、警告ダイア□グが表示されることがあります。ここでは、 
を意が必要なじ(下の現象（メッセージ）じついて説明します。 

《現象1》 

「Windows の CD-ROM を挿入してください」というメッセージが表示された。 

《対他》 

製造元とモデルの選択ダイア□グで[ディスク使用]をクリックせずに一覧からプリンタを選択 
してインストールしようとすると表示されるメッセージです。 

インストールを丰ャンセルして、再度、プリンタ添付の CD-ROM からプリンタドライバをイン 
ストールし直すことをお勤めします。 


像参照 「第2章ネットワークを利用しないプリンタの接続」 （23 ページ）参照 
参照 「第3章ネットワークを利用したプリンタの接続」 （47 ページ）参照 


《現象2》 

[バージョンの競合]または[ファイルの上書き確認]や、「このコンピュータじは、より新しい 
バージョンのドライバが既にインストールされています。」というメッセージが表示された。 

《対他》 

現在インストールされているものより古いバージョンのプリンタドライバ、あるいはプリンタドラ 
イパが使用する共通のモジュールをインストールしようとしたときに表示されるメッセージです。 
[はい]をクリックして、現在のファイルをそのまま使うようじしてください。 

《現象3》 

「プリンタが接続されているサーバじは適切なプリンタドライバがインストールされていません」 
というメッセージが表示された。 

《対他》 

クライアントの 0S (Windows) 用のプリンタドライバが、サーバ側に追加（または代替）イン 
ストールされていない状態で、クライアントからサーバ共有プリンタのドライバをネットワーク 
インストールしようとしたときに表示されるメッセージです。 

一旦インストールを中断し、サーバに追加（または代替）ドライバをインストールしてからクラ 
イアントでネ、ソトワークインストールを行うか、クライアント側で CD-ROM か6プリンタドラ 
イパをインストールしてください。 

サーバ側に追加（または代替）ドライバをインストールする方法、およびクライアント側でのプ 
リンタドライバのインストール方まじついては、「第4章プリンタ共有の設を」 （83 ページ）を 
参照してください。 
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■ USB インターフェースのときにプリンタが検出されない 

《現象》 

USB インターフェースでプリンタドライバをインストールする場合に、新しい八ードウェアが檢 
化されない 。 (Windows 98/ Me / 2000 / XP/Windows Server 2003) 

《対他1》 

次の点を確認してください。 

-プリンタの電源は入っていますか 
プリンタの電源を入れて<ださい。 

辟照 『取扱説明書』「第2章プリンタ本体の設置」「電源の投入」参照 

- US 目ケーブルの規格は合っていますか 
USB 1.1 または 2.0 じ準拠したケーブルを使用してください。 

- US 目ケーブルは正しく接続されていますか 
USB ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 

に参照 『取扱説明書』「第2章プリンタ本体の設置」「ケーブルの接続」参照 

- Windows 95/3.1 から Windows 98/ Me じアップグレードしましたか。 

Windows 95/3.1 から Windows 98/ Me じアップグレードしたパソコンでは動作保証できま 
せん。 

Windows 98/ Me をクリーンインストールしたパソコンを使用してください。 

-パソコンは USB じ対応していますか。 

デバイスマネージャで USB コント□ーラが表示されるか確認してください。 

お使いのパソコンが US 目に対応している場合は、[デバイスマネージャ]ダイア□グじ US 目の 
ホストコント□-ラと 「 US 目ルートノ \ブ」が表示されます。 



[デバイスマネージャ]ダイア□グは、次の操作で表示します。 


第8章こんなときには 
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Windows 98 /Me 

[マイコンピユータ]-[コント□-ルパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]タブ 
を開き、[ユニバーサルシリアルバスコント□-ラ]の下を確認します。 

Windows 2000 

[マイコンピユータ]-[コント□-ルパネル]-[システム]-[八ードウエア]タブを開 
き、[デバイスマネージャ]をクリックして [ デバイスマネージャ]ダイア□グを開き、 
[US 目 (Universal Serial Bus ) コント□-ラ]の下を確認します。 

Windows XP/Windows Server 2003 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]を開き、「関連 
項目」の中から[システム]-[八ードウエア]-[デバイスマネージャ]タブを開き、 
[US 目 (Universal Serial Bus ) コント□-ラ]の下を確認します。 


■ ネットワークに接続できない 

《現象》ネットワークに接続できない 
《対他》 

次の点を確認してください。 

-プリンタ LAN ケーブルが抜けている、またはあけかかっていませんか。 

シャットダウンして電源を切り、 LAN ケーブルを差し込み直してください。 

-プリンタ LAN ケーブルは正しく接続されていますか。 

プリンタの電源を入れてから LAN ケーブルを接続すると、ネットワークで確認できないこと 
があります。 

再度、シャットダウンして電源を切り、 LAN ケーブルを接続してから電源スイッチを〔 I ]側 
に倒して電源を入れて < ださい。 

-プリンタ LAN ケーブルの種類は正しいですか。 

ツイストペアケーブルを使用してください。 

100 Mbps で使用する場合は、カテゴリー5のツイストペアケーブルを使用してください。 

-プリンタの Ethernet タイプは正しいですか。 

オペレータパネルの管理者用メニュー [Network Setup ] - [HubLink Setting ] 
を 「Auto Negotiate 」 にしてプリンタ LAN ケーブルとハブュニットを接続する 

オペレータパネルを操作し、[プリンタ情報印刷 ]- [Network Information ] 
で 「Network Information 」 を印刷する 

で文 Network Information の 「General Information」-「HUB Link Status 」 が 
「0 K (***)」 と記載されていれば正し〈設定されています 。 （「Link Fail 」 の場 
合は、 〇 に進んで〈ださい。） 



オペレータパネルの管理者用メニューの [Network Setup]-[HubLink Setting ] 
をハブユニットの Ethernet タイプに合わせて設定し直す 
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け ©〜 ©を 行い、プリンタの Ethernet タイプを正し〈設定する 

-他のネットワーク機器が同じ IP アドレスになっていませんか。 

プリンタが IP アドレスを自動取得設定していても、同ーネットワーク内の他のネットワーク機 
器が同じ IP アドレスを手動設をしていると、正しくネットワークに接続できません。 

設定内容の一覧や他のネットワーク機器を確認し、 IP アドレスを正しく設をしてください。 

• IP アドレスなどのネットワーク環境が正しく設定されていませんか。 

IP アドレスなどが変更されている可能性もあります。 

オペレータパネルを操作し、[プリンタ情報印刷 ]- [Network Information ] で 「Network 
Information 」 を印刷し、次の項目を確認してください 。 「IP Address 」 に ubnet Mask 」 
「Gateway Address 」 は正しく設定:されていますか。 

また、ネットワーク環境から移動した場合、ネットワーク機能の初期化を行った後に、ネット 
ワークを再設をすることをお勤めします。設をが違っている場合は、正しく設をしてください。 

C 参照『取扱説明書』「第2章プリンタ本体の設置」「設を一覧の巧刷」参照 
r ： 参照 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」 「 IP アドレスの設定」参照 

- IP フィルタリングの設をは正しいですか。 

IP フィルタリングを有効じすると、設定した IP アドレス範囲じ(外の IP アドレスのホストか6 
のアクセスが一切できなくなります。 

が参照「[セ丰ュリティ]タブ（管理者モードのみ）」 riP フィルタリング」 （254 ぺージ) 
参照 

《現象》ネットワーク障害が発生しネットワークに接続できない 
《対他》 

次の点を確認してください。 

-プリンタの Ethernet タイプは正しいですか。 

プリンタの Ethernet タイプの設定が八ブユニ、ソトの規格と一致しない場合、ネットワーク障害 
の原因となります。 

八ブユニ、ソトの規格を調べた上で、次のように対処して<ださい。 

〇 プリンタ LAN ケーブルをおく（ネットワーク障害は解消されます。） 
プリンタの Ethernet タイプを正し〈設定する 
© プリンタをシャットダウンして、電源を切る 
〇 プリンタ LAN ケーブルを接続する 

b プリンタの電源スイッチを 〔I ] 側に倒して、電源を入れる 

(ネットワーク障害は解消され、プリンタも使用できます。） 
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《現象》 IP アドレスが電源を入れるたびに変わってしまう 
《対他》 

次の点を確認してください。 

-プリンタの IP アドレスを DHCP サーバから取得するように設をされていませんか。 

固をの IP アドレスを割り当てる場合は、オペレータパネルの管理者用メニュー [Network 
Setup ] - [IP Address Set ] を 「 Manual 」 じ設走:してから 、 [IP Address ] で IP アドレスを 
入力してください。 

r ： 参照 IP アドレスの設を方法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」 「 IP アド 

レスの設定」参照 

■ プリンタの設定情報を取得できない 

《現象1》 

プリンタドライバの[デバイスオプション]ダイア□グの[プリンタの情報を取得する]ボタン 
をクリックしても、プリンタの設を情報が取得できない。または、[プリンタの情報を取得する] 
ボタンが選択できない。 

《対他》 

オペレータパネルを操作し、管理者用メニュー [ NerworkSetup ] - [ SNM 門が 「 Enable 」 に 
なっているか確認してください。 「 Disable 」 の場合は 「 Enable 」 じ変更してください。 

r ： 参照 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」参照 

- Network Extension がインストールされているか確認してください。 

NetworkExtension がインストールされていないと[プリンタの情報を取得する]ボタンは選 
択できません。 

Network Extension をインストールしてください。 

忽参照 「 NetworkExtension 」（175 ぺージ）参照 


% 運用時のトラブルシューティング 


プリンタを運用中に発生する問題と、その対処方法について説明します。 


■ 印刷ができない 


《現象》 

テスト印刷ができない、あるいはどのアプリケーションからも印刷ができない。 

《対処1》 

プリンタの状態およびケーブル接続を確認します。 

次の点を確認してください。 

-プリンタの電源が入っていますか。 

•パラレルケーブル、 US 目ケーブル、または LAN ケーブルが正しく接続されていますか。 
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-プリンタが エラー 状態になっていませんか。 

プリンタがエラー状態になっているときは、エラーの原因を取り除き、巧刷可能状態にしてく 
ださい。 

-プリンタ切替器を使用していませんか。 

プリンタとの通信が異常となったり、プリンタの故障の原因となったりする恐れがありますの 
で、プリンタ切替器は使用しないでください。 

《対他2》 

IP アドレスなどのネットワーク環境を確認します。 

IP アドレスなどが変更されている可能性もあります。 

オペレータパネルを操作し、[プリンタ情報巧刷 ]- [Network Information ] で 「Network 
Information 」 を巧刷し、次の項目を確認してください 。「I P Address」 「 Subnet Mask」 「 Gateway 
Address 」 は正しく設定されていますか。 

また、ネットワーク環境を移動した場合、ネットワーク機能の初期化を行った後に、ネットワー 
クを再設定することをお勃めします。設定が違っている場合は、正し<設定してください。 

辟照 『取扱説明書』「第2章プリンタ本体の設置」「設を一覧の巧刷」参照 

r ： 参照 ネットワーク初期化の詳細は『取扱説明書』「第1章お使いじなる前に」「を部のを 

称と機能」 「 TEST スイ、ソチ」参照 

r ： 参照 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」 「 IP アドレスの設定」参照 

《対他3》 

IP フィルタリングじよる印刷制限の設をを確認します。 

Internet Service の[セキュリティ]タブ（管理者モード）- [ IP フィルタリング]で設定を確認 
してください。 

が参照 「第7章 Web サーバ機能」「[セ丰ュリティ]タブ（管理者モードのみ)」 「 IP フィル 

タリング」 （254 ページ）参照 


《対他4》 

スプーラ上でプリンタまたはド丰ュメントが停止状態になっていないか、次の手順で確認します。 

〇 プリンタフナルダを開く 

- Windows 98/ Me / NT 4.0/2000 のとき 
[スタート]-[設を]-[プリンタ]の順に選択する 
- Windows XP/Windows Server 2003のとき 
[スタート]-[プリンタと FAX ] の順に選択する 

^ [プリンタ]フナルダから該当するプリンタをダブルクリックする 

^ 表示されるウィンドウのタイトルバーや状態に「停止中」または「一時停止」 
と表示されていない力、確認する 

停止状態のときは、[プリンタ]メニューおよび[ド丰ュメント]メニューの「一時停止」 
を解除します。 
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《現象》 

F 」 RAW ポートが巧刷できない。 

《対他》 

オペレータパネルを操作し、管理者用メニュー [ NerworkSetup ] - [ SNM 門が 「 Enable 」 に 
なっているか確認してください。 「 Disable 」 の場合は 「 Enable 」 じ変更してください。 

r ： 参照 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」参照 


《現象》 

IPP ポートでの巧刷できない、あるいはアクセス拒否になる。 

《対他1》 

Internet Service で「ネットワーク」タブ 「 IPP 設を」-「基本的な設定」の 「 IPP 」 が「有効」に 
なっているか確認してください。また、「セキュリティ」タブ「プ□トコル ON / OFF 」- けービ 
ス」の 「 IPP サービス」が「有効」になっているか確認してください。「無効」の場合は「有効」 
じ変更してください。 

像参照 r [ネットワーク]タス ripp (基本的な設を)」(248ぺージ）参照 

像参照 「 IPP 巧刷の設を」 （73 ページ）参照 


《対他2》 

Internet Service の「ネットワーク」タブ 「 IPP 設定」-「認証の設定」は正しく設定されていますか。 
設を内容を確認し、正しく設定してください。 

像参照 「[ネ、ソトワーク]タブ 」 「IPP (認証の設定)」 (249 ページ）参照 

您参照 「 IPP 印刷の設を」 （73 ページ）参照 


《現象》 

Windows 98/ Me から巧刷ができない。 

《対他1》 

パソコン側にアダプタが認識されているか確認します。 

[スタート]-[設を]-[コント□ールパネル]-[ネットワーク]-[ネットワークの鼓を]タブの 
順に選択し、[現在のネットワークコンポーネント]で 「 TCP/IP 一***」（が。 M まアダプタを）が 
表示されているか確認してください 

《対他2》 

パソコン側の IP アドレス等が正しく設をされているか確認します。 

[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]-[ネットワーク]-[ネットワークの設定]タブ 
-[現在のネットワークコンポーネント]- [ TCP / IP -> ゎが](が。はアダプタ名1)の[プ□パ 
ティ]で rip アドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイ」を正しく設をしてください。 

《現象》 

Windows NT 4.0 から巧刷ができない。 
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《対他1》 

パソコン側に TCP / IP が組込まれているか確認します。 

[スタート]-[設定:]-[コント□-ルパネル]-[ネットワーク]の順に選択し、[プ□トコル] 
タブの[ネットワークプ □ トコル]で打じド/1ドプ0トコル]が表示されているか確認してください。 

《対他2》 

パソコン側の IP アドレス等が正しく設定されているか確認します。 

[スタート]-[設定:]-[コント□ールパネル]-[ネットワーク]-[プ□トコル]タブ-[ネッ 
トワークプ□トコル]- [ TCP / IP プ□トコル]の[プ□パティ]で 「 IP アドレス」「サブネット 
マスク」「デフォルトゲートウェイ」を正しく設定してください。 

《現象》 

Windows 2000から巧刷ができない。 

《対他1》 

パソコン側に TCP / IP が組込まれているか確認します。 

[スタート]-[設定:]-[コント□-ルパネル]-[ネットワークとダイヤルセットアップ]- [□- 
カルエリア接続]の順に選択し、[プ□パティ]じ[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] が表 
示されているか確認してください。 

《対他2》 

パソコン側の IP アドレス等が正しく設をされているか確認します。 

[スタート]-[設を]-[コント□-ルパネル]-[ネットワークとダイヤルセットアップ]- [□- 
カルエリア接続]-[プ□パティ]-[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] の[プ□パティ]で 
rip アドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を正しく設定してください。 

《現象》 

Windows XP から巧刷ができない。 

《対他1》 

パソコン側に TCP / IP が組 a まれているか確認します。 

[スタート]-[コント □ ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク 
接続]-[□一カルエリア接続]の順に選択し、[プ□パティ]に[インターネットプ□トコル 
( TCP / IP )] が表示されているか確認してください。 

《対他2》 

パソコン側の IP アドレス等が正しく設をされているか確認します。 

[スタート]-[コント □ ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]- [□ ーカルエリ 
ア接続]-[プ□パティ]-[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] の[プ□パティ]で 「 IP ア 
ドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を正しく設をしてください。 

《現象》 

Windows Server 2003から巧刷ができない。 

《対他1》 

パソコン側に TCP / IP が組 a まれているか確認します。 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[ネットワーク接続]-[□-カルエリア接続]の順に選 
択し、[プ□パティ]じ[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] が表示されているか確認してく 
ださい。 
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《対他2》 

パソコン側の IP アドレス等が正しく設定されているか確認します。 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[□-カルエリア接続]-[プ□パティ]-[インターネッ 
トプ□トコル （ TCP / IP )] の[プ□パティ]で rip アドレス」「サブネットマスク」「デフォルト 
ゲートウェイ」を正しく設定:してください。 

■ 印刷が開始されるまでに時間がかかる 

《現象》 

最初の1ページ目が印刷されるまでに数十秒から1分じ(上かかる。 

《対他》 

プリンタが節電状態になっていた場合は、を着器の温度が上がるまで準備中となります。 

節電状態に入るまでの時闇を必要に応じて変更して<ださい。 

■ 印刷結果がプリンタドライバの設定と違う 

《現象》 

アプリケーションか6印刷を行ったが、印刷結果がプリンタドライバで設定した内容と違ってい 
る0 


《対他》 

アプリケーションソフトじよっては、データ保存時に印刷に関する設定（プリンタドライバの設 
をを含む）を保存します。 

このため、アプリケーションソフト側から変更するまで、保存してある設を値で印刷されること 
があります。また、アプリケーション側で部数や用紙サイズなどを設定するものもあります。 
このような場合は、[プリンタのプ□パティ ] (Windows 98/ Me ) や[印刷設定] ( Windows 2000/ 
XP/Windows Server 2003)、[ド丰ュメントの既定:値 ] (Windows NT 4.0) で設定を変更して 
ち反映されません。 

印刷する文書を開いたアプリケーション側でプリンタ設定のプ□パティを開いて、設をを変更し 
てください。 

原参照 「プリンタドライバで設定できる内容」（108ページ）参照 


FUJITSU LPR ユーテイリテイ使用時のトラブル 


《現象》 

「FUJITSU LPR ユーテイリテイ」のメインウインドウの状態欄がくホ接続 > じなり印刷ができ 
ない 


《対他》 

次の点を確認してください。 

- FJLPR Po けの IP アドレスは正しく設定されていますか。 

メインウィンドウで、使用しているプリンタを選択してから[リモートプリントメニュー]— 
[プリンタの再設を]の順に選択し、 [ IP アドレス]がプリンタの IP アドレスを正しく設をして 
ください。 
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-メインウィンドウの[プリンタ]欄のを称と[スタート]-[設定]-[プリンタ ] (Windows 
XP/Windows Server 2003では、[プリンタと FAX ]) フォルダの名称が一致していますか。 

メインウインドウの[プリンタ]欄の名称 



[プリンタ]フォルダの名称 



メインウィンドウの[プリンタ]欄のを称と[プリンタ]フォルダのを称が一致していない場合 
は 、 FUJITSU LPR ユーティリティにてプリンタを削除し、[プリンタの追加]にて再設定を行う 
か、[プリンタ]フォルダのを称をメインウィンドウの[プリンタ]欄と同じを称に変更してくだ 
さい。 

-[スタート]-[設定:]-[プリンタ ] (Windows XP/Windows Server 2003では[プリンタと 
FAX ]) フォルダからプリンタが削除されていませんか。 

[プリンタ]フォルダからプリンタが削除されている場合は 、 FUJITSU LPR ユーティリティの 
プリンタも削除し、設定し直してください。 

廣参照 「プリンタを追加する」 (162 ページ）参照 
像参照 [FUJITSU LPR ユーティリティの機能」 （164 ぺージ）参照 

《現象》 

IP アドレスの横索/設ちができない。 

ジョブの自動転送ができない。 

プリンタの ステータスが 表示できない。 

《対他》 

オペレータパネルを操作し、管理者用メニュー [Network Setup ] - [ SNM 門が 「 Enable 」 に 
なっているか確認してください。 

「 Disable 」 の場合は 「 Enable 」 じ変更してください。 

r 参照 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」参照 
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% LPR ポート使用時のトラブル 


《現象》 

Windows NT 4.0 から巧刷ができない。 


《対他》 

「Microsoft TCP / IP 巧刷サービス」が設定:されているか確認します。 

[スタート]-[設を]-[コント□ールパネル]-[ネットワーク]の順に選択し、[サービス]夕 
ブの[ネットワークサービス]で [Microsoft TCP / IP 巧用り]が表示されるか確認してください。 
サービスが設走!されていない場合は、設をしてください0 


《現象》 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003から巧刷ができない。 


《対他》 

プリンタの IP アドレスを正しく指定しているか確認します。 

プリンタの IP アドレスのをオクテツトの先頭を「0」にしていませんか。「192.169.002.010」で 
はなく「192.169.2.10」のように設をしてください。 



Color Printia LASER Internet 
のトラブル 


《現象》 

Color Printia LASER Internet Service に接続できない 


Service 使用時 


《対他1》 

次の点を確認してください。 

-プリンタの電源が入っていますか。 

-プリンタ LAN ケーブルが抜けている、またはあけかかっていませんか。 

シャツトダウンして電源を切り、プリンタ LAN ケーブルを差し) A み直してください。 


《対他2》 

次の点を確認してください。 

-インターネットアドレスは正しく入力されていますか。 

インターネットアドレスをもう一度確認してください。それでも接続できない場合は IP アドレ 
スを使用して < ださい。 

- IP アドレスは正しく入力されていますか。 

IP アドレスが変更されている可能性もあります。 

オペレータパネルを操作し、[プリンタ情報印刷 ]- [Network Information ] で 「Network 
Information 」 を巧刷し 、 「IP Ad か ess 」 を確認してください。 

オペレータパネルを操作し、管理者用メニユー [Nerwork Setup ] - [ Web ] が 「 Enable 」 に 
なっているか確認してください。 「 Disable 」 の場合は 「 Enable 」 に変更してください。 


C 参照 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」参照 
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《現象》 

[ステータス更新]が機能しない 

をカテゴリタブでメニューの項目を選択しても、情報の画面が更新されない 

《対他》 

Web ブラウザのメニューを使用して、更新してみてください。 

また、使用しているパソコンの 0 S や Web ブラウザが適切かどうかを確認してください。 

《現象》 

パスワードを忘れて、設定を変更できない 

《対他》 

どうしてもパスワードを思い化せない場合は、プリンタネ、ソトワーク機能の初期化を行ってくだ 
さい。 

手順は取扱説明書「第1章お使いじなる前に」「を部のを称と機能」 「 TEST スイ、ソチ」を参照 
してください。 

ただし、この場合はネットワークに関する設をがすべて工場化荷時の値に初期化されます。ネッ 
トワークの設をを初期化する前に、設を内容の一覧を印刷し、現在の設を内容を確認しておくこ 
とをお勤めします。 

ぐ:参照 『取扱説明書』「第1章お使いじなる前に」「各部のを称と機能」 「 TEST スイ、ソチ」参照 
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国メ ール受信時のトラブル 

《現象》 

メールがエラーと なり送信できない 

《対他》 

次の点を確認してください。 

- SMTP サーバが正常に作動していますか。 

ネットワーク管理者に確認してください。 

- SMTP サーバの IP アドレスが正しく入力されていますか。 

Internet Service で正しい IP アドレスを入力してください。 

-送信する通巧項目が正しく設をされていますか。 

Internet Service で、メールで通知したい項目をチェックしてください。 

-送信先メールアドレスが正しく入力されていますか。 

Internet Service で、正しい送信先を指をしてください。 

像参照 「第7章 Web サーバ機能 」 「Email (送信設を)」 （236 ページ）参照 

■ ェラー 情報 

Color Printia LASER Internet Service 利用時に表示されるメッセージについて説明します。 

トップページにおける エラー 情報、及び、ステータス ウインドウ における表示メッセージは、 エ 
ラーと警告に分けられます。（本情報は、 E - Mail サービスで通知されるステータス情報と同一で 
す。） 

• トップぺ ー ジの エラー 情報 

-エラー発生時：赤色のメッセージを表示 
. 警告発生時：黄色のメ 、ソ セージを表示 

•ステータスウインドウの表示メッセージ（管理者モード） 

ステータスウインドウでは下記のとおりランプが点滅します。点滅しているランプをクリックす 
るとメッセージが表示されます。 

-エラー発生時：赤（ち側）ランプが点滅 
-警告発生時：黄（真中）ランプが点燈 

これらのメッセージは英語(こて表示されますが、じ(下の内容を意□ホします。また、メッセージは 
優先度の高いものから表示されますので、優先度の低いメッセージは、優先度の高いメッセージ 
の発生要因が解除されるまで表示されないことがあります。 

優先度はじ(下の表中の順じ従います。 
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メツセージ表 


優先度 

種別 

表示メッセージ 

メッセージ内容 

高 

エラー 

Service Call Required 

プリンタに異常が発生しています。 

▲ 

エラー 

Cover Open for Upper Cover 

トップカバーが開いています。 



エラー 

Cover Open for Tray1 Cover 

トレイ 1 サイドカバーが開いています。 



エラー 

Cover Open for Tray2 Cover 

トレイ 2 サイドカバーが開いています。 



エラー 

Cover Open for Tray3 Cover 

トレイ 3 サイドカバーが開いています。 



エラー 

Cover Open for Tray4 Cover 

トレイ 4 サイドカバーが開いています。 



エラー 

Cover Open for Tray5 Cover 

トレイ 5 サイドカバーが開いています。 



エラー 

Cover Open for Duplex Unit 

両面ユニットカバーが開いています。 



エラー 

Cover Open for Side Cover 

サイドカバーが開いています。 



エラー 

Cover Open for Eject Cover 

排化部サイドカバーが開いています。 



エラー 

Waste Toner Box Missing 

廃トナーボックスが正しくセットされて 
いないか、またはフ□ントカバーが開いて 
います。 



エラー 

Belt Missing 

ベルトユニットが正しくセットされてい 
ません。 



エラー 

Fuser Missing 

定:着器が正しくセットされていません。 



エラー 

Drum Missing for Black 

ブラックドラムカートリッジが正しく 
セットされていません。 



エラー 

Drum Missing for Yellow 

イエ□ー ドラムカートリッジが正しく 
セットされていません。 



エラー 

Drum Missing for Magenta 

マゼンタドラムカートリッジが正しく 
セットされていません。 



エラー 

Drum Missing for Cyan 

シアンドラムカートリッジが正しくセッ 
卜されていません。 



エラー 

Improper Toner Lock Lever 

Position for Black 

ブラ、ソクトナーカートリッジの□ックレ 
バーの位置が正しくありません。 



エラー 

Improper Toner Lock Lever 

Position for Yellow 

イエ□ー トナーカートリッジの□ックレ 
バーの位置が正しくありません。 



エラー 

Improper Toner Lock Lever 

Position for Magenta 

マゼンタトナーカートリッジの□ックレ 
バーの位置が正しくありません。 



エラー 

Improper Toner Lock Lever 

Position for Cyan 

シアントナーカートリッジの□、ソクレ 
バーの位置が正しくありません。 



エラー 

Waste Toner Transfer Error 

廃トナー搬送部が動作していません。 



エラー 

Waste Toner Full 

廃トナーボックスがいっぱいです。 



エラー 

Fuser Release Position Sensor 

Error 

定:着器が正しくセットされていません。 



エラー 

Drum Life Error for Black 

ブラックドラムカートリッジの寿命です。 



エラー 

Drum Life Error for Yellow 

イエ□ー ドラムカートリッジの寿命です。 



エラー 

Drum Life Error for Magenta 

マゼンタドラムカートリッジの寿命です。 



エラー 

Drum Life Error for Cyan 

シアンドラムカートリッジの寿命です。 

(低） 

エラー 

Duplex Unit Error 

両面ユニットが正しくセットされていま 
せん。 
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優先度 

種別 

表示メ ッセージ 

メッセージ 内容 

(眉 

5) 

エラー 

Paper Feed」am for Duplex Unit 

両面ユニット付近で紙づまりが発生しま 
した。 



エラー 

Paper Feed」am 

トップカバー部がお、ベルトユニット付 
お、用紙排化部付おで紙づまりが発生しま 
した。 



エラー 

Paper Feed」am for Side Cover 

サイドカバー部付お、用紙排化部付おで紙 
づまりが発生しました。 



エラー 

Paper Input」am for Trayl Cover 

トレイ1サイドカバー付おで紙づまりが 
発生しました。 



エラー 

Paper Input」am for Tray 2 Cover 

トレイ2サイドカバーがおで紙づまりが 
発生しました。 



エラー 

Paper Input」am for TrayS Cover 

トレイ3サイドカバー付おで紙づまりが 
発生しました。 



エラー 

Paper Input」am for Tray 4 Cover 

トレイ4サイドカバー付おで紙づまりが 
発生しました。 



エラー 

Paper Input」am for Tray 5 Cover 

トレイ5サイドカバーがおで紙づまりが 
発生しました。 



エラー 

Paper Input」am for Side Cover 

サイドカバー付近で紙づまりが発生しま 
した。 



エラー 

Paper Size Error for Trayl 

トレイ1から指定サイズと異なる長さの 
用紙を給紙しました。 



エラー 

Paper Size Error for Tray 2 

トレイ2から指定サイズと異なる長さの 
用紙を給紙しました。 



エラー 

Paper Size Error for TrayS 

トレイ3から指をサイズと異なる長さの 
用紙を給紙しました 0 



エラー 

Paper Size Error for Tray 4 

トレイ4から指定サイズと異なる長さの 
用紙を給紙しました。 



エラー 

Paper Size Error for TrayS 

トレイ5から指定サイズと異なる長さの 
用紙を給紙しました。 



エラー 

Paper Size Error for MPTray 

マルチパーパストレイから指定サイズと 
異なる長さの用紙を給紙しました。 



エラー 

Paper Feed」am for Trayl 

トレイ1から指をサイズと異なる長さの 
用紙を給紙しました。 



エラー 

Paper Feed」am for Tray 2 

トレイ2から指定サイズと異なる長さの 
用紙を給紙しました。 



エラー 

Paper Feed」am for TrayS 

トレイ3から指をサイズと異なる長さの 
用紙を給紙しました。 



エラー 

Paper Feed」am for Tray 4 

トレイ4から指をサイズと異なる長さの 
用紙を給紙しました。 



エラー 

Paper Feed」am for TrayS 

トレイ5から指をサイズと異なる長さの 
用紙を給紙しました。 



エラー 

Paper Thick Error 

同じトレイで厚さの異なる用紙を檢化し 
ました。 

り氏） 

エラー 

Toner Sensor Error for Black 

ブラックトナーセンサーに異常が発生し 
ています。 
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優先度 

種別 

表示メ ッセージ 

メ ッセージ 内容 

(居 

:) 

エラー 

Toner Sensor Error for Yellow 

イエ□ー トナーセンサーに異常が発生し 
ています。 



エラー 

Toner Sensor Error for Magenta 

マゼンタトナーセンサーに異常が発生し 
ています。 



エラー 

Toner Sensor Error for Cyan 

シアントナーセンサーに異常が発生して 
います。 



エラー 

Paper」am for Duplex Unit 

両面ユニット付おじ用紙が残っています。 



エラー 

Paper」am 

トップカバー部付お、ベルトユニット付 
お、用紙排化部付おじ用紙が残っていま 
す。 



エラー 

Paper」am for Side Cover 

サイドカバー部付近に用紙が残っていま 
す。 



エラー 

Paper」am for Trayl Cover 

トレイ1サイドカバー付おじ用紙が残っ 
ています。 



エラー 

Paper」am for Tray 2 Cover 

トレイ2サイドカバー付おじ用紙が残っ 
ています。 



エラー 

Paper」am for Tray 3 Cover 

トレイ3サイドカバー付おじ用紙が残っ 
ています。 



エラー 

Paper」am for Tray 4 Cover 

トレイ4サイドカバー付おじ用紙が残っ 
ています。 



エラー 

Paper」am for Tray 5 Cover 

トレイ5サイドカバー付おに用紙が残っ 
ています。 



エラー 

Toner Not Installed for Black 

ブラックトナーカートリッジが装着され 
ていません。 



エラー 

Toner Not Installed for Yellow 

イエ□ー トナーカートリッジが装着され 
ていません。 



エラー 

Toner Not Installed for Magenta 

マゼンタトナーカートリッジが装着され 
ていません。 



エラー 

Toner Not Installed for Cyan 

シアントナーカートリッジが装着されて 
いません 0 



エラー 

Incompatible Toner for Black 

使用できないブラ、ソクトナーカートリッ 
ジが付いています。 



エラー 

Incompatible Toner for Yellow 

使用できないイエ□ー トナーカートリッ 
ジが付いています。 



エラー 

Incompatible Toner for Magenta 

使用できないマゼンタトナーカートリッ 
ジが付いています。 



エラー 

Incompatible Toner for Cyan 

使用できないシアントナーカートリッジ 
が付いています。 



エラー 

Toner Out for Black 

ブラックトナーがな < なりました。 



エラー 

Toner Out for Yellow 

イエ□ートナーがな < なリました。 



エラー 

Toner Out for Magenta 

マゼンタトナーがなくなりました。 



エラー 

Toner Out for Cyan 

シアントナーがなくなりました。 



エラー 

Memory Over Flow 

メモリがいっぱいになりました。 



エラー 

Paper Cassette Open for Trayl 

トレイ1にカセットが入っていません。 

(低） 

エラー 

Paper Cassette Open for Tray 2 

トレイ2にカセットが入っていません。 
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優先度 

種別 

表示メ ッセージ 

メ ッセージ 内容 

(高） 

エラー 

Paper Cassette Open for Tray 3 

トレイ3にカセットが入っていません。 



エラー 

Paper Cassette Open for Tray 4 

トレイ4にカセットが入っていません。 



エラー 

Paper Cassette Open for Tray 5 

トレイ5にカセットが入っていません。 



エラー 

Unsuitable Size for Trayl 

トレイ1じ使用できないサイズの用紙が 
セットされているか、用紙ガイドが正しい 
ilZ 置にありません 0 



エラー 

Unsuitable Size for Tray 2 

トレイ2じ使用できないサイズの用紙が 
セットされているか、用紙ガイドが正しい 
ilZ 置にありません 0 



エラー 

Unsuitable Size for Tray 3 

トレイ3じ使用できないサイズの用紙が 
セットされているか、用紙ガイドが正しい 
ilZ 置にありません 0 



エラー 

Unsuitable Size for Tray 4 

トレイ4じ使用できないサイズの用紙が 
セットされているか、用紙ガイドが正しい 
位置にありません。 



エラー 

Unsuitable Size for Tray 5 

トレイ5じ使用できないサイズの用紙が 
セットされているか、用紙ガイドが正しい 
位置にありません。 



エラー 

Face Down Stacker Error 

フェイスダウンスタッカの用紙がいっぱ 
いです。 



エラー 

Face Up Stacker Error 

フェイスアップスタッカの用紙がいっぱ 
いです。 



エラー 

Paper Overf 川 ed for MPTray 

マルチパーパストレイの用紙がをすぎま 
す。 



エラー 

Paper Overfilled for Trayl 

トレイ1の用紙が多すぎます。 



エラー 

Paper Overf 川 ed for Tray 2 

トレイ2の用紙が多すぎます。 



エラー 

Paper Overfilled for Tray 3 

トレイ3の用紙が多すぎます。 



エラー 

Paper Overf 川 ed for Tray 4 

トレイ4の用紙が多すぎます。 



エラー 

Paper Overf 川 ed for Tray 5 

トレイ5の用紙が多すぎます。 



エラー 

Lift Up Error for MPTray 

マルチパーパストレイの用紙を給紙でき 
ません 0 



エラー 

Lift Up Error for Trayl 

トレイ1の用紙を給紙できません 0 



エラー 

Lift Up Error for Tray 2 

トレイ2の用紙を給紙できません。 



エラー 

Lift Up Error for Tray 3 

トレイ3の用紙を給紙できません 0 



エラー 

Lift Up Error for Tray 4 

トレイ4の用紙を給紙できません。 



エラー 

Lift Up Error for Tray 5 

トレイ5の用紙を給紙できません。 



エラー 

Paper Out for MPTray 

マルチパーパストレイの用紙がありませ 
ん 0 



エラー 

Paper Out for Trayl 

トレイ1の用紙がありません。 



エラー 

Paper Out for Tray 2 

トレイ2の用紙がありません。 



エラー 

Paper Out for TrayS 

トレイ3の用紙がありません。 



エラー 

Paper Out for Tray 4 

トレイ4の用紙がありません。 



エラー 

Paper Out for Tray 5 

トレイ5の用紙がありません。 

り £) 

エラー 

NETWORK INITIAL 

ネットワーク初期化中です。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


優先度 

種別 

表示メ ッセージ 

メ ッセージ 内容 

(高） 

エラー 

Stacker Cover Closed 

フェイスアップスタ、ソカが開じています。 



エラー 

Size or Media Mismatch for 

MPTray 

マルチパーパストレイの用紙がプリンタ 
ドライバで指をした用紙と異なっていま 
す。 



エラー 

Size or Media Mismatch for Tray 1 

トレイ1の用紙がプリンタドライバで指 
定した用紙と異なっています。 



エラー 

Size or Media Mismatch for Tray 2 

トレイ2の用紙がプリンタドライバで指 
定した用紙と異なっています。 



エラー 

Size or Media Mismatch for Tray 3 

トレイ3の用紙がプリンタドライバで指 
走:した用紙と異なっています。 



エラー 

Size or Media Mismatch for Tray 4 

トレイ4の用紙がプリンタドライバで指 
走:した用紙と異なっています。 



エラー 

Size or Media Mismatch for Tray 5 

トレイ5の用紙がプリンタドライバで指 
定した用紙と異なっています。 



警告 

Cancel」ob Request 

巧刷ジョブの丰ャンセルを確認中です。 



警告 

Paper Request for MPTray 

マルチパーパストレイに用紙を入れてく 
ださい。 



警告 

Could Not Duplex.:Too Thick 

Paper 

用紙が厚いため両面印刷ができませんで 
した。 



警告 

Invalid Data 

無効なデータを受信しました。 



警告 

Storage Error 

フラッシュメモリアクセスエラーが発生 
しています。 



警告 

Collate FaikToo Many Pages 

部単位巧刷でメモリがいっぱいになりま 
した。 



警告 

Storage Write Protect 

フラッシュメモリへの書き a みは禁止さ 
れています。 



警告 

Paper Cassette Open for Trayl 

トレイ1にカセットが入っていません。 



警告 

Paper Cassette Open for Tray 2 

トレイ2にカセットが入っていません。 



警告 

Paper Cassette Open for Tray 3 

トレイ3にカセットが入っていません。 



警告 

Paper Cassette Open for Tray 4 

トレイ4にカセットが入っていません。 



警告 

Paper Cassette Open for Tray 5 

トレイ5にカセットが入っていません。 



警告 

Lift Up Warning 

トレイの用紙セットエラーが発生してい 
ます。 



警告 

」ob Offset Home Sensor Error 

ジョブオフセットエラーが発生していま 
す。 



警告 

Drum Life Error for Black 

ブラックドラムカートリッジを巧換して 
ください。 



警告 

Drum Life Error for Yellow 

イエ□ー ドラムカートリッジをを換して 
ください。 



警告 

Drum Life Error for Magenta 

マゼンタドラムカートリッジを巧換して 
ください。 



警告 

Drum Life Error for Cyan 

シアンドラムカートリッジを交換してく 
ださい。 

(低） 

警告 

Toner Out for Black 

ブラックトナーがな < なりました。 
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優先度 

種別 

表示メ ッセージ 

メ ッセージ 内容 

(高） 

警告 

Toner Out for Yellow 

イエ□ートナーがな < なりました。 



警告 

Toner Out for Magenta 

マゼンタトナーがなくなりました。 



警告 

Toner Out for Cyan 

シアントナーがなくなりました。 



警告 

Waste Toner Full 

廃トナーボックスを交換してください。 



警告 

Belt Life Error 

ベルトユニットを巧換してください。 



警告 

Fuser Life Error 

定着器を交換して < ださい。 



警告 

Waste Toner Near Full 

廃トナーボックスの寿命が近づいていま 
す。 



警告 

Belt Life Warning 

ベルトユニットの寿命が近づいています。 



警告 

Fuser Life Wamin 呂 

定:着器の寿命が近づいています。 



警告 

Drum Life Warning for Black 

ブラックドラムカートリッジの寿命が近 
づいています。 



警告 

Drum Life Warning for Yellow 

イエ□ー ドラムカートリッジの寿命が近 
づいています。 



警告 

Drum Life Warning for Magenta 

マゼンタドラムカートリッジの寿命が近 
づいています。 



警告 

Drum Life Warning for Cyan 

シアンドラムカートリッジの寿命がおづ 
いています。 



警告 

Non Paper Sense Error 

用紙厚センサーの測定値が規定外です。 



警告 

Paper Sense Error 

用紙厚センサーに異常が発生しています。 



警告 

Toner Low for Black 

ブラックトナーが少なくなっています。 



警告 

Toner Low for Yellow 

イエ□ー トナーが少なくなっています。 



警告 

Toner Low for Magenta 

マゼンタトナーが少なくなっています。 



警告 

Toner Low for Cyan 

シアントナーが'少な < なっています。 



警告 

Hopping Roller Life Error for Trayl 

トレイ 1 のホッピング□ーラを巧換して 
ください。 



警告 

Hopping Roller Life Error for Tray2 

トレイ 2 のホッピング□ーラを巧換して 
ください。 



警告 

Hopping Roller Life Error for Tray3 

トレイ 3 のホ、ソピング□ーラを巧換して 
ください。 



警告 

Hopping Roller Life Error for Tray4 

トレイ 4 のホ、ソピング□ーラを巧換して 
ください。 



警告 

Hopping Roller Life Error for Tray5 

トレイ 5 のホッピング□ーラを巧換して 
ください。 


\ 

警告 

Hopping Roller Life Error for 

MPTray 

マルチパーパストレイのホ、ソピング□一 
ラを交換してください。 

低 

警告 

Printer Life Error 

装置寿命に達しました。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


カラーデータ 印刷時のトラブル 


■ カラー調整ユーティリティ使用時のトラブル 

《現象》 

カラー調整ユーティリティが使用できない 

《対他1》 

管理者権限で Windows じ□グオンしていますか。 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003でご使用じなる場合は、管理者権限で 
Windows に□グオンしてください。 

《対他2》 

サーバを経由した共有プリンタまたは、 IPP での巧刷ではありませんか。 

サーバを経由した共有プリンタまたは、 IPP での巧刷では、カラー調整ユーティリティをご使用 
できません。□一カル接続するか、 IP アドレスを指定してプリンタをご使用ください。 

像参照 「ネットワークを利用しないプリンタの接続」 （23 ページ）参照 

忽参照 「ネットワークを利用したプリンタの接続」 （47 ページ）参照 


《現象》 

ディスプレイと同じ色に調整されない 

《対他》 

カラー調整を登録してから期間がたっている場合は、再度カラー調整を行ってください。 

《参照 「第6章添付ソフトウェアと機能の利用方法」「カラー調整 ユー ティリティ」 （178 ぺ- 
ジ）参照 


国 色見本ユーティリティ使用時のトラブル 

《現象》 

希望する色が印刷できない 

《対他1》 

色見本を印刷したときのプリンタドライバの設をとアプリケーションで印刷する際のプリンタド 
ライパの設定を合わせて<ださい。 

プリンタドライバの設定が違っていたり、わからない場合には、色見本を再度印刷してください。 

《対他2》 

色見本を印刷してから期間がたっている場合は、再度色見本を印刷してください。 

が参照 「第6章添付ソフトウェアの機能と利用方法」「色見本巧刷ユーティリティ」 （191 ぺ一 
ジ）参照） 
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ソフトウ X アに関する留意事項 


ここでは、本製品添付のソフトウェアをご使用じなる際の留意事項(こついて説明します。 


W i ndows をアップグレードする場合 


Windows をアップグレードする場合、 XL プリンタドライバおよび XL プリンタ関連ソフトウェ 
アをあらかじめ削除（アンインストール）してから、アップグレードを行ってください。をソフ 
トウエアは、アップグレード完了後、再インストールしてください。 


削除（アンインストール）を行わずに Windows をアップグレードした場合に発生する可能性が 
ある問題、および対処方まじついて、じ(下で説明します。 

•プリンタドライバ 

プリンタドライバがインストールされた状態で Windows のアップグレードを行うと 、 Windows 
添付のドライバに置き換わる、およびアップグレード前のドライバが登録されたままじなること 
があります。 

この状態では 、 Printia XL ドライバが提供している機能が使用できない、または正しく印刷が行 
えないなどの現象が発生する場合があります。 

プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

感参照 「プリンタドライバの削除」 （157 ページ）参照 

像参照 「第2章ネットワークを利用しないプリンタの接続」 （23 ページ）参照 

像参照 「第3章ネットワークを利用したプリンタの接続」 （47 ページ）参照 

•関連ソフトウエア 

FLUtSU LPR ユーティリティ 、 Network Extension 、 色見本巧刷ユーティリティ、カラー調整 
ユーティリティがインストールされた状態で Windows のアップグレードを行うと 、 Printianavi 
のポート (Printianavi Network Port ) が新規に作ぶできなくなる場合があります。この場合は、 
ネットワークポートモニタを削除（アンインストール）してから、最新版のネットワークポート 
モニタをインストールしてください。 
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II Windows NT4. 0/2000/XP/Windows Server 2003 
環境で使用時の留意事項 

国 インストール、アンインストール時のを意事項 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003で 「Printia LASER プリンタユーティリ 
ティ」 CD - ROM に納められているを種ソフトウェアをインストールまたはアンインストールす 
るときは、管理者権限で□グオンしてください。 

一般ユーザで□グオンした場合は、正しくインストールまたはアンインストールできないことが 
あります。 

一般 ユーザで インストールまたはアンインストールして正常に動作しなくなった場合は、管理者 
権限で□グオンし、同ーフォルダに上書きインストール後、再度操作してください。 

圓 Windows 2000 /Windows Server 2003クラスタ環境について 

Windows 2000 /Windows Server 2003のクラスタ環境での動作は保証していません。 
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Citrix letaFrame / iindows 夕ーミナルサービス環境での利用について 


本プリンタは、 Me ね Frame および Windows ターミナルサービス環境下で使用することができ 
ます。 

なお、動作確認環境等は随時更新されます。最新の情報じつきましては、 FMWORLD.NET の「プ 
リンタ製品の Citrix ( R ) Me ね Frame ( R )/ Windows ( R ) 夕ーミナルサービス対応状況じついて」 
をご覧ください。 

http :// www . fmworld . net / biz / fmv / product / hard / printer / metaframe / PrinterMetaFrame.html 
※上記 URL は、本マニュアル発行時点のものです。 


% プリンタ接続形態 


プリンタマ、ソピングにより自動作ぶされるプリンタへ巧刷を行う環境での利用が巧能です。 
この場合、あらかじめクライアント環境の端末にプリンタケーブルや、ネットワークで直接接続 
されたプリンタを定義しておく必要があります。 


^ その他の留意事項 


マッピングプリンタへの印刷中止操作は、ターミナルウインドウではなくクライアント端末に 
インストールしているプリンタの印刷丰ューから印刷を中止してください。 
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ここでは、プリンタドライバや添付ソフトウエ 
アを使用する際に補助的に必要となることがら 
について説明します。 


用語の解説 . 290 

HyperPrint の概要 . 292 

RepoAgent の概要 . 293 

かんたんバーコード Lite の概要 . 294 

プリンタドライバおよびソフトウェアの入手方法 . 295 

プリンタドライバのバージョンを確認するちま . 296 








オンラインマニュアルソフトウェア編 


用語の解 


• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

IP アドレスの自動割り付けシステムです。クライアントが TCP/IP 通信を行うときに、必要に応 
じてサーバから IP アドレスをもらい、通信終了後はサーバに IP アドレスを戻します。 

• DNS (Domain Name System) 

ホストをか6 IP アドレスを取得できるようじするサービスを提供するシステムです。 

• HTTP (HyperText Transfer Protocol) 

インターネット上の WWW サーバからデータを送受信するためじ使用される通信プ□トコルで 
す。 HTML (HyperText Markup Language ) 文書や、文書に関連付けされた画像や音声ファイ 
ルなどをやり取りすることができます。 

IETF (Internet Engineering Task Force ) じよって RFC として規格化されています。 XL シ 
リーズの IPP 対応機種では、 HTTP /1.1 をサポートしています。 

• IPP (Internet Printing Protocol) 

RFC として規格化されたインターネット経由での巧刷をサポートした印刷制御プ〇トコルです。 
ファイル転送のプ□トコル HTTP (HyperText Transfer Protocol ) を使用しており、 LAN を超 
えた環境でもアクセスできることが特徴です。 

• LPR (Line Printer Remote) 

TCP/IP 標準の巧刷制御プ日トコルです。 Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003 
では、 UNIX 用印刷サービスまたは TCP/IP 印刷サービスとして標準添付されています。 

• MIB 

SNMP では、ネットワーク上のを種接続機器の動作状況を監視、管理するための動作状ミ兄に関す 
るデータを MIB (Management Information Base :管理情報べース）といいます。 

本プリンタは MIB - I および PrinterMIB をサポートしています。 

• RAW 印刷 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003に実装されている標準 TCP/IP ポートモニタ(こお 
ける RAW プ〇トコル印刷をサポートします。本製品では、ポート番号を9100に固をしています。 

• RFC (Request For Comments) 

インターネットの研究開発機関 IETF (Internet Engineering Task Force ) がとりまとめている 
文書群を指します。一般的じは TCP/IP の規格書として a られています。 
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• SNMP 


SNMP (Simple Network Management Protocol ) とは、ネットワーク上のを種接続機器を管 
理するためのインターネット標準のプ〇トコルです。ネットワーク上のを種接続機器が SNMP を 
サポートしていれば、ワークステーシヨンで動作しているミ凡用の SNMP 管理マネーツャソフトか 
ら、 SNMP メッセージを使用することでその接続機器の設定情報である MIB (Management 
Information Base : 管理情報べース）を読み込んだり、逆にそれを設をすることで接続機器の集 
中管理や、接続機器の非同期に起こるエラー発生とその内容を監視することが可能となります。 

- SNMP メッセージ 

SNMP じよるエージェントの管理はじ(下の5種類のメ、ソセージを使って行われます。 

なお、本プリンタでは SetRequest はサポートしていません。 


付 
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HyperPr int の概要 


[ HyperPrintJ を使用すると、印刷機能を持つアプリケーションであれば、種類を間わず、巧刷 
データを利用したさまざまな機能を利用できるようになります。 

[ HyperPrintJ による印刷機能を利用することじより、印刷〕ストの削減と、効率的な巧刷を実 
現できます。 

•特長 

-巧刷コストの削減 

-プレビュー上で詳細確認と不要なページのカット 
-両面巧刷、縮小印刷じよる印刷用紙の削減 
-巧刷データのファイル保存 
. アプリケーション導入コストの削減 
-データを確認するためのアプリケーションが不要 
-アプリケーションのバージョン/レベルなどの整合性への意識不要 
-業務の効率化 

- E - Mail による資料配布の電子化 
-送付先のパソコン環境を意識することが不要 
-帳票作ぶ時と同様の鮮明度 

•動作環境 


対応 OS 

Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 /XP 

対応パソコン 

FMV シリーズ、 AT 互換機およびレガシーレス PC 


• 「 HyperPrint お試し版」の機能制限 

-プレビュー左下に「お試し版を利用して作ぶした」旨のメッセージを表示します。 
-プレビュー表示30回で製品購入を促すメ、ソセージを表示します。 


•「HyperPrint V 1. 1 j についてのお問い合せ先 

※お問い合わせ先は、本マニュアル発行時点のものです。 

間い合わせ先 株式会社富±通八イパーソフトテクノ□ジ 

電話 078-242-6548 

E-Mail hprint @ hst . fujitsu.com 

URL http :// www . hst . fujitsu . com / products / soft / hyperpnnt / 

電話じよるお問い合せ 

月〜金9:00〜12:00、13:00〜17:00(祝日•年末年始等の休業日を除く） 
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RepoAgent の概要 


「 RepoAgent 」 は、ビジネス帳票を作ぶ、印刷するためのソフトウェアです。 

さまざまなビジネス帳票をワープ□を使用する感覚でビジュアルじ作ぶできます。また、帳票の 
印刷はアプリケーションから制御できます。 

♦特長 

-帳票印刷プ□グラムの生産性を大幅に向上 

ワープ□を使用する感覚で手軽に帳票設計ができ、帳票巧刷プ□グラムの生産性を大幅に向上 
します。また、運用中に会社の□ゴを変更するといった作業も、帳票巧刷プ□グラムを変更す 
ることなく対応できます。 

-多彩な帳票設計 

じ(下の多彩な表現手段の提供により、複雑な帳票もかんたんじ設計できます。 

基線、網かけ、文字装飾、バーコード （11 種）、画像、 

データ内容に応じたル計/見出し/改ページの自動挿入など 
-容易なアプリケーション連携 

アプリケーション側では、帳票に埋め込むデータを CSV テキスト形式で化力し 、 RepoAgent 
を呼び化すだけで帳票印刷を実現できます。 CSV テキストは Unicode にも対応しています。 
また、アプリケーションからの呼び化しインターフェースには、コマンド、 API 、 ActiveX コン 
卜□ール、 」 ava クラスの4種類を用意しています。お使いの開発環境や運用形態に応じて選 
択できます。 

•動作環境 


対応 0 S 

Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003 

対応パソコン 

FMV シリーズおよび AT 互換機 

メモリ 

64 M 目]: a 上 

ディスプレイ 

解像度800 X 600 L ソ上 （1 024 X 768 L ソ上を推奨） 

八ードディスク 

空き容量 23 M 目 1：^( 上 

プリンタ 

Windows から巧刷できるプリンタ 
( バーコード印刷時は印刷解像度 300 dpi じ(上を推奨） 


• 「 RepoAgent お試し版」の機能制限 

-お試し版で作成したレポート定義ファイルは、 RepoAgent では使用できません。 
-用紙の背景に「お試し版を利用して作ぶした」旨のメッセージを表示します。 

• 「 RepoAgent 」 についてのお問い合せ先 

※お問い合わせ先は、本マニュアル発行時点のものです。 


間い合わせ先 株式会社富±通北陸システムズ 

電話 076-244-9575 

FAX 076-241-4590 


E-Mail repoagent@cs.jp.Tujitsu.com 

URL http :// jp . fujitsu . com / fjh / services / package / repoagent / 

電話によるお問い合せ 

月〜金9:00〜17:30 (祝日•年末年始等の休業日を除く） 
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かんたんバーコード Lite の概要 


「かんたんバーコード Lite 」 は、パソコンでバーコードを簡単に作ぶするためのソフトウェアです。 

•特長 

じ(下のバーコードを作ぶすることができます。 

- 」 AN 標準 
- JAN 短縮 
- Code 3 of 9 
- Industrial 2 of 5 
- Interleaved 2 of 5 
- NW -7 

- UPC-A (アドオン指をあり） 

- UPC-E (アドオン指定あり） 

-カスタマ（郵便番号用パーコード） 

•動作環境 


対応 0 S 

Windows 95/98/ Me / NT 4.0 /2000/ XP/Windows Server 2003 

対応パソコン 

FMV シリーズおよび AT 互換機 

メモリ 

32 M 目 L ソ上（推奨） 


#「かんたんバーコード Lite 」 についてのお問い合せ先 

※お問い合わせ先は本マニュアル発行時点のものです。 

間い合わせ先 株式会社富±通北陸システムズ 

電話 076-244-9575 

FAX 076-241-4590 

E-Mail fjh - barcode @ cs . jp . fujitsu.com 

URL http :// jp . fujitsu . com / fjh / services / package / barcode / 

電話じよるお問い合せ 

月〜金9:00〜17:30 (祝日•年末年始等の休業日を除く） 
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_プリンタドライバおよびソフトウ X アの入手方法 


最新版のプリンタドライバおよび FUJITSU LPR ユーティリティ 、 Network Extension 、 色見本 
巧刷ユーティリティ、カラー調整ユーティリティは、インターネットの富±通パソコン情報サイ 
卜 「 FMWORLD . NET 」 からダウン日ードすることができます。 

「 FMW 0 RLD . NET 」 ではサポートサービスなどじ関するさまざまな情報も提供しています。 
下記に示した URL よりダウン□ー ドしてください。 

FMW 0 RLD.NET URL : http :// www . fmwo 「 ld . net / biz / fm \// product / hard / ac 001 .html 


广乃 ■綺ド 1 ->1 

-上記 URL は、本マニュアル発行時現在のものです。 

- rFMW 0 RLD . NET 」 をご利用になる際は、 Web ブラウザおよびインター 
ネ、ソ 卜に接続できる環境が必要です。 

-添付の CD-ROM には、製品化荷時での最新版が収められており、 
rFMW0RLD.NET 」 か 6 ダウン□-ドできるものと同一の可能性があ 
ります。お使いのプリンタドライバおよびソフトウェアのバージョン 
を確認してからダウン□ードを行ってください。 

V_ ノ 


付 
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ンを確認する方法 


プリンタドライバのバージョンは、じ(下の方まで確認できます。 


• Windows 98/Me/NT4. 0/2000 の場合 


〇 

© 

© 


[スタートト[設定]-[プリンタ]の順に選択する 
使用するプリンタのアイコンをクリックする 

プリンタのプロパティを表示する 

•Windows 98 /Me 

[ファイル]メニュ ー- [プ□パテイ]をクリックする 


Windows NT 4.0 

[ファイル]メニュー-[ド丰ュメントの既を値]をクリックする 


Windows 2000 

[ファイル]メニュー-[印刷設を]をクリックする 


〇 


「デバイスオプション」ダイアログを表示し、レくージョン]をクリックする 


> Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

〇 [スタート]—[プリンタと FAX ] を選択する 

tf 使用するプリンタアイコンをクリックする 

[ファイル]メニュー-[プロパティ]の順に選択する 

「デバイスオプション」ダイアログを表示し、[バージョン]ボタンをクリッ 
クする 

《参照 「プリンタドライバのパージョン確認」 （155 ぺージ）参照 
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記号 

10096 の黒を黒トナーのみで印刷する . 153 

C 


CD-ROM 

-からの共有プリンタのインストール ...... 97 

一のご紹介 . 16 

Citrix MetaFrame/Windows 

ターミナルサービス環境での利用について.... 288 

Color Printia LASER Internet Service 

一使用時のトラブル . 276 

一の使いかた . 199 

E 

Email (送信設を） . 236 


FLUITSU LPR ユーティリティ 

一使用時のトラブル . 274 

一の機能 . 164 

一をインストールする . 160 

一を使用する場合 . 160 

一を削除する . 174 

H 

HEX ダンプ . 262 

HyperPrint の概要 . 292 


IPP 

一巧刷の設定 . 73 

一基本的な設定 . 248 

一認証の設定 . 249 

IP アドレス 

一自動再設を . 172 

一の設を . 49 

IP フィルタリング . 254 


L 


LAN 

-じよる接続時のインストール . 48 

一の規模の設定 . 262 

LPR Port じよる設定: . 62 

LPR 巧刷の設定 . 62 

LPR ポート使用時のトラブル . 276 

N 

Network Extension 

一の機能 . 176 

一をインストールする . 175 

一を削除する . 177 

P 

Printia LASER Internet Service 

-とは . 198 

一の使いかた . 199 

一を表示する . 204 

Printia XL プリンタドライバ . 18 

R 

RAW 巧刷の設定: . 56 

RepoAgent の概要 . 293 

S 

SNMP Trap . 247 

Standard TCP/IP Port じよる設定 .67 

T 

TCP/IP .234 

TCP/IP Port じよる設定 .67 

u 

USB による接続時のインストール . 33 

W 

Web サーバ機能 . 197 
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い 

—時停止 . 168 

—般ネ、ソトワーク設を . 233 

一般プリンタ設を . 222 

色見本巧刷ユーティリティ 

一をインストールする . 191 

色見本ユーティリティ 

一使用時のトラブル . 285 

一を削除する . 196 

一の機能 . 192 

印刷 

一に関する機能 . 20 

一の中止 . 106 

に口刷オプション]ダイア□グ . 118 

印伟择順 . 104 

印刷メニュー 

一巧刷位置 . 224 

一巧刷方ま . 223 

インストール 

LAN による接続時のインストール . 48 

USB による接続時のインストール . 33 

パラレルインターフェースじよる 

接続時のインストール . 26 

プリンタドライバのインストール 

.33. 37. 40. 43 

インターフェースメニュー 

- USB . 230 

-パラレル . 229 

ぅ 

ウォーターマーク印刷 . 144 

[ウォーターマーク]ダイア□グ . 120 

[ウォーターマークの編集]ダイア□グ . 121 

運用管理に関する機能 . 21 

運用時のトラブルシューティング . 270 

无 

エラー情報 . 278 

お 

同じ文書を2部じ(上印刷する . 140 

同じ用紙サイズで大量に印刷する . 148 

オンラインヘルプの見かた . 5 

オンラインマニュアルの使いかた . 4 


か 

拡大/縮ルして印刷する . 

拡大または縮ルして印刷する . 

[カスタム設走:]ダイア□グ . 

[カラー]ダイア□グ . 

-グレースケール . 

[カラー調整詳細設を]ダイア□グ 
カラー調整ユーティリティ 

一使用時のトラブル . 

一の機能 . 

一をインストールする . 

一を削除する . 

カラーデータ印刷時のトラブル ....... 

カラーメニュー . 

カラー ユー ティリティ . 

かんたんバーコード Lite の概要 ..... 

豪 

機能の利用ま . 

[給紙オプション]ダイア□グ ........ 

共有プリンタのインストール . 


極細線が細くなりすぎるのを 
防いで巧刷する . 

さ 

再起動/初期化 . 

し 

障害情報 . 

ル冊子を印刷する（製本巧刷） 
ジョブ 

削除 . 

g 動單五ぶ . 

転}^ . 

表示 . 

ショブキュー . 

[ジョブリスト]タブ . 

す 

ステータス . 

[ステータス]タブ . 
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せ 


製本巧刷 . 141 

[製本印刷]ダイア□グ . 114 

[セキュリティ]タブ . 252 

設を/情報の印刷 . 260 

[設定]ダイア□グ . 109 

セットアップ時のトラブルシューティング....266 

そ 

[その他]ダイア□グ . 123 

ソフトウェア 

—に関するトラブルシューティング . 266 

一に関する留意事項 . 286 

一の機能概要 . 18 

一の入手方ま . 295 

た 

ダウン□ード . 165 

ち 

中止 

巧刷の中止 . 106 

〇 

[通常印刷]ダイア□グ . 113 

て 

[デバイスオプション]ダイア□グ . 129 

と 

トナーを節約して巧刷する . 152 

トラブルシューティング 

運用時のトラブルシューティング . 270 

セットアップ時の 

トラブルシューティング . 266 

に 

任意のサイズ（ユーザ定義サイズ）に 
巧刷する . 131 


ね 


ネットワーク情報 . 215, 231,232 

ネットワークソフトウェア 

-とプリンタドライバのインストール ...... 50 

一のインストール . 50 

[ネットワーク]タブ . 231 

ネットワークユーティリティ . 18 

は 

はがき、往復はがきに印刷する . 134 

パスワードの設定:/変更 . 258 

パラレルインターフェース 

-じよる接続時のインストール . 26 

ひ 

表紙印刷 . 142 

表紙のみ違う用紙で印刷する . 142 

ふ 

[フォント]ダイア□グ . 122 

複数ページを1枚の用紙に印刷する . 135 

複数枚に拡大して印刷する 

(ポスター巧刷） . 138 

プリンタ 

一の再設定: . 173 

一の削除 . 170 

一のステータス . 167 

一の設定の変更 . 209 

一の追加 . 168 

プリンタ共有の設定 . 83 

プリソタ桓成>ニュー . 2と8 

プリンタ情報 . 214, 221 

プリンタステータス . 210, 211 

[プリンタ]タブ . 220 

プリンタドライバ 

一のインストール . 26,30,50 

一の更新 . 156 

一の削除 . 157 

一の設をを保存する . 154 

—の入手月ま . 295 

一のバージョンを確認する方ま . 296 

プ〇トコル ON/OFF . 253 

プ□パティの開きかた . 107 
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ポスター 巧刷 . 138 

[ポスター巧刷]ダイア□グ . 116 

保存/復元メニュー . 230 

み 

[見本][社外秘]などの文字を 

スタンプ巧刷する . 144 

め 

メッセージ表 . 279 

メディアメニュー . 225 

[メンテナンス」タブ' . 260 


ユーザーモード . 210 

[ユーザを養サイズの設を]ダイア□グ . 110 

よ 

[用紙サイズの追加]ダイア□グ . 112 

用紙の両面に巧刷をする . 137 

よりきれいに巧刷する . 150 


リンク . 263 

[リンク]タブ . 263 

リンク編集メニュー . 264 
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